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1. Elızmények, a megbízás tárgya 

A Közlekedés Kft. az ECE Projektmanagement Budapest Kft. megbízásából készíti a 
Budapest X. ker. Árkád 2. építéséhez kapcsolódó külsı közlekedéstervezések 
(Fehér út mentén vezetett kerékpárút) terveit. A beruházás keretében az Árkád 
Fehér úti behajtójától kerékpárút épül a járdán/járda mellett a Füredi utcáig, szintben 
átvezetve a Kerepesi úton. A tervezési szakasz elején a kerékpárút csatlakozik a Via 
Futura Építımérnöki Kft. terveihez, a tervezési szakasz végén a meglévı 
kerékpárútba csatlakozik. 
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2. Jelenlegi állapot 

 
A Fehér úton az Árkád áruház elıtti járda beton térkı burkolatú. A kerékpárút 
nyomvonalában az Árkád áruház elıtt a Kerepesi út mentén kiemelt szintő díszkert 
található. A nyomvonalat a nyolc sávos Kerepesi út, egy HÉV vágány és a hétsávos 
Füredi utca keresztezi. 
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3. Tervezett állapot 

3.1 Tervezési paraméterek, helyszínrajzi és hossz-szelvényi vonalvezetés  

 
kerékpárút hossza:  488,40 m 
szélessége:  2,30 m 
oldalesés: 2,5  %, egyoldali 
hosszesés: változó 
 
A kerékpárút 740 m2 területen aszfalt burkolatú, 222 m2 területen vörösaszfalt 
burkolatú, 48 m2 területen rázóburkolatú, összesen 740+222+48=1010 m2. Emellett 
a füredi utcai átvezetés elıtt 75 m2 járda is épül. 
Az út helyszínrajzi, magassági és keresztmetszeti elrendezését a meglévı 
járdaszintek, oszlopok, fák stb. határozták meg. Az 0+000,00 – 0+150,60, 0+184,75 
– 0+266,45 valamint a 0+471,00 – 0+488,40 közötti szakaszon a kerékpárút hossz- 
és oldalesése a meglévı járdához igazodik, a 0+266,45 – 0+440,50 közötti 
szakaszon a meglévı zöldfelületben 2,5 %-os egyirányú oldaleséssel vezetjük. 

3.2 Pályaszerkezetek 

 
Kerékpárút 0+000,00 – 0+133,65 szakaszának pályaszerkezete 
 
A jelenleg térkı burkolatú járdán vezetjük át a kerékpárutat. A nyomvonalban a térkı 
burkolatot el kell távolítani az alap megfelelı mértékő visszamarásával és helyére az 
alábbi pályaszerkezet kerül: 
 
 4 cm AC 8 kopó kopóréteg 
 min 10 cm meglévı soványbeton alapréteg 3 m-ként vakhézagolva 

 
Az Árkád fıbejárata elıtt 2-2 m hosszon a kerékpárutat rázóburkolattal kell ellátni. A 
térkı burkolatot el kell távolítani az alap megfelelı mértékő visszamarásával és 
helyére az alábbi pályaszerkezet kerül: 
 
 6 cm térkı rázóburkolat 
 3 cm ágyazó homok 
 min 10 cm meglévı soványbeton alapréteg 3 m-ként vakhézagolva 
 
Kerékpárút 0+133,65 – 0+150,60 szakaszának pályaszerkezete 
 
Zöldfelületen vezetjük át a kerékpárutat. 
 
 4 cm AC 8 kopó kopóréteg 
 15 cm CKt-4 cementstabilizált alapréteg 
 20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédıréteg Trρ=95% 
 
Azokon a szakaszokon, ahol szegély beépítésre kerül, ott 25x5x100 cm sárga 
elıregyártott beton szegélyelemet kell alkalmazni. 
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Kerékpárút 0+178,45 – 0+181,75 szakaszának pályaszerkezete 
 
 4 cm AC 8 kopó kopóréteg 
 15 cm CKt-4 cementstabilizált alapréteg 
 20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédıréteg Trρ=95% 
 
Kerékpárút 0+184,75 – 0+192,15 szakaszának pályaszerkezete 
 
Zöldfelületen vezetjük át a kerékpárutat. 

 
 4 cm MA-8 vörösaszfalt kopóréteg 
 15 cm CKt-4 cementstabilizált alapréteg 
 20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédıréteg Trρ=95% 
 
Kerékpárút 0+192,15 – 0+266,45 szakaszának pályaszerkezete 
 
A jelenleg öntöttaszfalt burkolatú járdán vezetjük át a kerékpárutat. A nyomvonalban 
az aszfalt burkolatot el kell távolítani az alapréteg meghagyásával és helyére 4 cm 
vtg. vörösaszfalt kerül: 

 
 4 cm MA 8 vörösaszfalt kopóréteg 
 min 10 cm meglévı soványbeton alapréteg 

 
A villamos peronok mellett a gyalogátkelıhelyek elıtt 2-2 m hosszon a kerékpárutat 
rázóburkolattal kell ellátni. A térkı burkolatot el kell távolítani az alap megfelelı 
mértékő visszamarásával és helyére az alábbi pályaszerkezet kerül: 
 
 6 cm térkı rázóburkolat 
 3 cm ágyazó homok 
 min 10 cm meglévı soványbeton alapréteg 3 m-ként vakhézagolva 

 
Kerékpárút 0+266,45 – 0+440,50 szakaszának pályaszerkezete 
 
Zöldfelületen vezetjük át a kerékpárutat. 
 
 4 cm AC 8 kopó kopóréteg 
 15 cm CKt-4 cementstabilizált alapréteg 
 20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédıréteg Trρ=95% 
 
Azokon a szakaszokon, ahol szegély beépítésre kerül, ott 25x5x100 cm sárga 
elıregyártott beton szegélyelemet kell alkalmazni. 

3.3 Földmő 

 
A földmő felsı 50 cm vastag rétegében elérendı relatív tömörség trρ = 95%, elérendı 
teherbírás az építéskor E2é≥60 MN/m², fagyvédı/talajjavító réteg felszínén: E2é≥75 
MN/m² 
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A homokos kavics réteg minimális vastagsága a rétegrendeknél leírt, de változó 
vastagságú is lehet, ha az alsó sík lejtése a vízelvezetés érdekében eltérı. A 
homokos kavics felsı síkján már a pálya végleges lejtésének kell elıállni. 

3.4 Vízelvezetés, csatornázás 

 
A burkolat egyirányú 2,5 %-os oldalesése biztosítja a víz elvezetését. 

3.5 Érintett közmővek 

 
A tervezett utak közmőveket érintenek. A burkolaton található víznyelı és egyéb 
aknák szintbehelyezése minden esetben szükséges. 

3.6 Forgalomtechnikai kialakítás 

 
A kerékpárútra a forgalomtechnikai helyszínrajzon jelölt helyeken kerékpáros 
piktogramokat, az Árkád elıtti szakaszon gyalogos piktogramot is fel kell festeni. 
A burkolatjeleket az építéssel illetve felújítással érintett szakaszon új jelként kell 
felfesteni az alábbiak szerint: 
Valamennyi jel tartós kivitelben készüljön. 
Méretek: (fehér) 

- terelıvonal, záróvonal 0,12 m 
- terelıvonal kiosztása 2 m festett jel – 4 m köz 

 
Kerékpárúton: (sárga) 

- terelıvonal, záróvonal 0,10 m 
- terelıvonal kiosztása 1 m festett jel – 2 m köz 

3.7 Szabályozástechnika 

Az Örs vezér téri csomópont és a Füredi utca – Fehér út fázistervének módosítása, 
továbbá az Örs vezér téren a kerékpárosok számára HÉV átjáró építése is 
szükséges. A szabályozástechnikát a Bentax Kft., a HÉV átjáró terveit az Arcus Kft. 
készíti el. 

3.8 Építés alatti forgalmi rend 

 
A kivitelezési munkákat csak az út kezelıje (helyi önkormányzat) által jóváhagyott 
forgalomkorlátozási terv birtokában lehet megkezdeni.  
A kivitelezés során alkalmazott elkorlátozásokra és ideiglenes forgalmi rendre 
vonatkozóan az ÚT 2-1.119:2007 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és 
ideiglenes forgalomszabályozása” útügyi elıírásban foglaltakat maradéktalanul be 
kell tartani. 
A munkavégzés során a KRESZ-ben foglaltakat, valamint az elkorlátozásra 
vonatkozó külön elıírásokat be kell tartani. 
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3.9 Egyéb 

 
A villamos peronok az 1-es 3-as villamos projekt keretében kerültek megtervezésre. 
Ha a villamos peronok késıbb épülnek meg, mint a kerékpárút, abban az esetben a 
0+211,75 – 0+256,65 szakaszon a kerékpárút szelvényezés szerinti bal oldalán U 
korlát építendı. 
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1. Elızmények, a megbízás tárgya 

A Közlekedés Kft. az ECE Projektmanagement Budapest Kft. megbízásából készíti a 
Budapest X. ker. Árkád 2. építéséhez kapcsolódó külsı közlekedéstervezések 
(Gyakorló köz felújítása, Gyakorló közi és Gépmadár utcai parkolók) terveit. 
A beruházás keretében a Gyakorló köz felújításra kerül, valamint a Gyakorló közben 
és a Gépmadár utcában parkolók épülnek. 
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2. Jelenlegi állapot 

Gyakorló köz: 
 
A burkolat elhasználódott, állapota nem megfelelı, ezért annak felújítása vált 
szükségessé. A tervezett útszakaszon kétoldali kiemelt szegély található, a 
szegélyek helyenként megrongálódtak, ezeket cserélni kell. A Gyakorló közön 
tehergépjármő és buszforgalom nem bonyolódik. A Gyakorló köz 2 x 1 forgalmi 
sávos. A burkolat oldalesése tetıszelvényes a teljes szakaszon. A kis hosszeséső 
szakaszokon vízváltók biztosítják a csapadékvíz elvezetését a burkolaton. 
 
 
Gépmadár utca: 
 
A Gépmadár utcában kétoldali kiemelt szegély található. A Gépmadár utcában 
tehergépjármő és buszforgalom nem bonyolódik. A Gépmadár utca 2 x 1 forgalmi 
sávos. A burkolat oldalesése tetıszelvényes a teljes szakaszon. A kis hosszeséső 
szakaszokon vízváltók biztosítják a csapadékvíz elvezetését a burkolaton. 
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3. Tervezett állapot 

3.1 Tervezési paraméterek, helyszínrajzi és hossz-szelvényi vonalvezetés  

Gyakorló köz: 
 
Épületen belüli kiszolgáló út. Hossza 220,75 m, 2x1 forgalmi sávos, az osztályozó 
szakaszban 2+3 forgalmi sávos. A Gyakorló utcát köti össze a Kerepesi úttal. 

 
sávszélesség:  3,50 m 
teljes útpálya szélessége:  7,00 m (2x1 sáv) 
osztályozó részen: 16,75 m (2+3 sáv) 
kiemelt szegélyek magassága: 12 – 18 cm 
oldalesés: 2,0 – 2,5  %, kétoldali 
hosszesés: változó 
 
Az út helyszínrajzi, magassági és keresztmetszeti elrendezését a szegélyek és az 
aknafedlapok határozták meg. A Gyakorló köz 0+000 – 0+158,90 szelvényben csak 
burkolatfelújítás készül, a 0+158,90 – 0+220,75 szakaszán teljesen új pályaszerkezet 
épül. Az új pályaszerkezet magassági kialakítása a meglévıhöz igazodik. A 
burkolaton található víznyelı és egyéb aknák szintbe hozása minden esetben 
szükséges. 
 
Gyakorló közi parkoló: 
 
A Gyakorló közben a parkoló 22 férıhelyes, területe összesen 315 m2. A 
parkolóállások a Gyakorló köz Árkád felöli részén kerültek elhelyezésre. A parkoló 
süllyesztett szegéllyel csatlakozik a Gyakorló köz meglévı burkolatához. A parkolók 
burkolatának egyirányú 2,5 %-os oldalesése biztosítja a víz elvezetését a Gyakorló 
köz szélén elhelyezkedı jelenlegi víznyelıkbe. 
 
típusa ferde felállású (60O –os) 
mélysége:  5,00 m 
szélessége:  2,50 m 
kiemelt szegélyek magassága: 12  cm 
oldalesés: 2,50  %, a Gyakorló köz felé 
 
 
Gépmadár utcai parkoló: 
 
A Gépmadár utcában a parkoló 28 férıhelyes, területe összesen 455 m2. A 
parkolóállások a Gépmadár utca Kerepesi út felöli részén kerültek elhelyezésre. A 
parkoló süllyesztett szegéllyel csatlakozik a Gépmadár utca meglévı burkolatához. A 
parkolók burkolatának egyirányú 2,5 %-os oldalesése biztosítja a víz elvezetését a 
Gépmadár utca szélén elhelyezkedı jelenlegi víznyelıkbe.  
 
típusa ferde felállású (45O –os) 
mélysége:  5,00 m 
szélessége:  2,30 – 2,50 m 
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kiemelt szegélyek magassága: 12  cm 
oldalesés: 2,50  %, a Gépmadár utca felé 
 

3.2 Pályaszerkezetek 

 
A Gyakorló köz 0+000 – 0+158,90 közötti szakaszán a személygépkocsik mellett 
csak szemétszállító autók és célforgalmú nehéztehergépjármővek közlekedhetnek, 
ezért számításaink alapján a forgalmi terhelési osztály „A2” típusú, területe 1330 m2. 
 
A Gyakorló köz 0+158,90 – 0+220,75 közötti szakaszán a nehéztehergépjármő 
forgalom nem éri el a 100 J/nap-t, ezért számításaink alapján a forgalmi terhelési 
osztály „C” típusú, területe 860+460+165=1485 m2. A burkolatot alappal együtt el 
kell távolítani, helyére új pályaszerkezeti rétegek kerülnek mivel ezen a szakaszon a 
burkolatfelújítás miatt a pályaszint a jelenlegi járdaszintre kerülne, ami a környezı 
járdák és közmővek átépítését illetve szintbehelyezését eredményezné. 
 
Gyakorló köz 0+000,00 – 0+010,00 szakaszának pályaszerkezete 

Nagyon könnyő „A2” forgalmi terhelési osztály 
 

 3,5 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg 
 1 – 3,5 cm eredeti pályaszerkezet ékszerő alámarása 
 1 – 3 cm meglévı aszfalt kopóréteg 
 20 cm meglévı soványbeton alapréteg 
 
Gyakorló köz 0+010,00 – 0+052,15 szakaszának pályaszerkezete 

Nagyon könnyő „A2” forgalmi terhelési osztály 
 

 3,5 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg 
 1 – 3 cm eredeti pályaszerkezet változó vastagságú marása 
 1 – 3 cm meglévı aszfalt kopóréteg 
 20 cm meglévı soványbeton alapréteg 
 
Gyakorló köz 0+052,15 – 0+064,40 szakaszának pályaszerkezete 

Nagyon könnyő „A2” forgalmi terhelési osztály 
 

 3,5 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg 
 0 – 3,5 cm eredeti pályaszerkezet ékszerő alámarása 
 1 – 4 cm meglévı aszfalt kopóréteg 
 20 cm meglévı soványbeton alapréteg 
 
Gyakorló köz 0+064,05 – 0+137,55 szakaszának pályaszerkezete 

Nagyon könnyő „A2” forgalmi terhelési osztály 
 

 3,5 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg 
 4 cm meglévı aszfalt kopóréteg 
 20 cm meglévı soványbeton alapréteg 
 
Gyakorló köz 0+137,55 – 0+158,80 szakaszának pályaszerkezete 
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Nagyon könnyő „A2” forgalmi terhelési osztály 
 

 3,5 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg 
 0 – 3,5 cm eredeti pályaszerkezet ékszerő alámarása 
 1 – 4 cm meglévı aszfalt kopóréteg 
 20 cm meglévı soványbeton alapréteg 
 
Gyakorló köz 0+158,80 – 0+220,75 szakaszának pályaszerkezete 

Közepes „C” forgalmi terhelési osztály 
 

 3,5 cm AC 11 kopó (F) kopóréteg 
 7 cm AC 22 kötı (F) kötıréteg 
 20 cm CKt-4 elıkevert cementstabilizált alapréteg 
 20 cm fagyálló homokos kavics fagyvédıréteg Trρ=95% 
 
Parkolók pályaszerkezete 
  
 8 cm beton térkı burkolat 
 3 cm fagyálló zúzott ágyazóhomok 
 20 cm FZKA zúzottkı ágyazat 
 15 cm fagyálló homokos kavics fagyvédı réteg Trρ=95% 
 
 
Az aszfaltrétegek átlapolásánál öntapadós, vagy bitumenemulzióval ragasztott 
üvegszálas aszfaltburkolat-erısítı rács alkalmazandó. Az útcsatlakozásoknál a 
bedolgozhatóság érdekében AC 11 kopó (F) jelő keverék helyett AC 11 kopó jelőt, 
illetve AC 22 kötı (F) helyett AC 22 kötı jelőt kell alkalmazni. 
A pályaszerkezeti rétegek csatlakoztatása a tervezési határoknál a kopóréteg 0,3 m 
hosszon történı túlnyújtásával történik. Az új pályaszerkezet sávonként épül, így 
hosszhézag képzésére van szükség a sávok között végig. A hosszhézagokat ki kell 
önteni. 

3.3 Földmő 

 
A földmő felsı 50 cm vastag rétegében elérendı relatív tömörség trρ = 95%, elérendı 
teherbírás az építéskor E2é≥60 MN/m² , fagyvédı/talajjavító réteg felszínén: E2é≥75 
MN/m² 
 
A homokos kavics réteg minimális vastagsága a rétegrendeknél leírt, de változó 
vastagságú is lehet, ha az alsó sík lejtése a vízelvezetés érdekében eltérı. A 
homokos kavics felsı síkján már a pálya végleges lejtésének kell elıállni. 

3.4 Vízelvezetés, csatornázás 

 
Jelenleg a meglévı burkolat kétirányú 2,5 %-os oldalesése biztosítja a víz 
elvezetését a Gyakorló köz két szélén elhelyezkedı jelenlegi víznyelıkbe. Az új 
pályaszerkezet esetén is a meglévı víznyelıket használjuk. Hosszirányú esését az 
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úttesten vízváltók biztosítják. A burkolaton található víznyelı és egyéb aknák 
szintbehelyezése minden esetben szükséges. 

3.5 Érintett közmővek 

 
A tervezett utak közmőveket érintenek. A burkolaton található víznyelı és egyéb 
aknák szintbehelyezése minden esetben szükséges. 

3.6 Forgalomtechnikai kialakítás 

 
A Gyakorló közben a meglévı forgalomtechnikai kialakítás kerül visszaépítésre. 
A parkolóállások kijelölése eltérı (vörös) térkı sávval történik. 
A burkolatjeleket az építéssel illetve felújítással érintett szakaszon új jelként kell 
felfesteni az alábbiak szerint: 
Valamennyi jel tartós kivitelben készüljön. 
Méretek:   

- terelıvonal, záróvonal 0,12 m 
- terelıvonal kiosztása 2 m festett jel – 4 m köz 
- elzárt terület sraffozása 1d – 2d, ahol d = a határoló vonal vastagsága 
- irányjelzı nyilak hossza 3 m (mindig terelıvonal közbe, vagy záróvonal mellé 

essenek) 
- sávvégi terelı nyilak 3 m. 

3.7  Építés alatti forgalmi rend 

 
A kivitelezési munkákat csak az út kezelıje (helyi önkormányzat) által jóváhagyott 
forgalomkorlátozási terv birtokában lehet megkezdeni.  
A kivitelezés során alkalmazott elkorlátozásokra és ideiglenes forgalmi rendre 
vonatkozóan az ÚT 2-1.119:2007 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és 
ideiglenes forgalomszabályozása” útügyi elıírásban foglaltakat maradéktalanul be 
kell tartani. 
A munkavégzés során a KRESZ-ben foglaltakat, valamint az elkorlátozásra 
vonatkozó külön elıírásokat be kell tartani. 
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4. Mellékletek 
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