
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

A ~O . szám ú előterjesztés 

az Óhegy park "Csősztorony" játszótér talajmechanikai vizsgálata alapján 
meghatározandó további feladatokról ,, 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő testülete a 397/2011. (V. 
19.) határozatában döntött arról, hogy a 2011. évi költségvetésben Máltai típusú játszóterek 
építésére betervezett összegből három játszóteret, az Óhegy parkban a Csősztorony 
játszóváros, Nagyok játszóterét, a Bihari u. - Balkán u.-i lakótelepi játszótér felújítását, 
valamint a Bársonyvirág utcai játszótér felújítását kívánja megvalósítani. 

A játszóterek terveiről lakossági fórumon tájékoztattuk az érintett lakosságot, majd az ott 
elhangzott észrevételek alapján a tervek átdolgozásra kerültek. 
A módosított tervek megvalósítására a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő testülete·a 677/2011. (VII. 7.) határozatában összesen 77,5 millió forintot, ebből az 
Óhegy Park, "II. Csősztorony játszóváros Nagyok játszóterére" 25 OOO OOO Ft-ot, a vízellátás 
kiépítésére l 500 OOO Ft-ot biztosított. 

Ezt követően mindhárom játszótér terveitátadtuk a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére, aki 
a közbeszerzési pályáztatás előkészítését végzi. 

A 2010-ben elvégzett geofizikai felmérés által meghatározott 12 helyszínen a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. 20 ll augusztusában dinamikus szondázással ismételt vizsgálatot 
végeztetett (2. melléklet). Ez a vizsgálat a felszín alatti üregesedés, illetve jelentős fellazulás 
kimutatására szolgál. A vizsgálat megállapítása szerint a feltöltött Óhegy park területén kis 
terhelésű, süllyedési különbségekre nem érzékeny ideiglenes létesítmények elhelyezését (pl. 
könnyűszerkezetes árusító pavilon stb.) vagy térburkolatok, játszóterek kialakítását javasolja. 
A geotechnikai talajvizsgálati jelentés alapján a "Csősztorony" játszóváros helyszínére 
részletes talajfúrásos vizsgálatot készíttetett a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (3. melléklet). 

Az elkészült vizsgálat alapján a tervezett játszóváros megépítése geotechnikai szempontból 
nem kifogásolható, de a megvalósításnak több feltétele van. Többek között a játszótér 
alapozására talajcserével kombinált lemezalapozás javasolt. Az alapozási sík a feltöltésbe 
kerül, ezért minimálisan 50 cm talajcserét kell végezni a lemezalap alatt. Az alaplemezt 
minimum alsó-felső vasalással kell ellátni. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviselőjével és a játszótér tervezőjével folytatott szóbeli 
egyeztetés alapján a játszótér alapozási költsége kb. 6 millió forinttal növekszik, valamint a 
közbeszerzéshez szükséges az új információk alapján kiegészített alapozási terv és a hozzá 
tartozó költségkiírás, amely kb. 300 OOO Ft-ba kerülne. 

II. A végrehajtás feltételei 

Amennyiben a Képviselő-testület továbbra is meg kívánja valósítani az Óhegy parkban a 
"Csősztorony játszóváros Nagyokjátszóterét", a 677/2011. (VII. 7.) határozatban megjelölt, a 



játszótér kivitelezésre szánt összeghez szükséges további 6 millió forintot az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 
képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalék kerete terhére javaslom biztosítani. 

A tervezés kiegészítésére vonatkozó 300 OOO Ft a Főépítészi és Fejlesztési Iroda 673-egyéb 
tervek költségvetési soráról biztosítható. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az · 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. november 7. 

c:#: _ _;-~ 
Radványi Gáöor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2011. ( ...... )határozata 

az Óhegy park "Csősztorony" játszótér talajmechanikai vizsgálata alapján 
meghatározandó további feladatokról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Óhegy parkban a "Csősztorony játszóváros Nagyok játszótere" kiviteli terve 
az elkészített talajmechanikai vizsgálat alapján kerüljön módosításra. A módosított 
terv költsége a Főépítészi és Fejlesztési Iroda 673-egyéb tervek költségvetési soráról 
biztosítandó. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy 
parkban a "Csősztorony játszóváros Nagyok játszótere" kivitelezésére szánt, a 
677/2011. (VII. 7.) határozatában megjelölt összeghez további 6 millió forintot 
biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) 
önkormányzati rendelet 14. melléklet Képviselő-testület felhalmozási célú általános 
tartalékkerete költségvetési sorról. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

2011. november 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 
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MELLÉKLETEK 

Átnézeti térképek 

Általános építésföldtani adottságok - 1. 

Általános építésföldtani adottságok- 2. 

Egykori bányaterület átnézeti térképe 

Geotechnikai feltárási helyszínrajz 

1. Dinamikus szupernehéz verőszonda vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

2. Dinamikus szupernehéz verőszonda vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

3. Dinamikus szupernehéz verőszonda vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

6. Dinamikus szupernehéz verőszonda vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

7. Dinamikus szupernehéz verőszond a vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

8. Dinamikus szupernehéz verőszonda vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

9. Dinamikus szupernehéz verőszonda vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

1 O. Dinamikus szupernehéz verőszond a vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

11. Dinamikus szupernehéz verőszonda vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

12. Dinamikus szupernehéz verőszonda vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

13. Dinamikus szupernehéz verőszonda vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

14. Dinamikus szupernehéz verőszonda vizsgálat 
jegyzőkönyve és kiértékelése 

MSZ:3392 

Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 
K6bányai Vagyonkeze/6 Zrl. 

Budapest, X. Óhegy-park területén lév6 
feltöltés tömörségi vizsgálata és aregkutatása 

GT-01 1 lap 

GT-02 1 lap 

GT-03 1 lap 

GT-04 1 lap 

GT-05 1 lap 

GT-06 1 lap 

GT-07 1 lap 

GT-08 1 lap 

GT-09 1 lap 

GT-10 1 lap 

GT-11 1 lap 

GT-12 11ap 

GT-13 1 lap 

GT-14 1 lap 

GT-15 1 lap 

GT-16 1 lap 

GT-17 1 lap 

BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 
Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X. Óhegy-park tera/etén lév6 
feltöltés t6m6rségi vizsgálata és aregkutatása 

Jelen geotechnikai dokumentáció összeállítására a Kőbányai Vagyonkezelő 

Zrt. (H-1107 Budapest, X. Ceglédi utca 30. - Szarvasi Ákos városüzemeltetési 

igazgató- telefon: +36-1-666-2700- telefax: +36-1-666-2763- mobil: +36-30-269-

7822- e-mail: szarvasiakos@kovagyon.hu) megbízása alapján került sor. 

2. Előzmények, kiindulási adatok 

A címben említett feltöltéses területrészen a Megbízó felkérésére az ATLAS 

GEO Kft. végezett szondázásos talajvizsgálatokat A megbízás értelmében jelen 

geotechnikai vizsgálatok tárgyát részint a feltöltés tömörségi állapotának 

meghatározása és az esetleges üregek vagy fellazult részek felderítése; részint 

pedig a feltöltés terhelhetőségének, illetve a későbbi felszíni terhelések hatására 

bekövetkező alakváltozásainak előrejelzése képezi. 

A vizsgálati helyeket a Megbízó jelölte ki, a rendelkezésünkre bocsátott 

helyszínrajzon grafikusan és - EOV síkrajzi koordinátákkal - numerikusan is 

meghatározva. Ezen kívül egyéb kiindulási adat vagy tervezési-műszaki paraméter 

nem áll rendelkezésünkre. 

A szakirodalmi adatok alapján ismeretes, hogy az Óhegy-park területén a 

korábbiakban nagyrészt agyag, mellékesen pedig mészkő bányászat folyt. A 

bányászati tevékenység megszűntével a kialakult bányagödröt feltöltötték, majd 

humuszréteggel fedték be és növényzet ültetésével rekultiválták. Napjainkban 

pihenő-játszó parkként működik, időszakosan különböző kulturális és szórakoztató 

rendezvényeknek helyet adva. Az utóbbi években helyenként jelentős 

talajsüllyedéseket észleltek, illetve váratlan talajbeszakadások jelentkeznek, melynek 

következtében halálos baleset is történt. 

MSZ:3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 
K6bányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X. óhegy-parl< területén /év6 
feltöltés tömörségi vizsgálata és aregkutatása 

A várostörténeti és a szakirodalmi, adattári adatok (korábbi geotechnikai és 

geofizikai vizsgálatok) alapján a területrész általános és alapvető geotechnikai 

adottságai egyébként már nagyrészt ismertek. Az általános környezeti adottságokat 

és az egyéb geotechnikai körülményeket ismerve a területen végzett későbbi építési 

és egyéb műszaki beavatkozások - azok jellegétől függően - GC-2 esetleg GC-3 

geotechnikai kategóriába sorolhatók. 

3. Geotechnikai információk bemutatása 

Az előzetes adatgyűjtés és az elvégzett szondavizsgálatok alapján megismert 

fontosabb geotechnikai információkat a következőkben ismertetjük. 

3.1. Helyszíni adottságok 

A vizsgált területrész a Kárpát-medence egészére kiterjedő tájbeosztás 

alapján földrajzilag az 1. Nagyalföld ~ 1.1. Alföldi-Dunamente (Dunamenti-síkság) 

~ 1.1.2. Pesti-hordaléksík (Pesti-síkság) térségében fekszik. 

A vizsgált környezet helyszínrajzilag a Főváros X. kerületében (Kőbánya) 

helyezkedik el, az "Óhegy'' elnevezésű településkörzetben. Közelebbről az Óhegy 

utca- Szlávy utca- Dér utca- Kőér utca közötti területrészről van szó. Aszóban 

forgó rész a Főváros belterületéhez tartozik, de a korábbi bányászati tevékenység és 

a feltöltéssel történt rekultiváció eredményeként beépítetlen, füves-fás növényzettel 

fedett, parkosított, enyhén lejtős térség. 

A terület D-i sarkában fekvő kisebb helyi mélyület az úgynevezett "katlan" 

térségejelenleg - a korábbi felszíni beszakadások és az ebből következő baleset 

veszély miatt- körülkerített területrész. 

MSZ:3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 
Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X. Óhegy-park tera/etén lév6 
feltöltés tOmörségi vizsgálata és Oregkutatása 

Geomorfológiai szempontból ÉK-DNy-i irányban enyhén lejtő folyóvízi 

hordalékkúp-síkság térsége. A terepfelszín a Dér utca közelében 143-145 m, az 

Óhegy utca közelében 128-135 m tengerszint feletti magasságban fekszik. 

A területrész történelmi előzményeit tekintve megállapítható, hogy a jelenlegi 

Óhegy-park területén és annak környezetében a korábbiakban intenzív és viszonylag 

nagy területre kiterjedő bányászati tevékenység folyt. A várostörténeti és a 

szakirodalmi adatok alapján ismeretes, hogy a bányászkodás az 1850-es években 

kezdődött, nagyrészt téglagyári alapanyag (agyag), mellékesen pedig építőkő 

(mészkő) kitermelése céljából. Az agyagot felszíni műveléssel, a mészkövet felszíni 

és egyes helyeken mélyműveléssel (bányavágatok) fejtették. A művelés határait 

alapvetően a felső-pannon aleuritos-agyagmárgás réteg kiterjedése határozta meg. 

A vizsgált területrészen a művelés előrehaladásával párhuzamosan 

folyamatosan végezték a felhagyott részek visszatöltését, a Harmat utca felől D-i, 

DNy-i irányban haladva. A feltöltést tömörítés nélkül helyezték el, s a felhagyott 

vágatokat is csak részben és szakszerűtlenül tömedékelték. A visszatöltött anyag 

nagyrészt kommunális hulladék volt, melyhez az első időszakban még túlnyomóan 

agyag-homok-kavics-salak-bányameddő anyagot; 1945 után főleg épület 

törmelék-salak-agyag anyagot; majd az 1950-es évektől kezdve már jobbára a 

METRÓ építése során kitermelt földanyagat és némi épület törmeléket vagy salak 

anyagat kevertek. A bányászat az 1960-as, míg a terület teljes feltöltése az 1970-es 

évek körül fejeződött be. A bányaterületet a feltöltés után átlagosan 0,5-1,5 m 

vastag humuszos termőréteggel letakarták és növényzettel ültették be (rekultiválták). 

Napjainkban pihenő-játszó parkként működik, időszakosan különböző kulturális és 

szórakoztató rendezvényeknek helyet adva. 

Az alapkőzet anyaga felső-miocén oolitos mészkő, de helyenként és kis 

vastagságban még a felette települő felső-pannon homok, agyag és agyagmárga is 

kimutatható. Az említett alaprétegek a felszín alatt 12-19 m, de általában 15-17 m 

körüli mélységben jelenik meg. 

MSZ:3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 
Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt 

Budapest, X Óhegy-park terO/etén lévő 
feltöltés tömörségi vizsgálata és Oregkutatása 

A szakirodalmi adatok szerint a vizsgált terület nagy része alatt nincsenek 

pincék, ezekre jellemzően csak a D-i körzetben ("katlan" térsége), esetleg a K-i és a 

Ny-i peremterületeken lehet számítani. Az ismert vágatok talpszintjei 116-118 m-es 

szinten húzódnak, a vágatmagasság általában 3-5 m-rel vehető figyelembe, a 

főteszintek felett pedig viszonylag vékony (0,5-5 m, de jellemzően 1-3 m vastag) 

kőzetréteg helyezkedik el. 

A feltöltés igen heterogén összetételű, s mivel nem tömörítették 

meglehetősen, laza szerkezetű, alulkonszolidált állapotú. A feltöltés anyaga a D-i 

területrészen lévő "katlan" térségében nagyrészt kommunális hulladék (háztartási 

szemét, szerves hulladék, fém, üveg, műanyag, papír, textília, festék, vegyi anyagok 

stb.), de építési törmeléket, salakot és talajt (agyag, homok és kavics) is tartalmaz. 

Máshol az összetevők aránya fordított. 

Az idők során az egyébként is bizonytalan állapotú és meglehetősen nagy 

vastagságú feltöltést különböző természetes behatások érték, melyek számottevő 

mértékben befolyásolták annak tömörségét. A feltöltésben lévő szerves anyagok 

bomlása miatt jelentős mennyiségű gáz (főleg C02 és CH4) keletkezett. Az 

anyagveszteség és a gázképződés esetenként újabb üregek képződését, fellazulást 

eredményezett. A csapadék beszivárgása miatt bekövetkező szemcseátrendeződés 

pedig az alsóbb rétegek tömörödéséhez és a felsőbb rétegek fellazulásához 

vezetett. Ezzel egyidőben természetesen a geostatikus önsúly hatására fellépő 

általános jellegű konszolidációs utátömörödés is folyamatosan működik. 

Részint a vágatok főteomlása, részint a feltöltés előbb említett utótömörödése 

és az abban kialakult üregek összeomlása miatt az utóbbi években helyenként 

jelentős felszíni talajsüllyedéseket észleltek, illetve váratlan talajbeszakadások 

jelentkeznek, melynek következtében halálos baleset is történt. Ilyen jelenségeket a 

2004-2010. évek közötti időszakban több alkalommal is tapasztaltak. 

MSZ:3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 
Kóbányai Vagyonkeze/6 Zrt . 

Budapest, X. óhegy-park tera/etén lév6 
feltOllés tomorségi vizsgálata és aregkutatása 

3.2. Általános földtani és építésföldtani viszonyok 

A térség általános földtani helyzetét tekintve a Duna hordalékkúp-síkságának 

ÉK-i részén helyezkedik el, a felszín közelébe emelkedett harmad-időszaki 

sasbérces mészkö rög vékony felsö-pannon üledéksorozattal és idősebb 111.-IV. 

számú dunai teraszkavics foszlányokkal fedett környezetében. 

Földtani felépítését tekintve az Óhegy-park területén az építésföldtani 

értelemben vett alapréteget a 118-130 m-es magasságban megjelenő felső-miocén 

(Szarmata emelet) kori durvamészkö alkotja, melyben az említett bányavágatokat és 

a környező pincéket is kialakították. Ennek fedőjében eredetileg mintegy 15-20 m 

vastag felsö-pannon homokos-aleuritos-márgás képződmények, helyenként 1-3 m 

vastag homokos-kavicsos pliocén-pleisztocén kori folyóvízi teraszüledékek (Duna 

lll. és IV. terasza) települnek. A bányászati tevékenység eredményeként, az említett 

természetes eredetű üledékek kitermelését követően, 2-19 m között változó, de 

jellemzően 15-17 m-es vastagságú mesterséges feltöltés takarja. 

A rendelkezésre álló adatok egyértelműen mutatják, hogy a területrész 

általános építésföldtani adottságai nagyon kedvezőtlenek, az általában igen nagy 

vastagságú és vegyes anyagú, laza, helyenként kiüregelődött, mesterséges feltöltés 

miatt. E tekintetben az egyetlen kedvező körülmény, hogy talajvízzel nem, illetve 

csak helyenként és nagy mélységben kell számolni. 

3.3. Szerkezeti adottságok, tektonizmus, szeizmicitás 

A földtani szerkezeti viszonyokat illetően a Főváros tektonikai-szerkezeti 

beosztását tekintve pedig a 7. számú Kőbányai-tábla térségéhez tartozik. 

MSZ:3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 
Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X. Öhegy-park tera/etén lév6 
felt6/tés t6m6rségi vizsgálata és aregkutatása 

Szerkezeti sajátosságaival szaros összefüggésben tektonikai adottságai is 

meglehetösen változatosak. A térség közelében két ÉÉNy-DOK irányú fövetö 

(törésvonal) húzódik, melyek azonban ma már nem aktívak. 

A területrész erős tektonizáltsága ellenére szeizmicitását tekintve - legalább 

is magyarországi viszonylatban - viszonylag nyugodt, s már csak kis mértékben 

rengésveszélyes. A helyszíni adottságokat mérlegelve ezen a területen 50 év alatt 10 

% meghaladási valószínűséggel (475 évente egyszer) az MSZ EN 1998-1 

(EUROCODE-8) szerint definiált földrengésből származó maximális horizontális 

gyorsulás az alapközeten ("A" típusú talajon) BgR = 1,20 mls2 (forrás: 

www.foldrenges.hu) értékkel vehető figyelembe. A földrengés elleni méretezés 

elvégezhető az EUROCODE-8 Nemzeti Mellékletében megadott szeizmikus 

zónatérkép alapján is, mely a 4. földrengési zóna területére megadott PGA = 0,14 

(a9R = PGA x g) érték felhasználását határozza meg. A rendelkezésünkre álló 

geológiai adatok alapján a vizsgált területrész alapvetöen az "E' altalajtípusba 

sorolható. 

3.4. Felszíni földtani és hidrológiai viszonyok 

A vizsgált terület elhelyezkedését, földtani felépítését figyelembe véve káros 

felszíni földtani jelenségekkel (pl. vulkanizmus, posztvulkáni tevékenység, stb.) nem 

kell számolni. A területen az eróziós és az akkumulációs folyamatok egyensúlyban 

vannak. A Dunától való távolság és az árvízi védvonalak (gátak) miatt árvízi 

elöntéssei nem kell számolni. A szűkebb környezethez képest kiemeit morfológiai 

helyzetből adódóan belvizek kialakulására sem kell számítani. 

3.5. Terepi vizsgálatok 

A helyszíni vizsgálatokat - műszaki felügyeletünk és helyszíni irányításunk 

mellett - az ML-Geotechnika Kft. (H-1184 Budapest, Lakatos út 61-63. - telefon és 

fax: +36-1-260-0459 - mobil: +36-20-935-3370 - e-mail: info@ml-geotechnika.hu) 

végezte el, 2011. augusztus 11-16 között. 

MSZ: 3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 
K6bányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X. Öhegy-park tera/etén lév6 
felt6/tés tömörségi vizsgálata és Oregkutatása 

A munkák időpontjában meleg, nyári, napsütéses időjárás volt idöszakosan 

gyenge széllel és borultsággal, a levegő hőmérséklete +24 és +32 oc között 

változott. A feltárási helyet a Megbízó jelölte ki a rendelkezésünkre bocsátott 

helyszínrajzon grafikusan és az EOV síkrajzi koordinátákkal megadva. A feltárásokat 

a kijelölt helyeken, illetve a helyszíni adottságok figyelembe vételével tűztük ki. A 

vizsgálatok jellegére tekintettel a feltárási helyek magasságának bemérésétől 

eltekintettünk. A feltárások alkalmával 12 db 14,0-20,0 m talpmélységű "in situ" 

dinamikus szupernehéz veröszonda {DPSH) vizsgálat készült, összesen 205,0 fm 

összhosszúságban. A 4-5. számú hely a balesetveszélyes és ezért elzárt területre 

esett, a 15. helyet pedig a korábbiakban már megfúrták, így ezeken a helyeken 

szondavizsgálat nem készült. A szondavizsgálatok PAGANI TG 73-200 típusú önjáró 

automata berendezéssel történtek az EUROCODE-7 által meghatározott módon. 

3.6. Laboratóriumi vizsgálatok 

A vizsgálatok jellegénél fogva laboratóriumi vizsgálatokra nem volt szükség. 

4. Geotechnikai információk kiértékelése 

Az előző fejezetben leírt geotechnikai információk kiértékelését az 

alábbiakban részletezzük. 

4.1. A vizsgálati eredmények feldolgozása, összegzése, kiértékelése 

A terület földrajzi helyzetét, beépítettségi viszonyait, az általános 

építésföldtani körülményeket és a feltárások helyét a rajzi mellékleteken mutatjuk be. 

A szondavizsgálatok mérési eredményeit és kiértékelését szintén mellékeljük. 

A szondázási vizsgálatok lényegében egyveretű rétegsort mutattak ki, melyek 

fontosabb adatait a következő táblázatban foglaljuk össze. A rétegek jelölése a 

következő 4.2. fejezetben leírt talajok számozásával azonos. 

MSZ: 3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Szondavizsgálati hely 

mélysége 
EOV 

száma koordinátája 
(m) 

(m) 

1. 14,8 657.118 
237.364 

2. 20,0 657.231 
237.304 

657.316 3. 17,4 
237.326 

657.458 6. 14,0 
237.324 

7. 18,0 657.514 
237.390 

657.378 8. 19,8 
237.381 

657.352 9. 18,8 
237.368 
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F. 
réteg 

(m-ig) 

14,4 

17,2 

16,8 

11,4 

16,6 

18,8 

17,2 

Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 
K6bányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X. Óhegy-park területén lév6 
feltOités tomorségi vizsgálata és Oregkutatása 

Rétegsor Laza 

A. M. rétegzóna 

réteg réteg vagyüreg 

(m-ig) (m-ig) (m-től m-ig) 

0,0-2,4 

(14,8) 
3,0- 5,0 - 7,4-11,4 

12,2-13,6 

(20,0) - 2,0- 5,6 

4,0-4,8 
5,2-6,2 
6,8-8,2 

- (17,4) 9,0-9,6 
11,4-12,2 
13,4- 14,6 
16,2- 16,8 

0,8-1,0 
110 -112 

(14,0) - 1,2-2,2 
2,6-4,6 
5,4-6,6 

1,6-2,4 
214-216 

(18,0) 
2,6- 14,2 -
15,8- 16,0 
1610- 1612 
16,2- 16,4 

0,6-1,0 
110- 114 
1,4-2,6 

19,4 (19,8) 3,0- 3,4 
4,0-7,8 

11,0-13,2 
15,6- 18,8 

1,0-8,6 
9,0-9,6 

(18,8) - 10,6- 13,0 
15,4- 15,6 
1516 -1610 

BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 

K6bányai Vagyonkeze/6 Zrt. 
Budapest, X Óhegy-park területén lév6 

feltOllés tomorség i vizsgálata és üregkutatása 

Szondavizsgá/ati hely Rétegsor Laza 

mélysége 
EOV F. A. M. rétegzóna 

száma koordinátája réteg réteg réteg vagyüreg 
(m) 

(m) (m-ig) (m-ig) (m-ig) (m-től m-ig) 

1,0-4,4 

657.321 
5,4-6,6 

10. 17,4 16,8 (17,4) - 616 -710 237.475 7,0- 14,8 
15,6- 16,8 

2,4-9,0 

11. 15,0 657.225 14,2 14,6 (15,0) 
9,6- 10,6 

237.490 11,0-11,6 
12,6- 14,2 

1,4- 3,0 

12. 16,6 657.298 16,0 (16,6) 
4,8-5,4 

237.537 
-

5,8-6,2 
9,2-9,8 

1,4-2,0 

13. 16,4 657.288 16,0 (16,4) 
2,4-3,2 

237.569 - 4,8- 12,2 
13,0- 14,6 

2,4-10,4 
14. 16,8 16,4 (16,8) - 10,8-11,4 

12,0- 14,2 

A feltárási eredmények alapján megállapítható, hogy a rétegek sorrendje a 

vizsgálati helyeken lényegében azonos, az egyes rétegek települési viszonyaiban 

jelentős eltérések nem tapasztalhatók. 

4.2. A feltárt rétegek részletes ismertetése 

A szondavizsgálattal kimutatott rétegek megnevezése települési viszonyai, 

valamint a szondavizsgálatok eredményei alapján származtatott (empirikus 

összefüggésekkel számított) teherbírási (törőszilárdság) és alakváltozási 

(összenyomódási vagy oedométeres modulus) paraméterei a szondavizsgálatokat 

kiértékelő jegyzőkönyveken tanulmányozhatók. 

A szondavizsgálatok a következő rétegeket harántolták. 

MSZ: 3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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F. réteg: Mesterséges feltöltés. 

Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 
Kélbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest. X. Öhegy-park területén lév6 
feltOllés tomorségi vizsgálata és Oregkutatása 

A feltöltéses réteg 11,4-18,8 m vastag. összetétele, tömörségi állapota 

és összenyomhatósága egyaránt igen erős heterogenitást mutat, s mivel nem 

tömörítették meglehetösen, laza szerkezetű, alulkonszolidált állapotú. 

Egyértelműen megállapítható, hogy a feltöltés konszolidációja még ma sem 

fejeződött be, s a mai állapotokat fenntartva feltehetően még több évtizeden 

keresztül fog tartani. A feltöltés teljes vastagságában gyenge és erősen 

változó tulajdonságú rétegzónának minösíthetö. Közvetlen teherviselésre 

alkalmatlan, illetve az alárendelt szerepü létesítmények esetében alapozásra 

csak igen kis terhek esetében alkalmas. Ez utóbbi esetben azonban a jelentős 

nagyságú és egyenlőtlen mértékű talajsüllyedésekre is számítani kell. A 

feltöltés anyaga még rövid ideig sem állékony. Laza szerkezete szivacsként 

tárolja, illetve vezeti a beszivárgó csapadék vizeket. A vízáramlás hatására 

fellépő szemcse átrendezödés hatására szerkezete, tömörségeis összetétele 

is változik. 

A réteg tömörsége jellemzöen L-1 "nagyon laza" és L-2 "laza" 

besorolású, de helyenként és változó szinteken kisebb üregek jelenléte is 

kimutatható (lásd: 4.1. fejezet táblázata). Ezek a részek erősen 

összenyomható tulajdonságúak, s a feltöltés anyagát lényegében a 

kommunális hulladékok (háztartási szemét, háborús maradványok, szerves 

hulladék, fém, üveg, műanyag, papír, textília, festék, vegyi anyagok stb.) 

képezik. Alárendelten és ugyancsak helyenként és változó szinteken azonban 

L-3 "közepesen tömör", ritkán L-4 "tömör" rétegek is előfordulnak. Ezeket a 

zónákat jellemzöen talaj-jellegű anyagok (építési törmelék, salak valamint 

agyag, homok és kavics talajok) építik fel, melyek jellemzöen közepes 

kompresszibilitással rendelkeznek. 

Az idők során az egyébként is bizonytalan állapotú és meglehetösen 

nagy vastagságú feltöltést különbözö természetes behatások érték, melyek 

számottevő mértékben befolyásolták annak tömörségét. A feltöltésben lévő 

szerves anyagok atmoszferiák hatására bekövetkező bomlása miatt jelentős 

mennyiségű gáz (főleg C02 és CH4) keletkezett. 

MSZ:3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnikai TalajvizsgAlati Jelentés 
K6bányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X. Óhegy-park területén lév6 
fe/tó/tés tómórségi vizsgálata és üregkutatása 

Az anyagveszteség és a gázképződés esetenként újabb üregek 

képzödését, fellazulást eredményezett. A csapadék beszivárgása miatt 

bekövetkező szemcseátrendezödés pedig az alsóbb rétegek tömörödéséhez 

és a felsöbb rétegek fellazulásához vezetett. Ezzel egyidőben természetesen 

a geostatikus önsúly hatására fellépő általános jellegű konszolidációs 

utátömörödés is folyamatosan müködik. 

A. réteg: Felső-pannon a le uritos agyag. 

Ezt a réteget csak a 2-6-7-8-9-10-11-14. számú vizsgálati pontokon 

mutattuk ki 11,4-18,8 m mélységtöl kezdődően és 0,4-2,8 m vastagságban. A 

2-6-7-9-10-14. feltárási helyen ebben a rétegben állt meg a szonda, tehát 

ezeken a helyeken még ennél nagyobb vastagságban települ. Viszonylag 

homogén összetétele és relatíve vízzáró tulajdonsága me ll ett L-4 "tömör" és 

L-5 "nagyon tömör" képzödmény. Igen jó teherbírása, alacsony 

kompresszibilitása és túlkonszolidált jellege miatt alapozásra kiválóan 

alkalmas. 

M. réteg: Felső-miocén durvamészkő. 

Ez a réteg csak az 1-3-8-11-12-13. számú vizsgálati pontokon volt jelen 

14,4-16,8 m mélységtöl kezdődően, egészen a feltárások talpmélységéig. 

Viszonylag homogén összetétele és porózus, változó mértékben vízvezető 

tulajdonsága mellett geotechnikai szempontból kis töröszilárdságú közetnek 

minösülö képzödmény, mely egyben a térség építésföldtani értelemben vett 

alaprétegét képezi. Igen magas hordképessége és gyakorlatilag 

összenyomhatatlan tulajdonsága miatt alapozásra kiválóan alkalmas. 

MSZ:3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 
K6bányaí Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X. Öhegy-park tera/etén fév6 
feltöltés tomorségi vizsgálata és aregkutatása 

4.3. Meteorológiai, hidrológiai, hidrageológiai adatok 

A vizsgált térségre vonatkozó tájékoztató jellegű, általános meteorológiai 

jellemzőket az alábbiakban közölj ük. 

Évi átlagos napfénytartam: 1950 óra 

Évi középhömérséklet: 10,8 oc 
Legmagasabb középhömérséklet: 34,5 oc 
Legalacsonyabb középhömérséklet: -12,5 oc 
Évi átlagos csapadékösszeg: 600 mm 

1990-ig mért legnagyobb napi csapadékösszeg: 70 mm 

Hótakaró átlagos maximális vastagsága: 20 cm 

Átlagos szélirány: É és ÉNy 

Átlagos szélsebesség: 3,0 m/s 

Az utóbbi évtizedekben kimutatható éghajlatváltozás eredményeként a 

meteorológiai jellemzök közül a most már szinte időszakos rendszerességgel 

visszatérő extrém csapadék mennyiségek érdemelnek figyelmet. Az ilyen 

felhőszakadások alkalmával napjainkban 150-200 mm/24óra értékekre is számítani 

lehet, s ezek gyakorisága is nő az eddigiekhez képest ("Magyarország Éghajlati 

Atlasza" című kiadvány - OMSZ, Budapest 2001. - szerint az eddigi legtöbb 

csapadék 24 óra alatt 203 milliméter volt, s ezt a Pest megyei Gyömrön mérték). A 

későbbiekben ezt a körülményt és ennek kedvezőtlen hatásait is számításba kell 

venni. 

A vizsgált környezet hidrageológiai szempontból az Alföld, ezen belül a 

Duna-völgy összefüggö talajvízzel rendelkező térségében helyezkedik el. A talajvizet 

tartalmazó negyedidőszaki üledékekből sziget szerűen kiemelkedő harmadidőszaki 

mészkö rög azonban az egyébként egységes hidrageológiai körülményeket lokálisan 

ugyan, de jelentős mértékben megváltoztatja. 

MSZ: 3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 
Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X. Öhegy-park terO/etén lév6 
feltöltés tömörségi vizsgálata és IJregkutatása 

Az amúgy is változatos természeti körülményeket a későbbi bányászati 

tevékenység, majd az azt követő visszatöltés és rekultiváció tovább bonyolította. Az 

így kialakult sajátos geológiai és hidrológiai helyzet az építésföldtani viszonyokat 

bemutató mellékleteken tanulmányozható. Jelezni kívánjuk, hogy az igen változatos 

és már kis távolságokon belül is jelentős mértékű eltéréseket mutató hidrageológiai 

viszonyok pontosabb megismerése csak további fúrásos feltárásokkal és részletes 

vizsgálatokkal lehetséges. A területrészen jelenlévő víztípusok legfontosabb 

sajátosságait röviden a következökben ismertetjük. 

Felszíni csapadékvíz: 

A vizsgált területrészen tapasztalható viszonylag nagy mértékü terepesés 

miatt a területre lehulló csapadék nagy része felszíni vízként gyülekezik össze, majd 

a terepfelszín esésvonala mentén a mélyebben fekvő területrészek, vagyis DNy felé 

folyik le. Lényeges tehát, hogy a heves záporok alkalmával az építmények 

tetöfelületeiröl, a felszíni burkolatokról és a terepfelszínről-a rövid összegyülekezési 

idő miatt - viszonylag nagy mennyiségü csapadékvíz maradéktalan összegyűjtéséről 

és gyors elvezetéséröl kell gondoskodni. 

A feltöltésben jelentkező időszakos csurgalék víz, rétegvíz és általajvíz: 

A területrész eredeti természetes állapotában a rétegvíz is jelen volt, mely a 

pannon összlet homokos rétegeiben, nyomás alatt tározódott. A pannon rétegek 

nagy részét a bányászat során lefejtették, de a környező térségben még fennmaradt 

anyagából ez a rétegvíz fokozatosan a feltöltésbe áramlik. 

A környező területek- és az elmúlt évtizedekben már a feltöltött területek egy 

részének - fokozatos beépítésével együtt a csurga/ék vizek is megjelentek. Ezek a 

hibás víz- és csatorna-közmüvek exfiltrációja, valamint a felszíni csapadékvizek 

rosszul megoldott vagy hiányos elvezetése, illetve az esetleges túlzott öntözés vagy 

helyi elszikkasztás, esetenként pedig a rosszul megépített mütárgyak károsodása 

miatt a magasabb térszíneken talajba elszivárgó vizekből származnak és ugyancsak 

a feltöltésbe áramlanak. 

MSZ: 3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnlkai Talajvizsgálati Jelentés 
Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X Öhegy-park tera/etén lév6 
feltOités tömörségi vizsgálata és aregkutatása 

Egyrészt a területre hulló és a talajba beszivárgó felszíni csapadékvizek, 

másrészt a szomszédos területrészek felől erre áramló rétegvizek és csurgalék vizek 

a nagy vastagságú feltöltés anyagában helyenként, időszakosan és változó 

szinteken, lokális jellegű általajvízként jelennek meg. Ezek a vizek a feltöltés laza, jó 

vízvezető képességű zónáiban, illetve a relatíve vízzáró rétegeinek felszínén 

alakulnak ki, s jelenlétük csak addig mutatható ki, amíg - utánpótlás hiányában és a 

folyamatos elszivárgás eredményeként- a vízvezető talajzóna ki nem ürül. 

Talajvíz: 

Az előbbiekben leírtak alapján látható, hogy sem az eredeti természetes 

állapotban, sem a mai mesterségesen kialakított környezeti adottságok és 

rétegződési viszonyok mellett a klasszikus értelemben vett talajvíz jelenlétével nem 

kell számolni. Az egységes, összefüggö talajvíztömeget a kiemeit helyzetű mészkő 

rög megszakítja, abból szigetként kiemelkedve. A mészkő rögöt körülölelő térségben 

a talajvízszint átlagos nyugalmi szintje jellemzöen a 115-125 m Bf. közötti 

magasságban helyezkedik el. A talajvíz egyébként szabad tükrű, tározó közege a 

Pesti-síkságot kitöltő, változó vastagságú dunai hordalékkúp durvaszemcsés 

teraszüledéke. A tágabb térséget tekintve a talajvíz felszíne enyhén lejt a Duna 

medre felé, áramlási iránya jellemzöen NyDNy-i és DNy-i. A talajvíz viszonylag kis 

mértékű felszínesésemiatt a gravitációs hatás alatt álló talajvíz szivárgási sebessége 

- a viszonylag jó vízvezető képességű altalaj ellenére - általában alacsony. 

Rés- és hasadékvíz: 

Az említett mészkő rög - eredeti természetes állapotában - változó 

vastagságú porózus vízadó (vagyis rétegvizeket tartalmazó) rétegekkel fedett, rés

és hasadékvizeket tartalmazó kőzettömeg. A mesterséges beavatkozások 

eredményeként a fedőrétegeket nagyrészt eltávolították, s helyette feltöltést 

építettek, mely a fedőrétegek geológiai felépítését és hidrageológiai viszonyait ugyan 

helyileg jelentősen megváltoztatták, de a rés- és hasadékvizek állapotát nem 

érintették. 

MSZ: 3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 
Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X Öhegy-park tero/etén lév6 
feltöltés tömörségi vizsgálata és Oregkutatása 

Az Óhegy térségében lévő mészkő rög porózus, törésekkel tagolt anyagában 

tározádá rés- és hasadékvizek gravitációs hatások alatt álló szabad felszíne 

jellemzően 110-120 m Bf. magasságok között húzódik, mely a közettőmeg 

határfelületei mentén a talajvízzel érintkezik azzal közvetlen kapcsolatban áll. 

4.4. Lokális jelenségek 

A szakirodalmi adatok és az elvégzett vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, 

hogy a geotechnikai viszonyokat illetően a vizsgált területrész egésze lokális 

jellegű, szabálytalan feltöltéses képződménynek minősül, me/yben üregek, 

erősen változó tulajdonságú és lencsés településű rétegek, helyenként és 

időszakosan jelenlévő vizzsákok, vízrétegek és á/talajvizek, valamint talajgázok 

(főleg C0 2 és CH4) jelenlétével egyaránt számolni kell! 

4.5. Rétegfelépítés, talajmodell 

A rétegfelépítésre és a talajmodellre vonatkozó alapinformációkat jelen 

talajvizsgálati jelentés szöveges része és mellékletei mutatják be. 

A jelen vizsgálatok alapvető célja egyrészt a feltöltés tömörségi állapotának 

meghatározása és az esetleges üregek vagy fellazult részek felderítése; másrészt a 

feltöltés terhelhetőségének, illetve a későbbi felszíni terhelések hatására 

bekövetkező alakváltozásainak előrejelzése volt. Ebből eredően a Megbízó 

igényeinek megfelelően dinamikus szupernehéz verőszondás vizsgálatok készültek, 

melyek csak a talaj alakváltozási és teherbírási tulajdonságára vonatkozóan adnak 

tájékoztatást, de az egyéb - és a későbbi müszaki tervezések során szintén fontos! 

- talajfizikai jellemzökre vonatkozóan nem szolgáltatnak információt. Mindezek 

figyelembe vételével a szondavizsgálatokat bemutató mellékleteken közölt talajfizikai 

jellemzők előzetesen karakterisztikus értékként elfogadhatók. Lényeges azonban, 

hogy - az igen heterogén és szélsőséges rétegződési viszonyok miatt - az 

eredmények minden esetben csak a vizsgálati helyekre és csak azok néhány 

méteres körzetére érvényesek. 

MSZ: 3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 
Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest, X. Öhegy-park területén /év6 
feltOités tömörségi vizsgálata és üregkutatása 

A vizsgált területrész a földtani közeg szennyeződés-érzékenységét tekintve 

"Érzékeny", a felszín alatti vizek minőségének védelme szempontjából pedig 

"Kieme/ten érzékeny" kategóriába tartozik, a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 

szerint, a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének figyelembe 

vételéveL A vízvédelemre és a környezetvédelemre vonatkozó hatósági előírásokat 

tehát szigorúan be kell tartani! A többször módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet 

alapján a földmunkák során kitermelésre kerülő feltöltés jelentős része szennyezett 

talajnak minősül, melynek EWC kódszáma: 170503, annak mentesítéséről vagy 

megfelelő veszélyes anyag hulladéklerakóban történő elhelyezéséről gondoskodni 

kell. A feltöltés alatt fekvő eredeti, természetes állapotú talajok, valamint a feltöltés 

korábbi bányameddőből készített részei környezetvédelmi szempontból nem 

minősülnek veszélyes anyagnak, e talajok EWC kódszáma: 170504. 

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy amennyiben a területen végzett 

munkák során veszélyes hulladékot, illetve lőszer maradványokat találnak, akkor 

azok kiemelése, elszállítása és/vagy ártalmatlanítása során az érvényes hatósági 

előírások szerint kell eljárni. A későbbiekben célszerűnek tartjuk és javasoljuk a 

feltöltés anyagának környezetvédelmi célú vizsgálatát. 

A későbbi mélyépítési szerkezetek tervezésénél és építésénél előzetesen 

(részletesebb vegyvizsgálatok hiányában) az MSZ EN 206-1 :2002 szerinti "XA2 

mérsékelten agresszív" talajközeg figyelembe vételét javasoljuk. 

4. 7. Javasolt további feladatok és vizsgálatok 

A rendelkezésre álló szakirodalmi adatok és a jelenlegi vizsgálataink 

eredményei alapján úgy látjuk, hogy a feltárt területrész későbbi beépítése nem 

javasolható, illetve annak beépítése csak aránytalanul magas költségekkel oldható 

meg. Célszerűnek látszik - ha eddig még nem történt meg - a terület távlati 

területhasznosítási koncepciójának kidolgozása. 

MSZ: 3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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19 
Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 

K6bányai Vagyonkeze/6 Zrl. 
Budapest, X Öhegy-park terilletén lév6 

feltöltés tömörségi vizsgálata és üregkutatása 

Jelenlegi ismereteink alapján úgy láljuk, hogy a területen csak igen kis 

terhelésű, süllyedési különbségekre nem érzékeny ideiglenes (pl. könnyű 

szerkezetes árusító pavilon stb.) vagy gazdaságilag jelentéktelen, baleseti veszéllyel 

nem járó létesítmények (pl. térburkolatok, játszótér stb.) helyezhetők el, illetve 

alakíthatók ki. Minden más eltérő esetben helyszíni vizsgálatok elvégzése és ezek 

alapján gondos előtervezés végrehajtása szükséges. 

A későbbi tényleges tervezési feladatokhoz további fúrásos feltárások, 

statikus nyomószonda vizsgálatok, illetve geofizikai mérések és környezetvédelmi 

vizsgálatok elvégzése szükséges. 

5. Kiegészítő adatok, általános információk 

A Megbízói igényeknek megfelelően első ütemben (a korábban kiadott 

Előzetes Geotechnikai Adatszolgáltatás keretében) a 10-11-12-13 számú 

vizsgálati helyeken végzett szondázási vizsgálatokat értékeltük ki, melyek alapján 

mérlegeltük a közeljövőben ideiglenesen itt elhelyezett nagy súlyú hadászati 

(harckocsi, löveg) és szórakoztatási eszközök (körhinta) helyzeti stabilitását. Második 

ütemben (a most kiadott Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés keretében) 

részletes összefoglalót szolgáltatunk az eddig elvégzett vizsgálatokról, melybe a 

korábbi vizsgálataink eredményeit is beépítjük. 

Jelezni kívánjuk, hogy a vizsgálati eredmények csak a feltárási pontokra, 

illetve azok néhány m-es körzetére, a számítási eredmények pedig csak a 

jelzett körülmények esetére érvényesek! 

Korábbi vizsgálatok eredményei: 

Tekintettel az említett nagy súlyú, illetve eiterdülésre érzékeny eszközök, 

berendezések elhelyezésére, előzetes becslés jellegű süllyedési és terhelhetőségi 

számításokat végeztünk a 10-12-13 számú vizsgálati helyeken. 

MSZ: 3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 
Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrl. 

Budapest, X. Öhegy-park tera/etén fév6 
feltöltés t6m6rségi vizsgálata és aregkutatása 

Ennek során az önkényesen megválasztott - de a tényleges terhelési 

felületekhez valószínűleg közel álló - alapterületek esetében meghatároztuk a 

felszíni terheléshez tartozó talajhatárfeszültség értékét és az ennek megfelelő 

talajsüllyedés értékét Az eredményeket a következő táblázatban foglaljuk össze. 

Vizsgálati Alap mérete 
Talaj Süllyedés i 

határfeszültsége érték 
hely száma 

(mxm) (kN/m2
) (mm) 

1x1 68 6 
1X2 63 7 

10 1x5 60 10 
1x10 59 12 
2 x 2 83 17 

1x1 68 3 
1x2 63 3 

12 1x5 60 5 
1x10 59 6 
2 x 2 83 8 
1x1 68 3 
1X2 63 4 

13 1x5 60 5 
1x10 59 6 
2 x 2 83 8 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált helyeken a felszíni 

terhelés sehol sem haladhatja meg a 60-BO kN/m2 értéket, s ez esetben 3-17 

mm-es nagyságú süllyedésekre lehet számítan í. 

A 12. és a 13. számú vizsgálati helyeken a feltöltés ugyan laza állapotú, de 

üreget nem tapasztaltunk. Itt a hadászati eszközök és az egyéb, süllyedési 

különbségekre nem érzékeny berendezések, eszközök elhelyezése nem okoz 

problémát. A körhinta esetében - a megfelelő stabilitás biztosítása miatt - a 

talajfelszín dinamikus hatású tömörítő eszközzel történő előtömörítését és 

minimálisan 20 cm vastag durvaszemcsés anyagú és minimálisan 95 % Tr~ 

MSZ:3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 
Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 

Budapest. X. Óhegy-park terO/etén lév6 
feltöltés tOmörségi vizsgálata és aregkutatása 

tömörségű talajjavító réteg elhelyezését javasoljuk, melynek felszínét vízszintesre 

kell rendezni. A tömörítő eszköz (vibróhenger vagy vibrólap) súlya érje el vagy 

közelítse meg a körhinta üzemi súlyát. 

A 10. számú vizsgálati helyen 3,6-4,0 m-es és a 6,6-7,6 m-es mélység 

között nagy mértékű fellazulást, illetve üregesedést mutattunk ki. Ezen a részen a 

hadászati eszközök és a körhinta elhelyezését biztonsági okokból nem javasoljuk. 

Kiegészítő adatok, információk: 

A nagy vastagságú feltöltéses altalaj további beszakadásos károsodásainak 

csökkentése céljából a lehetőségekhez mérten mielőbb meg kell oldani a felszíni 

csapadékvizek maradéktalan összegyűjtését és gyors elvezetését. A 

koncentrált vagy intenzív vízbeszivárgás (pl. helyszíni elszikkasztás, túlzott öntözés 

stb.) ugyanis további felszíni beszakadásokat vagy jelentős felszíni besüllyedéseket 

okoz. 

Az ideiglenes felszíni létesítmények (építmények, berendezések, eszközök 

stb.) is csak akkor helyezhetők el, ha az alattuk ébredő talaj-igénybevételek nem 

haladják meg a 60-80 kN/m2 értéket és az egyenlőtlen alakváltozások sem okoznak 

problémát. A talajgázok miatt pinceterek, gödrök kialakítása nem ajánlott. 

A végleges épületek és létesítmények kialakítása csak akkor javasolható, 

ha azokat az eredeti talajba (agyag vagy mészkő) befogott cölöpökre helyezik és 

merev szerkezetként alakítják ki. A cölöpöket álló cölöpként kell méretezni és a 

feltöltés ülepedésének hatására kialakuló jelentős mértékű negatív köpenysúrlódást 

is számításba kell venni. Erre a célra első sorban a vert cölöpök, esetleg a fúrt 

cölöpök és a résfalak egyaránt alkalmasak. A meglévő ismert, illetve a feltételezett 

vágatok feletti területek azonban még ilyen módon sem építhetők be. Az említett 

talajgázok miatt pinceterek kialakítása nem javasolt, illetve csak megfelelően 

szigetelt (gyakorlatilag víznyomás ellen) módon építhetők meg. 
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Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 

K6bányai Vagyonkeze/6 Zrt. 
Budapest, X Óhegy-park tera/etén lév6 

feltOités tOmOrségi vizsgálata és aregkutatása 

A földben elhelyezett víz, csatorna és gáz közművek csak 360 0 -os 

ágyazási szöggel, rugalmas és mozgástürő csőanyagok és csőkapcsolatok 

alkalmazásával alakíthatók ki és biztosítani kell azok rendszeres ellenőrzését. A 

közmüvekhez csatlakozó mütárgyak csak monolit vb. szerkezetként építhetők meg. 

A burkolatok kialakításakor számítani kell a talajfelszín jelentős mértékü 

egyenlőtlen süllyedéseire, valamint az alvadási és fagyás károk elleni védelemre. A 

problémák a megfelelöen rugalmas (pl. aszfalt) vagy helyreállítható elemekből (pl. 

térkő) álló burkolattípus kiválasztásával, a kellő vastagságú és anyagú ágyazat 

(georáccsal erősített homokos kavics vagy beton) alkalmazásával, valamint a 

burkolati vizek megfelelő elvezetésével elkerülhetök. 

A helyszíni vizsgálatok alkalmával, illetve az adatok feldolgozása és a 

dokumentáció összeállítása során az alábbiakban felsorolt tervanyagok és 

tervrészletek álltak rendelkezésünkre, illetőleg a következő szakirodalmi és térképi 

adatokat használtuk fel. 

1) Budapest Kőbányai Önkormányzat 40/2001. (IX.18.) sz. önkormányzati 

rendelete a Budapest X. kerület, Dér utca - Szlávy utca -

Óhegy utca - Kőér utca által határolt terület Kerületi 

Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

jóváhagyásáról 

2) A Megbízó által kért feltárási helyek helyszínrajzának digitális változata 

(pdf. file) 

3) A területre vonatkozó földhivatali helyszínrajz digitális változata 

(pdf. file) 

4) MÁFI: 

5) MAFl: 

MSZ: 3392 

Magyarország mérnökgeológiai áttekintése 

Magyarország földtani térképe és a "Budapest" térképlap 

magyarázója 
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6) Dr. Bulla: 

7) MTA-FKI: 

8) Arcanum Kft.: 

9) Dr. Pécsi: 

10) Jaskó: 

23 
Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 

K6bányai Vagyonkeze/6 Zrt. 
Budapest. X Öhegy-park területén fév6 

feltOités tomorségi vizsgálata és aregkutatása 

Magyarország természeti földrajza 

Magyarország kistájainak katasztere 

PANNON Encyclopaedia 

A magyarországi Duna-völgy kialakulása 

A Duna-völgy neotektonikájának építésföldtani és 

környezetvédelmi vonatkozásai 

11) Akadémia K.: Budapest Lexikon 

12) Dr. Pécsi: 

13) MÁFI: 

14) MÁFI: 

15) FTV: 

16) FÖMTERV: 

17) FÖMTERV: 

18) T opoPress: 

Budapest természeti képe 

Budapest építésföldtani térképsorozata 

Budapest földtani, vízföldtani, építésalkalmassági térképei 

Budapest építéshidrológiai atlasza 

A fővárosi talajvíz-helyzet vizsgálata 1971-1981. között 

(ll. ütem, összefoglaló) 

A budapesti talajvízszint-megfigyelő kutak észlelési adatai 

Budapest Atlasz 

19) Budapest Főváros Közgyűlésének 47/1998. (X. 15.) számú önkormányzati 

rendelete a Budapesti Városrendezési és Építési 

Keretszabályzatról (BVKSZ) 

20) Dr. Kleb: Mérnökgeológia 

21) Juhász Árpád: Évmilliók emlékei 

22) INTERNET: Elektronikus Világhálón fellelhető információk 

23) VÁTI-ÉGA: Tervtári adatok a területre vonatkozó geotechnikai, 

mérnökgeológiai és hidrageológiai vizsgálatok 

eredményeiről, az alábbi nyilvántartási számok alatt: 

MSZ:3392 

63/105: Bp., X. Óhegy utca 22. lakóház tervezése, 

73/1646: 

85/420: 

88/766: 

91/554: 

Bp., X. Kőér utca és Óhegy utca 

csatornázás, 

Bp., X. Kőér utca és Olajerdő utca 

beépítése 

Bp., X. Kőér utca beépítése 

Bp., X. Kőér utcai ltp. 1014 épület 

kárvizsgálata 

3004/BÁTI: Bp., X. mérnökgeológiai vizsgálatok 

BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 

K6bányai Vagyonkeze/6 Zrt. 
Budapest, X. Óhegy-park területén lév6 

feltöltés tömörségi vizsgálata és Oregkutatása 

Jelen dokumentáció összeállítása során alkalmazott Szabványok és egyéb 

szakmai előírások jegyzéke: 

1) MSZ EN 1997-1 :2006 és csatlakozó szabványsorozatok 

2) MSZ EN 1997-2:2007 és csatlakozó szabványsorozatok 

3) MSZ EN 206-1:2002 és csatlakozó szabványsorozatok 

4) ÚT 2.1-222:2006 és csatlakozó szabványsorozatok 

5) MMK Geotechnikai Tagozata: 

A geotechnikai szolgáltatások tartalmi követelményei az 

EUROCODE-ok szerinti tervezésben. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a területen végzendő minden további 

müszaki beavatkozás csak fokozott szakmai (pl. környezetvédelem, geotechnika, 

bányageológia, statika, út és tereprendezés, közmü stb.) előkészítés és felügyelet 

mellett, az arra vonatkozó szakági tervek alapján végezhető. 

A későbbiekben felmerülő geotechnikai és egyéb mélyépítési problémák 

esetében továbbra is a T. Megbízó szíves rendelkezésére állunk. 

6. Felszínmozgás előrejelzés, megfigyelés, javaslat 

Az elvégzett vizsgálatok és a hasonló feladatok kapcsán szerzett 

tapasztalataink alapján a GT -05 helyszínrajzon feltüntetett vizsgálati pontokra 

vonatkozóan elemeztük a további felszíni talajbeszakadások valószínüségét, 

valamint megadjuk a talajsüllyedések mérésének lehetőségeit és ajánlott helyeit. 

Tekintettel arra, hogy a feltöltés vastagsága, anyagi összetétele, tömörségi állapota 

igen heterogén, továbbá azt sem ismerjük pontosan, hogy a feltöltésben lévő 

kommunális hulladékok a lebomlási folyamatnak milyen állapotában vannak, így a 

további felszíni süllyedésekre vonatkozóan csak annyit állapíthatunk meg, hogy azok 

az elkövetkező évtizedekben is folytatódni fognak, s a végső állapot eléréséig még 

MSZ:3392 BUDAPEST, 2011-08-25 
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Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 

Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 
Budapest, X. Óhegy-park területén lév6 

fe/t(j/tés tomarségi vizsgálata és aregkutatása 

feltételezhetően akár méteres nagyságrendű egyenlőtlen felszínsüllyedések és 

további talajbeszakadások is bekövetkezhetnek. Elemzéseink eredményeit a 

következő táblázatban foglaltuk össze. 

Vizsgálati 
Laza* Üregek Felszín-

rétegzóna összes Mérőkút Veszélyes-
mozgás 

hely aránya vastagsága javasolt ség i várható 
száma 

(m) 
helye sorrend 

jellege (%) . 
' 

1. 66 - + 5 beszakadás 

2. 18 - - 13 süllyedés 

3. 37 - + 10 süllyedés 

6. 30 0,2 - 11 beszakadás 

7. 73 0,4 + 1 beszakadás 

8. 59 0,4 + 4 beszakadás 

9. 60 0,4 - 3 beszakadás 

10. 63 0,4 - 2 beszakadás 

11. 65 - - 6 beszakadás 

12. 19 - - 12 süllyedés 

13. 63 - + 8 beszakadás 

14. 64 - - 7 beszakadás 

15. 38 - - 9 süllyedés 

16. 15 - - 14 süllyedés 

17. 12 - - 15 süllyedés 

18. n.a. n.a. - n.a. süllyedés 

* Laza minősítésű az N20S5 ütésszámú talajzóna 

A feltöltéses réteg összenyomódásának nagyságát és időbeli lefolyását 

regisztráló mérőkutak javasolt helyét a "+" jelek mutatják. Ezzel kapcsolatban 

megjegyezzük, hogy ezek megfelelő kialakítás esetében a talajgázok mintavételét is 

lehetövé teszik, így a szerves kommunális hulladék lebomlási folyamata is 

megismerhetövé válik. 
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Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés 

Kőbányai Vagyonkeze/6 Zrt. 
Budapest, X Óhegy-park tera/etén lév6 

feltOités tomorségi vizsgálata és oregkutatása 

A mérőkutak helyett a felszín mozgását regisztráló süllyedésmérő 

ponthálózat szakszerű telepítése és rendszeres (kb. 0,5-1 évenkénti) mérése is 

megoldást jelenthet. Ezeket kb. 50 x 50 m-es raszterben javasoljuk kiépíteni. 

A veszélyességi sorrend a későbbi talajsüllyedések nagyságát és az 

esetleges talajbeszakadás valószínűségét mutatja. Természetesen a sorszám 

növekedésével a veszélyesség fordítottan arányos. 

A felszínmozgás várható jellege azt mutatja, hogy az adott vizsgálati 

pontban mely mozgástípus várható, illetve várhatóan mely mozgástípus lesz a 

meghatározó jellegű. 

A további felszínsüllyedések és talajbeszakadások megakadályozása 

csak a feltöltés részleges esetleg teljes cseréjével, utólagos tömörítésével vagy 

kiinjektálásával oldható meg. Ezek azonban egyrészt igen költségesek és - a 

feltöltés heterogén összetétele, tömörsége és változó vastagsága miatt - csak 

általános jelleggel tervezhetők előre, s nagyrészt helyszíni mérlegelést és menet 

közbeni döntést igénylő megoldások; másrészt (a teljes talajcsere kivételével) 

eredményességük is bizonytalan. 

A szondavizsgálatok által jelzett (lásd: 4.1. fejezet táblázata) üregesedéssei 

érintett területeken közvetlen beavatkozásra nincs szükség, de ezeket a helyeket 

figyelni kell, mivel a későbbi vízbeszivárgások eredményeként a talajbeszakadás 

valószínűsége nagy. 
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Geotechnika! Talajvizsgálati Jelentés 

K6btJnyai Vagyonkeze/6 Zrt. 
Budapest, X. Öhegy-park tera/etén lév6 

fe/UJ/tés tömörségi vizsgálata és Oregkutatása 

Összegzésként megállapítható, hogy a felszíni süllyedések és a 

talajbeszakadások alapvető oka a nagy vastagságú, laza és néhol kiüregelődött 

feltöltés konszolidációja (tömörödése), melyhez hozzájárul a bányavágatok 

helyenkénti főtebeszakadása is. A felszíni mozgások intenzitása szoros 

összefüggést mutat a felszín felől beszivárgó csapadékvizekkel és a közmű károkból 

származó exfiltrációs vizekkel. Ezért az ilyen eredetű vízbeszivárgásokat a 

lehetőségekhez mérten csökkenteni kell. Az említett talajmozgások megbízható 

előrejelzése a heterogén talajösszetétel miatt nem lehtséges, csak statisztikai 

valószínűségek állapíthaták meg (lásd: táblázat). 

Mivel a talajmozgások elleni védekezés csak műszakilag gazdaságtalan 

megoldásokkal lehetséges, ezért a terület hasznosítását csak a hagyományos 

parképítési módszerekkel (növényzet telepítése, esetleg burkolatépítés és kisebb 

játszóterek kialakítása stb.) javasoljuk. A terület előbbiekben említett kedvezőtlen 

adottságai miatt annak állandó műszaki felügyeletéről és állagbiztosításárai kell 

gondoskodni. 

Készítette: 

Szoboszlai Béla 
építőmérnök 

geotechnikai tervező és vezető szakértő 
MMK nyilv. szám: 01-0042 

Eng. sz.: GT-T, É-GT-V, GT-Sz, W-K4-2, T-T 

A kiadott Geotechnikai Talajvizsgálati Jelentés az ATLAS GEO Kft. szellemi tulajdonát képezi, me/y szerz6i 

jogvédelem alatt áii.A dokumentáció szöveges része a címlapon kívül 27 számozott oldalt és a felsorolt rajzi me/lék/eteket 

tartalmazza. Az ATLAS GEO Kft. e/6zetes irásbeli hozzájárulása nélkül csak teljes terjedelmében sokszorosítható. 
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Átnézeti földhivatali helyszínrajz 
(Budapest várostérképe- 2009.) 

MEGJEGyzÉSEK: 

Átnézetivárostérkép 
(Budapest várostérképe- 2009.) 

Ezek a térképek az említett dokumentumok alapján készültek, azoknak a vizsgált területet ábrázoló részleteinek másolata. 
A szerkesztéshez felhasznált adatok sajátosságai és az alkalmazott méretarány miatt a térkép csak tájékoztató jellegű, de a területrész fontosabb jellegzetességeit valósághűen ábrázolja. A térkép tehát az adott 

beruházás esetében a részletes helyszíni vizsgálatokat nem helyettesíti! 
A kék kör és négyszög a vizsgált területrészt mutatják. Piros vonallal a részben feltárt, részben feltételezett bányavágat-rendszer kontúrját jelöltük. 

r ToNG:~;=~~NIKAI TALAJVIZSGÁLA TI JELENTÉS 

Munka tárgya: 

t
i Budapest, X. Óhegy-park területén lévő feltöltés 
__ tömörségi vizsgálata, üregkutatása 
Rajz tárgya: 

ÁTNÉZETt TÉRKÉPEK 

C--L,.J.,-...' W t-l
Ügyvezetö igazgató: Főmérnök: Tervező: 

Ladányi Péter Olasz József Szabosz/ai Béla 

4 4lfí1ll"" Munkaszám: 

''A- --- L S 3392 'A f A Méretarány: 

1~~. GEO ~ec,ri 2 és Ör 'l:·2z.et 

ATLAS GEO Kft. 
iroda és Ievékím: 1::21 Bud:lp~st, Njagtlolna utca 6. 

székhely: 2!!00 Tatabánya. Cj sor 7. 
Td Fax: (36. I) 2290-333. Fax.: (36-lJ Q999-633 
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Építésalkalmassági térkép 
(Budapest területének földtani 
térképsorozata - MÁFI, 1984.) 

Felszíni képződmények térképe 
(Budapest területének földtani 
térképsorozata - MÁFI, 1984.) 

.JELMAGYARÁZAT: 

Beépítésre 4-5 

CD szint felett is 
alkalmas 

@ Beépítésre 4-S 
szintig alkalmas 

® Hulladékkal 
feltöltött terület 

JELMAGYARÁZAT: 

CD 
Felső-pliocén 
kavics és homok 
(Duna-terasz) 

@ 
Felső-pannon 
homokos agyag és 
agyagmárga 

® Felső-miocén 
colitos mészkö 

·-------------- ---- -·- -- -·--------- -----···- ----- ------- -----------------------1 

'-" 

o 
j 

• l •• 

! l 00 
l l l ~ 

o 
o i 

o ~- . -,... (1 
l • ~ o n · 

~~ilu \2 -- - -- ~AI[ JI ~ . .. . "> o ::;::::@::::-;. ' .- 10 7 ' . . 
, ~ . . . . ' . . ' 

~-~'-'li1~::~1 . .· ·.. ~ •• . . . . .. ·, Mt\.1~'-· l -~. · ..... ·• . . . . ,. - . 

Vízföldtani térkép 
(Budapest területének földtani 
térképsorozata - MÁFI, 1984.) 

Feküképződmények térképe 
(Budapest területének földtani 
térképsorozata - MÁFI, 1984.) 

JELMAGYARÁZAT: 

Rés- és 

CD hasadékvizek 
térség e 

@ 
Talajvíz átlagos 
mélysége 5-7,5 m 
között 

® 
Porózus vízadók 
(rétegvizek) 
térség e 

JELMAGYARÁZAT: 

CD 
Felső-pliocén 
kavics és homok 
(Duna-terasz) 

@ 
Felső-pannon 
homokos agyag és 
agyagmárga 

® Felső-miocén 
colitos mészkö 

MEGJEGYZÉSEK: 

A megadott magasságok BAL n alapszintre vonatkoznak. 
A rétegek és földtani képződmények leírását, települési 

viszonyait és fontosabb tulajdonságait a geotechnikai Talajvizsgálati 
Jelentés szöveges része tartalmazza. 

Ezek a térképek a jelzett kiadványok aktuális részleteinek 
másolatai alapján készültek. 

A szerkesztéshez felhasznált adatok sajátosságai és az 
alkalmazott méretarány miatt a térképek csak tájékoztató jellegűek, de a 
területrész fontosabb jellegzetességeit valósághűen ábrázolják. A 
térképek tehát az adott beruházás esetében a részletes helyszíni 
vizsgálatokat nem helyettesítik! 

A kék négyszög a vizsgált területrész kontúrvonalát jelzi. 

Terv megnevezése: 

GEOTECHNIKAITALAJVIZSGÁLATIJELENTÉS 

Munka tárgya: 

Budapest, X. Óhegy-park területén lévő feltöltés 
tömörségi vizsgálata, üregkutatása 

Rajz tárgya: 

ÁL T ALÁNOS ÉPÍTÉSFÖLDTANI ADOTTSÁGOK- 1. 

Ügyvezető igazgató: Főmérnök: Tervező: 

e-.L~ w .e-
Ladányi Péter Olasz József 

ATLAS 
GEO • .::>.,_ :., nl· -- ::!1 ~ s Xrn"e""~"" ' ·-'-" "\ -~ .... ... ) '- '-

ATLAS GEO Kft. 
iroda is leveleim: LD l B~,;dapest, ~~:;do ina utc:~ 6. 

:;zekhely: 2XOO T:mb.inya. Lj sor 7. 
Td F::.tx: (31>- 1 ) 2~%-333. Fax: (36- l) Q999-633 

E-mail : atlasl!e<>'á arla.;;co .'<u. Honb.p: www.::nla..~.:o.htt 

Szabosz/ai Béla 
Munkaszám: 

3 392 
l\léretarány: 

l : 30.000 
Dátum: 

2011. 08. 25. 
Rajzszám: 

GT-02 

l ~ 
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Kőbánya Ó-hegy környékének épitéshidrológiai 
szelvénye 

l. szarmata mészkó, 2. felsó-pann6niai agyag, 
homok, 3. dunai teraszüledékek /homok, kavics/ . 
4. feltöltés, 5. nyomás alatti rétegviz a fel
só-pannóniai homokban, 6. talajviz, 7. szarma
ta mészkó vize, 8. kevert viz /talajviz + ré-

tegviz/ 9. megszünt forrás 

Általános hidrageológiai metszet 
MH = 1 : 8.000/ Mv = 1 :400 

(Budapest hidrageológiai atlasza - FTV, 1988.) 

MEGJEGYZÉ..SEK: 

A megadott magasságok BAL TI alapszintre vonatkoznak. 
A rétegek és földtani képződmények leírását, települési viszonyait és fontosabb tulajdonságait a geotechnikai Tervezési Beszámoló szöveges része tartalmazza. 
Ez a térkép és a metszet a jelzett kiadványok aktuális részleteinek másolatai alapján készültek. 

Vízföldtani térkép 
M = 1: 20.000 

(Budapest hidrageológiai atlasza- FTV, 1988.) 

Terv megnevezése: 

GEOTECHNIKAITALAJVIZSGÁLATIJELENTÉS 

Munka tárgya: 

Budapest, X. Óhegy-park területén lévő feltöltés 
tömörségi vizsgálata, üregkutatása _ 

Rajz tárgya: 

1 ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSFÖLDTANI ADOTTSÁGOK- 2. 

Ügyvezető igazgató: Főmérnök: Tervező : 

C--~-J--.' w t-
Ladányi Péter Olasz József Szaboszfai Béla 

l\lunkaszám: 
~ lJ1IIII"' 

,ATLAS l\léretarány: 

3 392 

GEO tecnr.í .... :. ~5 ~t, · n; · ::ze~: 
változó 

Dátum: 
A szerkesztéshez felhasznált adatok sajátosságai és az alkalmazott méretarány miatt a térkép és a metszet csak tájékoztató jellegű, de a területrész fontosabb jellegzetességeit valósághűen ábrázolják. Az az adott 

beruházás esetében tehát a részletes helyszíni vizsgálatokat nem helyettesítik! 
ATLAS GEO Kft. 

iroda és levélcím: 1221 Buchp.:st, 'v!agdolna utca 6. 
székhely: 2!100 Tatabánya. {;j sor 7. 

2011. 08. 25. 
Rajzszám: A kék négyszög a vizsgált területrész kontúrvonalát jelzi. 

T.:L'F:tx: (36-l l 2290-3 33. Fa.'<: 06- 1) <l999-633 
E-mail: atla~<>eorii· arlasco . hu. Honlap: www.atlasco.hu GT-03 
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Rejzoló : 
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, /g&g-bqn 
b0!7Jilgödrök 

he((;zele 19P2-.ben 

1870-ben 

BUDAP~ST,X .. , . 
lloer 11. OLAJENDO 

l 

TAI.AJ V/ZSli.4LATA 

SziirdngJJ. ?drciÓI?JiiJ. Jlr. SzJ!rlgj/ ,.(::_' 

1431 BUDAPEST 

VIli .• REVICZKY U. 4. 

Telefon : 130 260 

2 . GEOTECHNIKA! 

IRODA 

______ fj_ _ osztály 

Törzsszám : 

. 85/420-PII 
Y éreteníny ; 

/'1=rl5000 

Tervfejta : 

TERÜ.ET/5'11E'RTE/2 

Ter~ezési szakág : 

TA. 

Rajzméret • 

40gmL 

Dátum : 

1!!85. Y. 16. 

Rajzs~am : { 

MEGJEGyzÉSEK: 

Ez a bányatérkép a rajz szerinti dokumentáció 
átnézeti helyszínrajzának másolata • 

A szerkesztéshez felhasznált adatok sajátosságai és 
az alkalmazott méretarány miatt a térkép csak tájékoztató 
jellegű, de a területrész fontosabb jellegzetességeit 
valósághűen ábrázolja. A térkép tehát az adott beruházás 
esetében a részletes helyszíni vizsgálatokat nem helyettesíti! 

A kék négyszög a vizsgált területrészt mutatja . 

Terv megnevezése: 

GEOTECHNIKAITALAJVIZSGÁLATIJELENTÉS 
Munka tárgya: 

Budapest, X. Óhegy-park területén lévő feltöltés 

1 
tömörségi vizsgálata, üregkutatása 

Rajz tárgya: 

EGYKORI BÁNYATERÜLET ÁTNÉZETI TÉRKÉPE 

Ügyvezető igazgató: Főmérnök: Tervező: 

C...L0-....' Wt-
Ladányi Péter Olasz József 

ATLAS 
\ G EO rec hr.ik2 es L~ör 'l : eze t 

ATLAS GEO Kft. 
iroda és leveleim: 1::!::! 1 Bud:!pest. iVj.agdolna utc.1 6. 

székl1ely: 2ROO T:uabánya, Uj sor 7. 
T d Fax: (3o- l) :!:!Q0-333. Fa.'\.: 1.:6-1) 9999-633 

E-mail : atla-;g-eorli atlasco.hu, Honlap: www.at lasco.hl! 

Szoboszlai Béla 
Munkasz:ím: 

339 2 
Méretarány: 

1 : 5.000 
Daitum: 

2011. 08. 25. 
Rajzszám : 

GT-04 

l ~ 



11-----
1 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

ll 
ll 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

23730A-..... -~ 

23 720 

23715 

657050 657100 657150 657200 657250 

---------------- ----------------·-·-·-·- --- ---- ------------------------------------- . --·- -----------· ---------------------------- --, 

657300 657350 657400 657450 657500 657550 657600 657650 

JELMAGYABÁZA T: 

1 

A 15 

MEG_.lEGyzÉSEK: 

ATLAS GEO Kft. által készített DPSH 
szonda helye és száma 

Korábban készített geotechnikai fúrás 
helye és száma 

Ez a térkép az Interneten megtalálható műholdas 
világtérkép ("Google Earth" program) felhasználásával 
készült, annak a vizsgált területet ábrázoló részletének 
másolata. 

A szerkesztéshez felhasznált adatok sajátosságai és 
az alkalmazott méretarány miatt a térkép csak tájékoztató 
jellegű, de a területrész fontosabb jellegzetességeit 
valósághűen ábrázolja. A térkép tehát az adott beruházás 
esetében a részletes helyszíni vizsgálatokat nem helyettesíti! 

A koordináták EOV síkrajzi rendszerben értendők. 
A feltárások helye és számozása a Megbízó által 

szolgáltatott helyszínrajzon ábrázoltakkal azonos. 

l Terv megnevezése: 

GEOTECHNIKA! TALAJVIZSGÁLATIJELENTÉS 
Munka tárgya: 

Budapest, X. Óhegy-park területén lévő feltöltés 
tömörségi vizsgálata, üregkutatása 

Rajz tárgya: 

GEOTECHNIKA! FELTÁRÁSI HELYSZÍNRAJZ 
Ügyvezető igazgató : Főmérnök: Tervező: 

C-.~~, Wt-
Ladányi Péter Olasz József 

t .... ATLAS 
\ GEO· ec ':n i"- ;: és 0,... f' vezc-

ATLAS GEO Kft. 
iroJa és levélcím: 1 :!2 1 Bu<bpest, ~agJolna utca 6. 

székhdy: 1ROO T:l!:Jb.ínya, Uj sor 7. 
Tel Fa.•c (36-l) :!290-33.). Fax: (36- l ) 9999-6.33 

E-mail. atlasgco!ii atbsco.hu, Honbp: www.atlasco.htt 

Szaboszfai Béla 
l\lunkaszám: 

3 392 
Méretarány: 

l : 2.500 
Dátum: 

2011. 08. 25. 
Rajzszám: 

GT-05 
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Sz ond a 
száma: 1. 

HERESI EREDMENYEK 

Mélység U tésszám Talaj 

(m) (N 2o) (!N2ol típus 

4 

4 

( 

< 

">-' 
7( 7 in"" ~11.:< ela l :adt L'· 

Dátum: 2011.08.16 
Munkaszám: 339 2 

Tervező: Szoboszlai Béla 

TAJEKOZTATO TALAJPARAMETEREK 

Tömörség Ic • Es O' t 

(%Tro) (-) (fok) (MN/m 2l (kN/m2l 

1 

4 

>7 

.r és ~ (jj.-,, ~::~, 

ATLAS GEO Kft. 
iroda cs levele tm: 12~ l Budapest, ;\ !«d,ch:nJ utLa 6 

sz~kh.:l~ . 2~00 T.ltGbánya_ Lj sor 7 
Tc.·!J Fax: (36-l) ~2Q0-3:J3 . F:r..:: (36-l l 999'i-ó33 

E-mai l: :l!b~!"'eo.[r atl:J<co.hu. Hünl:l.p: www.arb,~ .. t hu 

TALAJFIZIKAI JELLEMZOK JELMAGYARAZA TA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O't A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAJ17PUSOK JELMAGYARAZA TA 

[~===:J RO talaikód: 9 
kőzet vaqy kőzet ielleqű talaj 

[.l' llilJ AF talaikód: 1·5·7-9 
mesterséQes feltöltés 

W~$!il:'i GW l GP talaikód: 9 
iól/ rosszul qraduált, kavics vaqv homokos kavics 

[;.P:"·'PP:"l GM l GC talaikód: 9 
iszapos l aqyaqos, kavics vaqy homokos kavics 

t:-:·.:-:_:.:-.:.:·.-·."·1 SW l SP talaikód: 7 
iól/ rosszul qraduált. homole vaqy kavicsos homok 

l ' .· .· .· ·. ·l SM l SC 
iszapos l aqyaqos, homole talaikód: 7 

ML talaikód: 5 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszapos és/vaqy aqyaqos finom homok (homoldiszt) 

WYAZ1J CL talaikód: 1 
kis vaqy közepes olaszticitású aqyaq, sován~ aqyaq, 
homokos vaqy kavicsos aqyaq 

~~'/-~?J OL l OH 
szerves iszap-sovány aqyaq l szerves közepes-kövér aqyaq 

MH 
közepes és naqy plaszticitású iszap 

!~<;o:;<;.t;•l CH 
naqy plasztidtésú közepes és kövér aqyaq 

W?2:%B'@ PT 
tőzeq és eqyéb erősen szerves talajok 

[1~1 ~,~,~,J LO 
lösz és eqyéb lösz eredetű vaov Jösz ielleqü talaiok 

PAGANI TG 73-200 TIPUSU SZONOA ADATAl 

verőlcos tömeqe: 63.5 
verőkos eitési maqassáqa: 750 

failaqos ütömunka: 234 
szondacsúcs csúcsszöqe: 90 

szondacsúcs átmérőie: 50,5 
szondacsúcs alapterülete: 20 

szondacsúcs cilindermaqassáqa: 50,5 
szondacsúcs kúpmaqassáqa: 25,3 

szondarúd tömeoe: 6,25 
szondarúd átmérőie : 32 

HEL YsztNII ADA TOK 

EOVy (E) : 
EOVx (N): 

EOVz (0,00 m): 
talajvízszint mélvséQe: 

657 118 
237 364 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALATOT VEGEZTE 

céQ, szervezet: ML-Geotechnika Kft. 
dm: 1184 Budapest. 

Lakatos út 61-63. 
telefon : +36-2D-9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt. Feit Attila 

kq 
mm 
IU/m2 

fok 
mm 
cm2 

mm 
mm 
kq/fm 
mm 

m 
m 
m BALTI 
m 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 5 

Munka 
tárgya: 

ooanya• Vagyonkezelő Zrt. 
Budapest, X. Óhegy-park 

feltöltés vizsgálata, üregkutatás 

Rajz 
tárgya: 

Dinamikus super nehéz verőszonda 
vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 

Rajz 
száma: GT-06 

DINAMIKUS SUPER NEHEZ VEROSZONDA VIZSGALA TOK EREDHENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA 

0,2 
0,6 
1,0 
1,4 
1,8 
2,2 
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3,8 
4,2 
4,6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,6 
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7,4 
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8,2 
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E 9,4 
...... 9,8 
-~ 10,2 
~ 10,6 

:aJ 11 o 
E 11'4 , 

11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 

DPSH vizsgálat differenciál-diagram 
o o o o o o o 
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Sz ond a 
száma: 2. 

NERESI EREDMENYEK 

Mélység Utésszám Talaj 
(m) (N 2o) (LN 2o) típus 

4 

"'· 

•; 

~ 

~ 

l· 1 

~ ~ • 

Dátum: 2011.08.16 

Munkaszám: 339 2 

Tervező: Szoboszlai Béla 

TAJEKOZTATO TALA/PARAMETEREK 

Tömörség Ic • Es O' t 

(% Trp) -) (fok) (MN/m2
) (kN/m2

) 

-· ~s t-- ö ··;., e:·::-

ATLAS GEO Kft. 
1roda és lc,élcim: 1221 Oudapc~r • .'.Jag.Jolna utca o. 

sz.:kh.:ly: :1800 T.ltabánya, Uj sor 7 . 
Tell Fa•<: (36-l ) :!200-333 . F.1x: (36- J) 9999-633 

E-mail: atlas!!eo0 atln~co . hu. Honlar: W\'vw.atl:lsco.hu 

TALAJFIZIKAI JELLEMZOK JELMAGYARAZA TA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O't A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAJTIPUSOK JELMAGYARAZA TA 

RO 
kőzet vaov kőzet ielleqű talaj 

talaikód: 9 

fll,(.<LJ AF talaikód: 1-5-7-9 
mesterséQes feltöltés 

iO».xlj GW l GP 
iól f rosszul oraduált. kavics vaov homokos kavics 

[~i··::-'i-'i-':3 GM l GC 
iszapos l aqyaoos, kavics vaov homokos kavics 

t: ·:·.:.:·.:.:·.: .. ·.:·.) SW l SP 
iól / rosszul qraduált. homok vaqy kavicsos homok 

l . · · · · .. ·. · l SM l SC 
iszapos f aovaoos, homok 

ML 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszapos és/vaqy aqyaoos finom homok (homokliszt) 

W'#§4J CL 
kis vaqy közepes plaszticitású aovao. sovány aovao. 
homokos vaov kavicsos aovao 

~:.;:.,~:;! OL/OH 
szerves iszap-sovány aovao f szerves közepes-kövér aoyaq 

MH 
közepes és naqy plaszticitású iszap 

!-•,•.•,•, ... ! CH 
naqy plasztidtésú közepes és kövér aqyaq 

PT 
tőzeq és eqyéb erősen szerves talajok 

11 ' 1 ' 1 '• ' •'1 LO 
1 

' 

1 

' 

1 

lösz és eovéb lösz eredetű vaov lösz ielleaű talaiok 

PAGANI TG 73-ZOO TIPUSU$ZONDA ADATAI 

verőkos tömeqe: 
verőkos eitési maqassáQa: 

failaoos ütőmunka : 
szondacsúcs csúcsszöqe: 

szondacsúcs átméröie: 
szondacsúcs alapterülete: 

szondacsúcs cilindermaqassáqa: 
szondacsúcs kúpmaoassáQa: 

szondarúd tömeqe: 
szondarúd átmérője : 

63,5 
750 
234 
90 

50,5 
20 

50,5 
25,3 
6,25 
32 

HEL YSZ1NII ADA TOK 

EOVy (E) : 
EOVx (Nl : 

EOVz (0,00 m): 
talajvízszint mélyséQe: 

657 231 
237 304 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALATOT VEGEZTE 

céq, szervezet: ML -Geotechnika Kft:. 
ám: 1184 Budapest, 

Lakatos út 61-63. 
telefon: +36-20-9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt. Feit Attila 

ko 
mm 
ld 1m2 

fol< 
mm 
cm2 

mm 
mm 
ko/fm 
mm 

m 
m 
m BALTI 
m 

talaikód: 9 

talaikód: 9 

talaikód: 7 

talaikód: 7 

talaikód: 5 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód : 1 

talaikód: 1 

talaikód: 5 

Munka 
tárgya : 

rt. 
Rajz 

tárgya : 
Dinamikus super nehéz verőszonda 

vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 
Rajz 

száma: GT-07 
DINAMIKUS SUPER NEHEZ VEROSZONDA VIZSGALA TOK EREDHENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA 

DPSH vizsgálat differenciál-diagram 

o o 
N 

0,2 ·--l 

0,6 
1,0 +----.-.., 

14 l J 

1:8 : ,1 

2,2 
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4,6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,6~ 
7,0 
7,4 
7 l 8 4------l-: 

8,2 
8,6~ 1 
9,0 +===i e 9,4 

~9,8~· .g' 10,2 
~ 10,6 
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11,4 

o v 

11,8 J_l --,.,--1 ----,-1 ---=---y, 
12,2 . ' 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,4 
15,8 
16,2 
16,6 
17,0 
17,4 +-----'----"] 

17,8 . 
18,2 J I 

18,6 jJ 

19,0 -} 
19,4 ~ 
19,8 ' 
20,2 
20,6 

o 
\D 

21,0 J._ ___ ..L_::---:-:-:--~:--:--
ütésszám/20 cm (N20) 

0,2 
0,6 
1,0 
1,4 
1,8 
2,2 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4,6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,6 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 

'E 9,4 
....... 9,8 
.g' 10,2 
~ 10,6 
=i ll o 
E 11:4 

11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,4 
15,8 
16,2 
16,6 
17,0 
17,4 
17,8 
18,2 
18,6 
19,0 
19,4 
19,8 
20,2 
20,6 
21,0 

o 

DPSH vizsgálat integrál-diagram 

o 
o 
C"') 

o o 
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o 
O\ 

ütésszám/20 cm (N20) 
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Szonda 
száma: 3. 

NERESI EREDMENYEK 

Mélység U tésszám Talaj 
(m) (N 2o) (1:N2ol típus 

't 
lS 

l Q 
7 

d 

4 

4 

J 

4 

4 

5 ~!lJ·? i lb 
Pia H1t rflr·~· ~::. 

Dátum: 2011.08.16 
1Munkaszám: 339 2 

Tervező: Szoboszlai Béla 

TAJEKOZTATO TALAJPARAMETEREK 

Tömörség Ic • Es <1t 

(%Tr p) (-) (fok) tMN/m 2l tkN/m2l 

' 

:~ 

es •,{) r ·1 ~ , E.':: c r 

ATLAS GEO Kft. 
iroda és lc\é ldm: 122 1 Budap..:~t. ~! :.:"doin.J utcn 6. 

sz~khdy: 2SOO Tiltabán)a. Uj sor 7. 
Tt!L Fax: t3f>-l) 2290-33_; _ Fa_x: (36-1 ) 9999-n33 

E-mai l · :~tl::~soe(l l{r :nl:!;;co.hu. Honlap: ~'\~ _ ari:Jsco . hu 

TALAJFIZIKAI JELLEMZOK JELMAGYARAZA TA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O't A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztenda értéke 

TALAJTIPUSOK JELMAGYARAZA TA 

RO talaikód: 9 
kőzet vaqy kőzet ielleqÜ talaj 

V,.(,(.(/J AF talajkód: 1-5-7-9 
mesterséqes feltöltés 

~ GW/GP 
iól/ rosszul qraduált. kavics vaqy homokos kavics 

~ GM/GC 
iszaPOs l aqyaoos. kavics vaov homokos kavics 

t.:-::.:-:·_:.:·.:-:·.:-:·j SW l SP 
jÓl/ rosszul qraduált, homok vaqy kavicsos homok 

f. ·.·.·. · .-l SM l SC 
iszaoos l aqyaqos, homok 

ML 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszaPOs és/vaov aoyaoos finom homok (homoklisztl 

~ CL 
kis vaqy közepes plaszticitású aqyaq, sovány aqyaq, 
homokos vaov kavicsos aqyaq 

~ OL/OH 
szerves iszap-sovány aqyaq l szerves közepes-kövér aqyaq 

MH 
közeces és naoy plaszticitású iszap 

le";">•,•, •! CH 
naqy plasztidtésú közepes és kövér aqyaq 

pa.w1w:a PT 
tőzeq és eqyéb erősen szerves tala iok 

~ LO 
lösz és eqyéb lösz eredetű vaoy lösz jel!eqű talaiok 

PAGANI TG 73-ZOO TIPUSU SZONDA ADATAJ 

verőkos tömeqe: 
verőkos eitési maqassáqa: 

failaoos ütőmunka : 
szondacsúcs csúcsszöqe: 

szondacsúcs átmérője: 
szondacsúcs alapterülete: 

szondacsúcs dlindermaqassáQa: 
szondacsúcs kúpmaqassáQa: 

szondarúd tömeqe: 
szondarúd átmérője: 

63,5 
750 
234 
90 

so.s 
20 

50,5 
25,3 
6,25 
32 

HEL YSZ1NII ADATOK 

EOVy (E): 
EOVx (N): 

EOVz (0,00 m): 
talajvízszint méJyséqe: 

657 316 
237 326 

n.a. 
n.a. 

A VIZS'GALA TOT VEGEZTE 

céo. szervezet: Ml-Geotechnika Kft. 
dm: 1184 Budapest, 

Lakatos út 61-63. 
tefefon: +36-20-9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt, Feit Attila 

kq 
mm 
k.J/m2 
fok 
mm 
cm2 

mm 
mm 
ko/fm 
mm 

m 
m 
mBALTI 
m 

talaikód: 9 

talaikód: 9 

t.alaikód: 7 

t.alaikód: 7 

talaikód: S 

talaikód: 1 

t.alaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: s 

Munka 
tárgya: 

0,2 
0,6 
1,0 
1,4 
1/8 
2,2 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4/6 
5/0 
5/4 
5/8 
6,2 
6,6 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 

E 9,4 
...... 9,8 
.g' 10,2 
~ 10,6 
~ ll o 
E 11:4 

11,8 
12,2 
12/6 
13/0 
13,4 
13/8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,4 
15,8 
16,2 
16,6 
17,0 
17/4 
17,8 
18,2 
18,6 
19,0 
19,4 
19,8 
20,2 
20,6 
21,0 

Kobanyai Vagyonkezera Zrt. 
Budapest, X. Óhegy-park 

feltöltés vizsgálata, üreakutatás 

Rajz 
tárgya: 

Dinamikus super nehéz verőszonda 
vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 

Rajz 
száma: GT-08 

DINAMIKUS SUPER N EHEZ VEROSZONDA VIZSGALA TOK EREDMENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA 

DPSH vizsgálat differenciál-diagram 
OOOOOO 

O O O O O N ~ ~ 00 O 
O N ~ ~ 00 ~ ~ ~ ~ ~ N 
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i 
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l 
l 
l 

l 
i 
! 

: 

ütésszám/20 cm {N20} 
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5/0 
5,4 
5/8 
6,2 
6/6 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 

E 9,4 
...... 9,8 
.g' 10,2 
~ 10,6 
~ ll o 
E 11'4 

' 11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,4 
15,8 
16,2 
16,6 
17,0 
17,4 
17,8 
18,2 
18,6 
19,0 
19,4 
19,8 
20,2 
20,6 
21,0 
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DPSH vizsgálat integrál-diagram 
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ütésszám/20 cm (N20) 
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Sz ond a 
száma: 6. 

NERESI EREDHENYEK 

Mélység U tésszám Talaj 
(m) (N 2o) (~N2ol típus 

) 

4 

-

~L 

14. 4 4 

Dátum: 2011.08.15 

Munkaszám: 3392 
Tervező: Szaboszfai Béla 

TAJEKOZTATO TALAJPARAHETEREK 

Tömörség Ic • Es O' t 

(%Tr p) (- (fok) (MN/m 2
) (kN/m2

) 

l 

l 

l 

. l 1 7 

\ T'i-.AS 
' GEO :: cm; és "' om:<-::.;: · 

ATLAS GEO Kft. 
1roda és lcvéldrn: 1:?. :?. 1 Budap.>l. \ 1.J " ddn .. utca 6. 

székh d y: :?. f:OO Tataban) a LJ sor 7. 
Td Fax: ( 36- J) :?..2Q0-333. Fax: (36-l) ()999-633 

E-ma il: at lasgeo{tiatla.;co.hu. H\}nlap: \V\V'.\ . a tla~co . hu 

TALAJFIZIKAI JELLEMZOK JELMAGYARAZA TA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O't A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAJTIPUSOK JELMAGYARAZA TA 

RO 
kőzet vaqy kőzet ielleqű talaj 

talaikód : 9 

/2'Z22'2:J AF talaikód: 1-5-7-9 
mesterséqes feltöltés 

~ GW/GP 
iól/ rosszul oraduált. kavics vaov homokos kavics 

[.-i-"i··i-'i··iJ GM l GC 
iszapos l aqyaqos, kavics vaqy homokos kavics 

t.-.:: ·.·;·:.:·:.:·.·) SW l SP 
iól/ rosszul qraduált, homok vaqy kavicsos homok 

~ SM/SC 
iszaoos l aovaoos, homok 

ML 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszapos és/vaov aqyaqos finom homok (homokJisztl 

~ CL 
kis vaqy közepes pJaszticitású aqyaq, sovány aqyaq, 
homokos vaqy kavicsos aqyaq 

~-~~ OL/OH 
szerves iszao-sovánv aovao l szerves közepes-kövér aovao 

MH 
közepes és naov plaszticitású iszap 

~ CH 
naqy plasztidtésú közepes és kövér aqyao 

w~ PT 
tőzeo és eovéb erősen szerves talaiok 

~ LO 
lösz és eqyéb lösz eredetű vaqy lösz jelleoű talajok 

PAGANI TG 73·200 TIPUSU szONDA AOATAl 

verőkos tömeoe: 63.5 
verőkos eitési maoassáoa: 750 

failaoos ütőmunka: 234 
szondacsúcs csúcsszöqe: 90 

szondacsúcs átmérője: 50,5 
szondacsúcs alapterülete: 20 

szondacsúcs cilindermaqassáQa: 50,5 
szeodacsúcs kúpmaoassáqa: 25,3 

szondarúd tömeqe: 6,25 
szeodarúd átmérője: 32 

HEL YSZINII ADATOK 

EOVy (E): 
EOVx (N): 

EOVz (0,00 m): 
talajvÍzszint mélyséqe: 

657 458 
237 324 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALA TOT VEGEZTE 

céq, szervezet: ML-Geotechnika Kft. 
ám: 1184 Budapest, 

Lakatos út 61-63. 
telefon: +36-20·9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt, Feit Attila 

kq 
mm 
kJ/m2 
fok 
mm 
cm2 
mm 
mm 
kQ/fm 
mm 

m 
m 
m BALTI 
m 

talaikód: 9 

talaikód: 9 

talaikód: 7 

talaikód: 7 

talaikód : 5 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 5 

Munka 
tárgya: 

0,2 
0,6 
1,0 
1,4 
1,8 
2,2 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4,6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,6 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 

E' 9,4 
.......- 9,8 
-~ 10,2 
~ 10,6 

:a:; ll o 
E 11:4 

11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,4 
15,8 
16,2 
16,6 
17,0 
17,4 
17,8 
18,2 
18,6 
19,0 
19,4 
19,8 
20,2 
20,6 
21,0 

rt. 
Rajz 

tárgya: 
Dinamikus super nehéz verőszonda 

vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 
Rajz 

száma: GT-09 
DINAMIKliS SliPER N EHEZ VEROSZONDA VIZSGALA TOK EREDHENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA 

DPSH vizsgálat differenciál-diagram 

o 

l 

--------- -- --

o 
r-.1 

o 
V' 

ütésszám/20 cm (N20) 

o 
\D 

0,2 
0,6 
1,0 
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1,8 
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2,6 
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3,4 
3,8 
4,2 
4,6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,6 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 

E' 9,4 
.......- 9,8 
.g' 10,2 
~ 10,6 

:a:; ll o 
E 11'4 

' 11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,4 
15,8 
16,2 
16,6 
17,0 
17,4 
17,8 
18,2 
18,6 
19,0 
19,4 
19,8 
20,2 
20,6 
21,0 

o 

DPSH vizsgálat integrál-diagram 
o o 
(V") 

o 
o 
\D 

ütésszám/20 cm {N20 ) 

o 
o 
O\ 
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Szonda 
száma: 7. 

HERESI EREDMENYEK 

Mélység Utésszám Talaj 
(m) (N 2o) (:I::N2o) típus 

4 

j 

li' 

f_,<, ~'Y 

.. 

.~ ·-· .w~ -• 

Dátum: 2011.08.15 
Munkaszám: 3 392 

Tervező : Szoboszlai Béla 

TAJEKOZTATO TALAJPARAHETEREK 

Tömörség Ic + Es <rt 

(% Trp) (-) (fok) (MN/m 2
) (kN/m2

) 

1 

4 

nJ _, es .... :;nl~ · e :t: 

ATLAS GEO Kft. 
iroda és lev.! ic im: l 22 1 Budap.:~r. \fagJoln.l utca 1:>. 

sz-!khdy: 2~00 T.ltabán)a. uj ;;or 7 
Te!tF:n:: (31'- l) 22Q0-333. F:1x.: (36-1) 9999-633 

E-mail : atla~!!eofuub-;co h:! . flonbp: ""'':.arlasco.hu 

TAlAJFIZIKAI JELLENZOK JELNAGYARAZA TA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O't A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAJTIPUSOK JELMAGYARAZA TA 

W . Jb :1 RO tala i kód : 9 
kőzet vaav kőzet ielleqű tala j 

L?Z/Z?l AF talaikód: 1·5·7·9 
mesterséQes feltöltés 

~ GW l GP talaikód : g 
iól / rosszul oraduált. kavics vaay homokos kavics 

[-•:;o:·.;o:.•:·.;o.~l GM l GC talaikód : g 
iszapos 1 aqyaqos, kavics vaqy homokos kavics 

t.:.:· .. ·.:·.:.:·.:.:·.:.:·J SW l SP talaikód: 7 
iól / rosszul araduált, homok vaav kavicsos homok 

l ' ·.·.·.·. ·l SM l SC talaikód: 7 
iszapos l aqyaaos, homok 

ML talaikód: 5 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszapos és/vaqy aovaaos finom homok (homokliszt) 

W&á0:i] CL talaikód: l 
kis vaqy közepes olaszticitású aovaa, sovány aovaa, 
homokos vaqy kavicsos aqyaq 

tl!;:;.;<:"'..;~;;,;l OL l OH 
szerves iszap-sovány aavao l szerves közepes-kövér aovaq 

MH 
közepes és naav olaszticitású iszap 

!;•;\<; •;•! CH 
naav plasztidtésú közepes és kövér aqyaa 

®W11',<3 PT 
tőzea és eayéb erősen szerves tala jok 

[•:•;o;o ;o'! LO 
lösz és eavéb lösz eredetű vaav lösz jelleqű tala jok 

PAGANI rG 73·200 TIPUSU SZONDA ADA TAl 

verőkos tömeae: 
verőkos ejtési maqassáqa: 

failaaos ütőmunka : 
szondacsúcs csúcsszöae: 

szondacsúcs átmérője: 
szondacsúcs alapterülete: 

szondacsúcs cilindermaqassáaa: 
szondacsúcs kúomaaassáaa: 

szondarúd tömeqe: 
szondarúd átmérőie: 

63,5 
750 
234 
90 

50,5 
20 

50.5 
25.3 
6,25 
32 

HEL YSZ1NII ADATOK 

EOVy (E): 
EOVx (N) : 

EOVz (0,00 m): 
talajvízszint mélyséqe: 

657 514 
237 390 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALATOTVEGEZTE 

céa. szervezet: ML-Geotechnika Kft:. 
dm: 1184 Budapest, 

Lakatos út 61-63. 
telefon : +36-20-9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt. Feit Attila 

ka 
mm 
kJ /mz 
fok 
mm 
cm2 

mm 
mm 
ka/ fm 
mm 

m 
m 
m BALTI 
m 

talajkód: l 

talaikód: l 

talaikód : l 

talaikód : l 

talaikód: S 

Munka 
tárgya : 

Kö6anyaiVagyonkezelő Zrt. 
Budapest, X. Óhegy-park 

feltöltés vizsgálata, üreakutatás 

Rajz 
tárgya: 

Dinamikus super nehéz verőszonda 
vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 

Rajz 
száma: GT-10 

DINAMIKUS SUPER N EHEZ VEROSZONDA VIZSGALA TOK EREDHENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA 

DPSH vizsgálat differenciál-diagram l 
o o o 

O N ~ ~ 

0,2 

~:~ l : J 

1,4 
1,8 
2,2 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4,6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,6 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 

E 9,4 
- 9,8 
-~ 10,2 
~ 10,6 
~ ll o 
E 11'4 

l 

11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 
14,6 l l 

15,0 
15,4 -t------'-, 

15,8 
16,2 
16,6 
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Szonda 
száma: 8. 

NERESI EREDMENYEK 

Mélység Utésszám Talaj 

~m} (N 2o) O:N2o) típus 
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Dátum: 2011.08.16 
~Munkaszám: 3 392 

Tervező: Szoboszlai Béla 

TAJEKOZTATO TALAJPARAMETEREK 
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ATLAS GEO Kft. 
•roda és levélcím: 1221 Budapest, i\l .l~,Jo l n:. utca 6. 

székhdy: .2~00 Tatabánya. Uj sor 7. 
Td; Fax: (3 t'>- l) .22()0-33~. Fax: (36-l l 9999-6~3 

F-mail· at la,.crenlá.atl:J.;cC' .hll. Honlap: ~·. atl~!-:co h .1 

TALAJFIZIKAI JELLEMZOK JELMAGYARAZA TA 

E5 A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O't A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAJTIPUSOK JELMAGYARAZA TA 

RO talaikód: 9 
kőzet vaqy kőzet je!leQÜ talaj 

!ZZZZ?J AF talajkód: 1·5-7-9 
mesterséoes feltöltés 

liX~~=a-•;j GW l GP 
jóf l rosszul qraduált. kavics vaqy homokos kavics 

[ .. : .. :"'j··~;·~j GM l GC 
iszapos l aqyaqos, kavics vaqy homokos kavics 

f/·.' :-:·.:.:·.:.:·.:·:·] SW l SP 
iól l rosszul qraduáft. homok vaqy kavicsos homok 

~. ·.·.·. · .-l SM l SC 
iszapos l aQyaqos, homok 

ML 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszapos éslvaqy aQyaqos finom homok (homoklisztl 

WYA??iJ CL 
kis vaqy közepes pfaszticitású aqyaq, sovány aqyaq, 
homokos vaqy kavicsos aqyaq 

~~ OL/OH 
szerves iszap-sovány aqyaq l szerves közepes-kövér aqyaq 

MH 
közepes és naqy plaszticitású iszap 

[~ CH 
naqy olasztidtésú közepes és kövér aqyaq 

m;':'~ PT 
tőzeq és eqyéb erősen szerves talajok 

~-;7;"TJ LO 
lösz és eovéb lösz eredetű vaqy fősz je!Jeoű talajok 

PAGANI TG 73-200 TIPUSU SZONDA ADATAl 

verőkos tömeqe: 63.5 
verőkos ejtési maqassáqa : 750 

faiJaqos ütőmunka: 234 
szondacsúcs csúcsszöqe: 90 

szondacsúcs átmérője: 50,5 
szondacsúcs alapterülete: 20 

szondacsúcs cilindermaQassáqa: 50,5 
szondacsúcs kúpmaqassáqa: 25,3 

szondarúd tömeoe: 6,25 
szondarúd átmérője : 32 

HELYSztNII ADATOK 

EQVy (E): 
EOVx (N): 

EOVz (0.00 m): 
talajvízszint mélvséoe: 

657 378 
237 381 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALATOT VEGEZTE 

céq, szervezet: ML-Geotechnika Kft. 
ám: 1184 Budapest. 

Lakatos út 61-63. 
telefon: +36-2Q-9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt. Feit Attila 

kq 
mm 
kJ /ml 
fok 
mm 
cm2 
mm 
mm 
kqlfm 
mm 

m 
m 
m BALTI 
m 

talaikód: 9 

tafaikód : 9 

talaikód: 7 

tafaikód: 7 

tafaikód: 5 

tafaikód: 1 

tafaikód: 1 

tafaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 5 

Munka 
tárgya: 

Róoállyai · V~fgy-ö-nl<ezelo-zrt. 
Budapest, X. Óhegy-park 

feltöltés vizsaálata, üregkutatás 

Rajz 
tárgya : 

Dinamikus super nehéz veröszonda 
vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 

Rajz 
száma: GT-11 

DINAMIKUS SUPER NEH EZ VEROSZONDA VIZSGALA TOK EREDNENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA 

DPSH vizsgálat differenciál-diagram 
OOOOOO O o o o o o ~ v ~ ~ o ~ 

O N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N N 
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o,2 0 
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._, 9,8 -
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DPSH vizsgálat integrál-diagram 
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Szonda 
száma: 9. 

HERESI EREDHENYEK 

Mélység Utésszám Talaj 
(m) (N 2o) (EN 2o) típus 
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Dátum: 2011.08.15 

Munkaszám: 3 392 
Tervező: Szoboszlai Béla 

TAJEKOZTATO TALAJPARAMETEREK 

Tömörség Ic • Es at 
(% Trp) (-) (fok) (MN/m2

) (kN/m2
) 

l 

1 

ATLAS 
\ GEO ~ '=::. r ~s r. ör'l' eze -

ATLAS GEO Kft. 
iroda és l<!vélcim: !221 Budap~t. ~!agdt1lna mea ll . 

sz.5khdy: 2goo T.1taban~ a. Uj sor 7 
TcLFa:c (3~ 1) 2:200-333. Fax: {36-l ) 9999-633 

F.-m3il : :HhlS!!C0XLatlasc.Q]ru. Honlap: w\vw.at la:<co.hu 

TALAJFIZIKAI JELlENZOK JELNAGYARAZA TA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O't A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAn'IPUSOK JELNAGYARAZA TA 

Ltr:J RO talaikód: 9 
kőzet vaqy kőzet jelleqű tala i 

L/////J AF talajkód: 1·5·7·9 
mesterséqes feltöltés 

á.Vi•i•ifi GW l GP talajkód: 9 
iól l rosszul oraduált. kavics vaov homokos kavics 

[?:"?.f;;;p;·;o;;~ GM l GC talaikód: 9 
iszaoos l aqyaqos, kavics vaqy homokos kavics 

t.:.:·;.:·.:.:·.:.:·.:.:·j SW l SP talaikód : 7 
iól l rosszul oraduált, homok vaqy kavicsos homok 

! .......... 1 SM l SC 
iszaoos l aqyaoos. homok talaikód: 7 

ML talaikód: 5 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
íszaoos és/vaqy aqyaqos finom homok (homokliszt) 

W'fl.0"4%l Cl talaikód: 1 
kis vaqy közepes plaszticitású aqvao. sovánv aovao. 
homokos vaqy kavicsos aovao 

ty.~:?;:! OL l OH 
szerves iszao-sovánv aovao l szerves közepes-kövér aovao 

MH 
közepes és naqy plaszticitású iszap 

!}<, ~ , · ; ~ ;•! CH 
naqy plasztidtésú közepes és kövér aqyaq 

PT 
tőze<l és eqyéb erősen szerves talaiok 

!•:•:•:•:•·! LO 
lösz és eqyéb lösz eredetű vaov lösz ielleqü talajok 

PAGANI TG 73·200 TTPUSQSZONOA ADATAJ 

verőkos tömeqe: 
verőkos eitési maqassáoa: 

failaoos ütőmunka: 
szondacsúcs csúcsszöoe: 

szondacsúcs átmérője: 
szondacsúcs alapterülete: 

szondacsúcs cilindermaoassáqa : 
szondacsúcs kúpmaoassáoa: 

szondarúd tömeqe: 
szondarúd átmérője: 

63.5 
750 
234 
90 

50,5 
20 

50,5 
25.3 
6,25 
32 

HEL YSZ!NII ADATOK 

EOVy (E) : 
EOVx (N): 

EOVz (0,00 m): 
talajvízszint mélvséQe: 

657 352 
237 368 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALA TOT VEGEZTE 

céq, szervezet: ML-Geotechníka Kft. 
dm: 1184 Budapest, 

Lakatos út 61-63. 
telefon: +36-20-9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt, Feit Attila 

kq 
mm 
kJ/mz 
fok 
mm 
cm2 

mm 
mm 
ko/fm 
mm 

m 
m 
m BALTI 
m 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 5 

Munka 
tárgya: 

Kobárfya• Vagyőrikezelő Zrt. 
Budapest, X. Óhegy-park 

feltöltés vizsaálata, üregkutatás 

Rajz 
tárgya: 

Dinamikus super nehéz verőszonda 
vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 

Rajz 
száma: GT-12 

DINAMIKUS SUPER NE HEZ VEROSZONDA VIZSGALA TOK EREDHENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA 

DPSH vizsgálat differenciál-diagram 
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DPSH vizsgálat integrál-diagram 
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Sz ond a 
száma: 10. 

MERESI EREDMENYEK 

Mélység Utésszám Talaj 
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Dátum: 2011.08.15 

unkaszám: 3 392 
Tervező: Szoboszlai Béla 

TAJEKOZTATO TALAJPARAMETEREK 

Tömörség Ic • Es O' t 

(%Tr p) H (fok) (MN/m2
) (kN/m2
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ATLAS GEO Kft. 
iroda és levélcím: 1221 Budapest, ~Jagdolna utcJ & 

sz~kndy: 2goo Tatabánya. Uj SL'r 7 . 
T d Fax: l36-l) ~290-33 .'. Fax: (36- l) 9999-633 

E-maii. atl:!sueoúi atl:l<co.llJ!. Honlap: W\\ w.atb;:co.hu 

TALAJFIZIKAI JELLEHZOK JEI.HAGYARAZATA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O't A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAJTTPUSOK JELMAGYARAZA TA 

RO 
kőzet vaqy kőzet jelleQÜ talaj 

talaikód: 9 

rn727J AF talaiká<J: 1-5-7·9 
mesterséoes feltöltés 

i!1611!m GW l GP 
Jól J rosszul Qraduált. lcavics vaqy homokos lcavics 

["':-"i-•.-.-::··:3 GM l GC 
iszapos l aovaqos, lcavics vaqy homokos kavics 

t_:-:·.:·:·.:.:·.:.:·.:-:"j SW l SP 
ióll rosszul qraduált. homok vaav kavicsos homok 

l. · .· .·'· . . 1 SM l SC 
iszapos l aqyaqos, homok 

ML 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszapos éslvaQY aovaqos finom homok (homokliszt) 

pr;(;V~aJ CL 
kis vaav közeoes olaszticitású aavaa. sovány aavaa. 
homokos vaqy Icavicsos aQYaQ 

IM::~~.J OL l OH 
szerves iszap-sovány aQYaQ l szerves közepes-kövér aqyaQ 

MH 
közepes és naqy plasztidtású iszap 

l} .c~ <~ ~ jr ~2 "· 1 CH 
naqy plasztidtésú közepes és kövér aqyao 

@~/!:~ PT 
tőzeq és eqyéb erősen szerves talaiok 

p·,·,;, ;•'! LO 
lösz és eovéb lösz eredetű vaqy lösz ielleoü talaiok 

PAGANI TG 73-ZOO TrPUSlJ szONDA ADATAJ 

verőkos tömeqe: 
verőkos eitési maqassáqa: 

failaqos ütőmunka : 
szondacsúcs csúcsszöae: 

szondacsúcs átmérőie: 
szondacsúcs alapterülete: 

szondacsúcs cilindermaqassáqa: 
szondacsúcs kúomaoassáoa: 

szondaníd tömeoe: 
szondaníd átméröie: 

63,5 
750 
234 
90 

50,5 
20 

50,5 
25,3 
6,25 
32 

HELYsztNII ADATOK 

EOVy (E): 
EOVx (N): 

EOVz (0,00 m) : 
talajvízszint mélvséae: 

657 321 
237 475 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALA TOT VEGEZTE 

céa. szervezet: ML-Geotechnilca Kft. 
ám: 1184 Budapest, 

lalcatos út 61-63. 
telefon: +36-20.9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt. Feit Attila 

kq 
mm 
kJ/mz 
fok 
mm 
cm2 

mm 
mm 
kQ/fm 
mm 

m 
m 
m BALTI 
m 

talajkód: 9 

talaikód: 9 

talaikód: 7 

talajkód: 7 

talaikód: 5 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 5 

Munka 
tárgya: 

KobanyaiVagyonkezelő Zrt. 
Budapest, X. Óhegy-park 

feltöltés vizsaálata, üregkutatás 

Rajz 
tárgya: 

Dinamikus super nehéz verőszonda 
vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 

Rajz 
száma: GT-13 

l DINAMIKUS SUPER NE HEZ VEROSZONDA VIZSGALA TOK EREDMENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA l 
. l 

DPSH vizsgálat differenciál-diagram DPSH vizsgálat integrál-diagram 
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o o 
\D 
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Szonda 
száma: 11. 

HERESI EREDMENYEK 
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Dátum: 2011.08.11 

I!Vlunkaszám: 339 2 
Tervező: Szoboszlai Béla 

TAJEKOZTA TO TALAJPARAMETEREK 

Tömörség Ic + Es O' t 

(% Trp) (-l (fok) {MN/m2
) {kN/m2

) 
,.., 
] 
~ tl 
4 

,s 
LS 
4 

l 

ló 

é; Kö··:•' e:·e 

ATLAS GEO Kft. 
troda és levélcím: 122 1 Budap..--st. \ !~3.!,•lc<:< utca 6 . 

sz~khd) : 2800 Tatabánya. lj sor 7 
Tcl!Fax:: (36- l) 21QO-:D.~ . Fax: (36- l 1 ?999-633 

E-ma il· :Hlas!!en<limin-<r.n.hu. Honlap. ~n\.:tllasco hu 

TALAJFIZIKAI JELLEMZOK JELMAGYARAZA TA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

cr t A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAJTIPUSOK JELMAGYARAZA TA 

RO 
közet vaqy közet jelleqű talaj 

talaikód: 9 

L??l/lJ AF talaikód: 1-5-7-9 
mesterséqes feltöltés 

!í!•!ó!j:i GW l GP 
iól l rosszul oraduált. kavics vaqy homokos kavics 

[.-.:.-.:.o;.-z.•:J GM l GC 
iszaoos l aovaaos. kavics vaqy homokos kavics 

['.-··:·.:-:·.:.:·.: .:·.:.:·] SW l SP 
jól l rosszul oraduált, homok vaov kavicsos homok 

! .. · ·. · · .. -1 SM l SC 
iszaoos l aqyaqos, homok 

ML 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszaoos és/vaqy aavaoos finom homok (homokliszt) 

B'J@0"4?'f:l CL 
kis vaav közepes Plaszticitású aovaa. sovány aavaa, 
homokos vaov kavicsos aavaa 

OL/OH 
szerves iszap-sovány aavaa l szerves közepes-kövér aavao 

MH 
közeoes és naav plaszticitású iszap 

f. •,•,•;• ,•j CH 
naqy plasztidtésú közepes és kövér aovaa 

~W..ii.l PT 
tőzea és eqyéb erősen szerves talaiok 

[~ LO 
lösz és eqyéb lösz eredetű vaav lösz íeJieaü talajok 

PAGANI TG 73-200 TTPUSU szONDA ADATAI 

verőkos tömeqe: 
verőkos ejtési maqassáqa: 

faílaoos ütömunka: 
szondacsúcs csúcsszooe: 

szondacsúcs átmérője : 
szondacsúcs alapterülete: 

szondacsúcs cilindermaoassáaa: 
szondacsúcs kúpmaaassáoa: 

szondarúd tömeoe: 
szondarúd átmérője: 

63,5 
750 
234 
90 

50,5 
20 

50,5 
25.3 
6,25 
32 

HEL YSZJNII ADATOK 

EOVy (E): 
EOVx (Nl: 

EOVz (0,00 m): 
talajvízszint mélvséoe: 

657 225 
237 490 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALA TOT VEGEZTE 

céq, szervezet: ML-Geotechnika Kft:. 
ám: 1184 Budapest, 

Lakatos út 61-63. 
telefon: +36·20-9353·370 

fúrómester: Tatár Zsolt. Feit Attila 

ko 
mm 
kJ/mz 
fok 
mm 
cm 2 

mm 
mm 
ko/fm 
mm 

m 
m 
m BALTI 
m 

talaikód: 9 

talaíkód: 9 

talaikód: 7 

talaikód: 7 

talaikód: 5 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 5 

Munka 
tárgya: 

Rajz 
tárgya: 

Dinamikus super nehéz verőszonda 
vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 

Rajz 
száma: GT-14 

DINAMIKUS SUPER N EHEZ VEROSZONDA VIZSGALA TOK EREDHENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA l 
DPSH vizsgálat differenciál-diagram 

o o o o o 
O O O O O N ~ ~ 00 

0 N ~ ~ 00 ~ ~ ~ ~ M 

0,2 
o ,6 -+------:-

1,0+---r.-' 
1,4 
1,8 
2,2 
2,6 
3,0 
3,4 :n 
3,8 -
4,2 -
4,6 
5,0 
5,4 ±? 
5,8 ~ 
6,2 
6,6 -
7,0 
7,4 
7,8 -
8,2 -
8,6 
9,0 e 9,4 

~ 9,8 
-~ 10,2 
~ 10,6 
~ 11,0 

11,4 
11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 : 
14,2 
14,6 -+-----J....------1.---,: 

15,0 
15,4: 
15,8 
16,2: 
16,6 
17,0 -
17,4 
17,8 -
18,2 
18,6-
19,0 
19,4: 
19,8: 
20,2 
20,6: 
21,0 ...L-_...:....___;__;____;_______;. _ _;____;__~--' 

ütésszám/20 cm {N20} 

DPSH vizsgálat integrál-diagram 

o 

0,2 ::J... 
0,6 =--l 
1,0 
1,4 . 'l 

1,8 l 

2,2 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4 6 J 
' ' -

o o 
(V) 

5,0 ll 

5,4 l 

5,8 
6,2 ·, 
6,6 j 

70 ~ 
' 7,4 

7,8 . 
8,2 J 

8,6 
9,0 e 9,4 

....... 9,8 

.g' 10,2 l 

~ 10,6 
:as 11 o l 

E 11
1

4 · 
l 

11,8 -+-----_:__----l, 
12,2 -+--------~ 
12,6 l 

13,0 -+-----------, 
13,4 l 

13,8 l 

14,2 -+-----------'-

o 
o 
~ 

_l 

14,6 l ---, 

15,0: 
15,4: 
15,8: 
16,2 : 
16,6: 
17,0 : 
17,4: 
17,8: 
18,2-
18,6 
19,0 : 
19,4 
19,8 -
20,2 
20,6.., 

o l 
o l 
Q) 

21,0 ..L_ ____ __..!._ _________ ___,J 

ütésszám/20 cm (N20) 
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Szonda 
száma: 12. 

HERESI EREDMENYEK 

Mélység Utésszám Talaj 

cm) (N 2o) {1:N2o) típus 
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Dátum: 2011.08.11 

unkaszám: 3 392 
Tervező: Szoboszlai Béla 

TA.JEKOZTA TO TALAJPARAMETER EK 

Tömörség Ic • Es <ft 

(%Tr o) (-) (fok) tMN/m2
) tkN/m2

) 

l '1l 
'l l 

4 

f 

~ 

4 
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.AS 
GEO -ecrinr:._,! ::::; 'brnye:ze 

ATLAS GEO Kft. 
trctda és levélcím: 12:! l Bud::spc~t, l\ !:tgdoln" utca 6 

szO:khd,:,- : 2!-:00 Tatabanya, Uj sor 7. 
Tel. Fa-.:: {36- J) 2290-333. Fax: (36-l) 9999-633 

F.-ma1l· arlasg;;om atlasco.hu. Honlap: www. arla~co.hu 

TALAJFIZIKAI JELLEMZOK JELMAGYARAZA TA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O't A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAJTIPUSOK JELMAGY'ARAZA TA 

RO talaikód: 9 
kőzet vaqy kőzet ielleqú talaj 

[/[(//) AF talaikód: 1-5-7-9 
mesterséqes feltöltés 

!ó•,if,aU•j GW l GP talaikód: 9 
ióll rosszul oraduált kavics vaoy homokos kavics 

[.JoPf"i·'i"';;] GM l GC talaikód: 9 
iszapos 1 aoyaqos. kavics vaov homokos kavics 

f.:·.'.-·-:·.:-:·.: -:· .. ·.:·J SW l SP talaikód: 7 
ióll rosszul oraduált, homok vaoy kavicsos homok 

l . · . ·. · . · . . f SM l SC talaikód: 7 
iszapos l aovaoos. homok 

Ml talaikód: 5 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszapos éslvaoy aoyaoos finom homok (homoldisztl 

l?@f'H0j CL talaikód: 1 
kis vaoy közepes plaszticitású aoyao. sovány aoyao. 
homokos vaqy kavicsos aqyaq 

!i:iZY;':~l OL l OH 
szerves iszap-sovány aqyao l szerves közeoes-kövér aoyao 

MH 
közepes és naoy plaszticitású iszap 

f,-'• ,• , '.• .~ 1 CH 
naqy plasztidtésú közepes és kövér aqyaq 

p;:R:j'f;tif$-.b)J PT 
tőze<J és e<JYéb erősen szerves talaiok 

[l'l't'l't'l LO 
1 1 1 1 1 

lösz és eqyéb lösz eredetű vaqy lösz ielleQű talajok 

PAGANI TG 73-200 TTPUSU SZONDA ADATAJ 

verékos tömeQe: 63,5 
verőkos eitési maoassáoa: 750 

failaoos ütőmunka : 234 
szondacsúcs csúcsszöOe: 90 

szondacsúcs átmérője : 50,5 
szondacsúcs alapterülete: 20 

szondacsúcs cilindermaqassáoa: 50,5 
szondacsúcs kúomaoassáoa: 25,3 

szondarúd tömeqe: 6,25 
szondarúd átméröie: 32 

HEL YSZ1NII ADA TOK 

EOVy (E) : 
EOVx (Nl: 

EOVz (0,00 m): 
talajvízszint mélyséqe: 

657 298 
237 537 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALA TOT VEGEZTE 

céo. szervezet: ML-Geotechnika Klt. 
dm: 1184 Budapest, 

Lakatos út 61-63. 
telefon: +36-20-9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt. Feit Attila 

kQ 
mm 
kl/m2 

fok 
mm 
cm2 

mm 
mm 
kqlfm 
mm 

m 
m 
m BALTI 
m 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód: 1 

talaikód : 1 

talaikód: 5 

Munka 
tárgya: 

0,2 
0,6 
1,0 
1,4 
1,8 
2,2 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4,6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,6 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 e 9,4 

......... 9,8 
.g' 10,2 
~ 10,6 

:ai 11 o 
E 11'4 

l 

11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,4 
15,8 
16,2 
16,6 
17,0 
17,4 
17,8 
18,2 
18,6 
19,0 
19,4 
19,8 
20,2 
20,6 
21,0 

Kőoáriyai Vagyonkezelő Zrt. 
Budapest, X. Óhegy-park 

feltöltés vizsgálata, üreakutatás 

Rajz 
tárgya : 

Dinamikus super nehéz verőszonda 
vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 

Rajz 
száma: GT-15 

DINAMIKUS SUPER N EHEZ VEROSZONDA VIZSGALA TOK EREDHENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA 

DPSH vizsgálat differenciál-diagram 
o o o o o 

O O O O O N ~ ~ 00 
O N V ~ 00 ~ ~ ~ ~ ~ 

;~ 
--
: ] 

~A 
~ --

_f 
~ 

- j ----
-

-

-
-

l 
r-
1-
r 
r 

-r-
-l-
r 
r-
r 
r 
r-
h 
f-i 
r 
r 
r-

-l-
r 
r 
1-

-r-
r 
r 
r-
1-

~ 
J 

-
-
--
-
-
-

l 
ütésszám/20 cm (N20) 

0,2 
0,6 
1,0 
1,4 
1,8 
2,2 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4,6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,6 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 e 9,4 

......... 9,8 

.g' 10,2 
~ 10,6 

=Qj 11 o 
E 11'4 

l 

11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,4 
15,8 
16,2 
16,6 
17,0 
17,4 
17,8 
18,2 
18,6 
19,0 
19,4 
19,8 
20,2 
20,6 
21,0 

o 

DPSH vizsgálat integrál-diagram 

o 
o 
M 

o 
o 
~ 

o o 
Q) 

l 
i 
l 
l 

; 

i 

l 
l 

l 

! 

ütésszám/20 cm (N20) 

o 
o 
N 
~ 
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Sz ond a 
száma: 13. 

NERESI EREDNENYEK 

Mélység U tésszám Talaj 

~m) (Nzo) (:EN 2o) típus 
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Dátum: 2011.08.11 

Munkaszám: 339 2 

Tervező: Szoboszlai Béla 

TAJEKOZTATO TALAJPARANETEREK 

Tömörség Ic ~ Es CJt 

{%Tr p) (.) (fok) tMN/m2
) tkN/m2

} 

13 1 4 
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f 
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A"TLi\S 
GEO ~::c hni •, "'! e ·.; 1.. on1; c zet 

ATLAS GEO Kft. 
ir,xfa és levélcím: 122 1 Buc..bpc!'t, ~!agt.lolna utca 6 

székhcl~. 2!\00 T.uab:inya. Uj sor 7. 
TcliFax : (3(>..1) 2190-.33-~. Fax: (36-1) Q999-633 

E-mail · arlas<>eoúratlnsco.hu. Honlap: ~~\.atlasco .hu 

TALAJFIZIKAI JELLEMZOK JELMAGYARAZA TA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O't A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAJTTPUSOK JELMAGYARAZA TA 

RO talaikód: 9 
kőzet vaqy kőzet jelleqÜ talaj 

V&Z&<J AF talaikód: 1·5·7·9 
mesterséQes feltöltés 

M:''i:'i'SVi GW l GP 
ióll rosszul qraduált, kavics vaqy homokos kavics 

r.-:.·:_.;_.: .. :l GM l GC 
iszaoos l aQYaoos, kavics vaqy homokos kavics 

[·_:-:· :-:·.:-:·_: .:·.:-:·] SW l SP 
iól l rosszul oraduált. homok vaov kavicsos homok 

f . ·.· .· .·. ·l SM l SC 
lszaoos l a<lvaoos. homok 

ML 
kis p(aszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszaoos ésfvaqy aovaoos finom homok (homokliszt) 

~ CL 
kis vaQy közepes olaszticitású aovao. sovány aovao. 
homokos vaov kavicsos aova<l 

~~~~ OL/OH 
szerves iszao-sovánv aqvao l szerves közepes-kövér aovaq 

MH 
közepes és naqy olaszticitású iszap 

fj~,:J CH 
naov ptasztidtésú közepes és Kövér aqyaq 

PT 
tőzeq és eqyéb erősen szerves tala jok 

~;] LO 
lösz és eqyéb lösz eredetű vaqy lösz ielleqü talajok 

PAGANI TG 73-ZOO TIPUSUSZONDA ADATAJ 

verőkos tömeqe: 
verőkos eitési maoassáqa: 

failaoos ütőmunka : 
szondacsúcs csúcsszöoe: 

szondacsúcs átmérője: 
szondacsúcs alapterülete: 

szondacsúcs cilindermaQassáQa : 
szondacsúcs kúpmaQassáqa: 

szondarúd tömeqe: 
szondarúd átméröie: 

63,5 
750 
234 
90 

50,5 
20 

50,5 
25,3 
6,25 
32 

HEL YSZiNII ADATOK 

EOVy (E): 
EOVx (N) : 

EOVz (0,00 m) : 
talajvízszint mélvséQe: 

657 288 
237 569 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALA TOT VEGEZTE 

céq, szervezet: ML-Geotechnika Kft. 
ám: 1184 Budapest, 

Lakatos út 61-63. 
telefon: +36-20-9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt, Feit Attila 

kq 
mm 
kJ/mz 
fok 
mm 
cm z 
mm 
mm 
kqlfm 
mm 

m 
m 
m BALTI 
m 

talaikód: 9 

talaikód: 9 

talaikód: 7 

talaikód : 7 

ta laikód : 5 

tala1kód : 1 

talaikód : 1 

talaikód : 1 

talaikód : 1 

talaikód : 1 

talaikód : 5 

Munka 
tárgya: 

0,2 
0,6 
1,0 
1,4 
1,8 
2,2 
2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4,6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,6 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 e 9,4 

...... 9,8 
-~ 10,2 
~ 10,6 

:as ll o 
E 11:4 

11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,4 
15,8 
16,2 
16,6 
17,0 
17,4 
17,8 
18,2 
18,6 
19,0 
19,4 
19,8 
20,2 
20,6 
21,0 

Rajz 
tárgya: 

Dinamikus super nehéz veröszonda 
vizsgálat jegyzőkönyve és kiértékelése 

Rajz 
száma: GT-16 

DINAMIKUS SUPERNEHEZ VEROSZONDA VIZSGALATOK EREDNENYEINEK GRAFIKUS FELDOLGOZASA 

DPSH vizsgálat differenciál-diagram 
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1,0 
1,4 
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2,6 
3,0 
3,4 
3,8 
4,2 
4,6 
5,0 
5,4 
5,8 
6,2 
6,6 
7,0 
7,4 
7,8 
8,2 
8,6 
9,0 e 9,4 

...... 9,8 
-~ 10,2 
~ 10,6 

:'Qj ll o 
E 11'4 

l 

11,8 
12,2 
12,6 
13,0 
13,4 
13,8 
14,2 
14,6 
15,0 
15,4 
15,8 
16,2 
16,6 
17,0 
17,4 
17,8 
18,2 
18,6 
19,0 
19,4 
19,8 
20,2 
20,6 
21,0 
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DPSH vizsgálat integrál-diagram 
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Sz ond a 
száma: 14. 

MERESI EREDMENYEK 

Mélység Utésszám Talaj 
m) (Nzo) (:ENz o) tipus 
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Dátum: 2011.08.15 
Munkaszám: 3 392 

Tervező: Szoboszlai Béla 

TAJEKOZTA TO TALAJPARAMETEREK 

Tömörség Ic • Es CJt 
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TALAJFIZIKAI JELLEMZOK JELMAGYARAZA TA 

Es A tala jösszenyomódási (oedométeres) modulusa 

O' t A talaj törőteherbírása 

Ic A talaj konzisztencia értéke 

TALAJTIPUSOK JELMAGYARAZA TA 

RO talaikód: 9 
kőzet vaqy kőzet jelleqű talaJ 

[?//!/) AF talajkód: 1-5·7-9 
mesterséQes feltöltés 

a•~•i!o•ii!Wj•i GW l GP 
jól/ rosszul araduált. kavics vaav homokos kavics 

P.;;.o/;.o;-;;P:"l GM l GC 
iszapos 1 aQyaqos, lcavics vaqy homokos lcavics 

t.: .:· .. ·.:·.:.:·.:.:·.:.:·j SW J SP 
jól/ rosszul araduált. homok vaav Icavicsos homok 

l' .· .. ·. · . · l SM l SC 
iszapos l aQyaqos, homok 

ML 
kis plaszticitású iszap, homokos iszap, kavicsos iszap, 
iszapos és/vaav aavaaos finom homok (homokliszt) 

W..?@%!1 CL 
kis vaav közepes plaszticitású aavaa, sovány aayé!Q, 
homokos vaav kavicsos aavaa 

OL/OH 
szerves iszap-sovány aovaa l szerves közepes-kövér aavél<l 

MH 
közepes és naav plaszticitású iszap 

r;">?>'>'l CH 
naav plasztidtésú közepes és kövér aavaa 

l'íf'-;},ío?,§j!.(JI PT 
tőzeq és eqyéb erősen szerves talajok 

[1'1'1; 1;1 :1 LO 
lösz és eqyéb lösz eredetű vaqy lösz ielleqű tala jok 

PAGANI TG 73-200 TTPUSU SZONDA ADATAl 

verőkos tömeqe: 63,5 
verőkos ejtési maqassáqa : 750 

fajlaaos ütőmunka: 234 
szondacsúcs csúcsszöae: 90 

szondacsúcs átmérője: 50,5 
szondacsúcs alapterülete: 20 

szondacsúcs cilindermaqassáqa: 50,5 
szondacsúcs kúpmaaassáaa: 25.3 

szondarúd tömeqe: 6,25 
szondarúd átmérője: 32 

HEL YSZINII AOA TOK 

EOVy (E): 
EOVx (N): 

EOVz (0,00 m): 
tataivízszint mélvséae: 

657 423 
237 540 

n.a. 
n.a. 

A VIZSGALATOT VEGEZTE 

céa. szervezet: ML-Geotechnilca Kft 
dm: 1184 Budapest, 

Lakatos út 61-63. 
telefon: +36-2G-9353-370 

fúrómester: Tatár Zsolt, Feit Attila 
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Az előterjesztés 3. melléklete 



Mérnöki Szolgáltató Kft. Levelezési cím:  utca
z é k h e l y

Bankszámlaszám:  10700457-47065602-51100005
    A

Telefonszám: 30/432-9646 Fax: 

2111 Szada, Liget  25.

28/610-035

S :  4 9 6 4  F ü l e s d ,  F ő  ú t  2 6 .

Cg.15-09-076940 dószám: 14156465-2-15alap-geo
 

A szakvélemény 12 oldalas címlappal együtt + felsorolt mellékletek. 
A kiadott dokumentáció tervező szellemi tulajdona, mely szerzői jogvédelem alatt áll. 

A tervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül csak teljes terjedelmében sokszorosítható, 
és csak a címben meghatározott célra használható fel. 
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1 .  M E G B Í Z Á S  T Á R G Y A  

T. Megbízó (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., képviseli: Szarvasi Ákos) felkért 
bennünket, hogy a Budapest, X. kerület, Óhegy parkban tervezett „Csősztorony” 
játszóváros engedélyezési terv dokumentációjához engedélyezési talajvizsgálati 
jelentést készítsünk. 

Megbízásunk a következő feladatok elkészítésére szólt: 

• 3 db 17 m mély nagyátmérőjű fúrás (max. 50 m), de a fúrások érjék el az 
alapkőzetet. 

• A fúrásokból zavart, ill. a lehetőségeknek megfelelően zavartalan 
talajminta vétele. 

• Talaj- és talajvízminták geotechnikai laboratóriumi vizsgálata. 

• Fúrás- és rétegszelvény készítése, a játszóváros alapozási javaslatának 
megadása. 

• A talajvizsgálati jelentést a helyszíni szemle, a feltárások, a laboratóriumi 
vizsgálati eredmények, valamint archív adatok alapján – az MSZ EN 
1997-1:2006 ill. az ÚT 2-1.222:2007 előírásainak figyelembe vételével – 
összefoglalja. 

2 .  T E R V E ZŐ  

 ALAP-GEO Mérnöki Szolgáltató Kft. 

 Székhely: 4964 Fülesd, Fő u. 26. 
 Postacím: 2111 Szada, Liget u. 25. 
 Iroda: 2100 Gödöllő, Fácán sor 78. 

 e-mail: info@alapgeo.hu web: www.alapgeo.hu 

 Szántó Roland GT-T, VZ-T, T-T, SZKV-1.1. 
 MMK: 01-10704 

3 .  A L A P A D A T O K  

A jelentés elkészítéséhez Megbízó az alábbi alapadatokat adta át részünkre: 

• helyszínrajz a tervezett építmény helyével; 

• Műszaki leírás „Csősztorony” játszóváros. 
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A szakvélemény elkészítéséhez a tervezett építményről az alábbi információk 
állnak rendelkezésre: jellemzően fa szerkezetű játszótér, az alapterülete 14,5x19,5 
m, magassága 7,0 m. 

 

A létesítmények pontos terhelése a tervezés jelenlegi stádiumában előttünk 
nem ismert. 

Munkánk elkészítéséhez felhasználtuk a terület geológiai, hidrogeológiai 
irodalmi adatait, valamint a korábbi szakvéleményeket is pl.: 

• MÁFI: Magyarország területeinek fedett földtani térképe 

• MÁFI: Magyarország mérnökgeológiai áttekintése 

• MÁFI: Budapest földtani, vízföldtani, építés alkalmassági térképei 

• FTV: Budapest Építéshidrológiai Atlasza 

4 .  É P Í T É S F Ö L D T A N I  A D O T T S Á G O K  

A vizsgált terület Budapest belterületén, a X. kerületben helyezkedik el. 
 

 

 
 

  

 
 

 

1. ábra 
Fedett földtani térkép 

 

  

2. ábra 
Fedetlen földtani térkép 
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3. ábra 
Hidrogeológiai térkép 

  

4. ábra 
Építés alkalmassági térkép 

A MÁFI által kiadott fedett földtani térkép alapján a vizsgált terület geológiai 
adottságait az 1. ábra szemlélteti. Ez alapján a területen a felszínt zPa2 – Zagyvai 
Formáció fedi. Laza szenesedett növénytöredékeket tartalmazó, közép- és 
finomszemű homok, homokkő, aleurit, agyag és agyagmárga rétegek igen sűrű 
váltakozásából áll, gyakori földes-fás barnakőszén csíkokkal. Fluviális és tavi 
eredetű. 

A MÁFI által kiadott fedetlen földtani térkép alapján a vizsgált terület geológiai 
adottságait a 2. ábra szemlélteti. Ez alapján a terület alapkőzetét kavicsos homok, 
homok (27) alkotja. 

A MÁFI által kiadott, felszín alatti első vízadó képződmények térkép alapján a 
terület a porózus vízadók elterjedési területek határán található (3. ábra). 

A MÁFI által kiadott építés alkalmassági térkép alapján a vizsgált terület 
hulladékkal feltöltött területre esik (4. ábra). 

A geotechnikai tervezési követelmények szempontjából a projektet a 2. 
geotechnikai kategóriába soroljuk (MSZ ENV 1997-1). Ezt a besorolást a tervezési 
és építési folyamat minden fázisában felül kell vizsgálni, és szükség esetén meg kell 
változtatni. 

5 .  F Ö L D R E N G É S I  K A T E G Ó R I Á B A  S O R O L Á S  

Földrengésre történő tervezés során meg kell vizsgálni az építési terület, az 
altalaj és az épület besorolását. 

A vizsgált építési terület Budapest belterületén található, melynek megfelelően 
a tervezett létesítmény a 4. tervezési zónába esik (EC8 - MSZ EN 1998-1:2008, 189. 
oldal NA. 1. ábra). Így, a figyelembe veendő horizontális gyorsulási érték 50 évre, 10 
% meghaladási valószínűség mellett az alapkőzeten: agr = 0,14 g (ld. 5. ábra). 
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5. ábra. 

A területen megtalálható talajrétegek a szeizmikus hatás szempontjából (EC8 - 
MSZ EN 1998-1:2008, 32. oldal 3.1. táblázat) jellemzően a “D” altalajosztályba 
sorolhatóak. 

 

Altalaj- 
osztály A rétegszelvény leírása 

Paraméterek 

vs,30 

(m/s) 

NSPT 

(ütés/3
0 cm) 

cu 
(kPa) 

D 
Laza, vagy közepesen tömör, kohézió nélküli talaj 
(némi puha kötött réteggel, vagy anélkül), vagy 
túlnyomóan puha – gyúrható kötött talaj. 

<180 <15 <70 

 

A tervezett építmény a fontossági osztályba történő besorolása alapján (EC8 - 
MSZ EN 1998-1:2008, 46. oldal 4.3. táblázat), véleményünk szerint a II. kategóriába 
sorolható (ez a statikus, az építész, vagy a Beruházó által felülbírálható). 

6 .  H E L Y S Z Í N  L E Í R Á S A ,  T E R V E Z E T T  É P Í T M É N Y  

A terület sík, füves, jelenleg homokozókkal beépített. A XIX. század elején a 
területen egyre több téglagyár létesült. 1965-ben a területen már egy gyár sem 
található, ekkoriban kezdik meg a terület feltöltését. 1973-ban kezdődik meg a terület 
rendezése, parkká való átalakítása. A bányagödrök területén egy 20 hektár területű 
park épült, melyet 1975-ben adtak át. 

A kapott információk alapján a tervezett építmény jellemzően fa szerkezetű 
játszótér, az alapterülete 14,5x19,5 m, magassága 7,0 m, egyéb információ a 
tervezés jelenlegi stádiumában nem áll rendelkezésünkre. 

Az alábbi műholdfelvételen jelöltük a vizsgált helyszínt, így látszik a tágabb 
környezet is. 
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Google Earth – Image © 2011 DigitalGlobe 

7 .  T A L A J F E L T Á R Á S ,  T A L A J R É T E G ZŐ D É S ,  T A L A J Á L L A P O T  

A talajrétegződés, a talajállapot és a talajvízviszonyok megismerésére 3 db 
13,2-18,1 m mély nagyátmérőjű fúrás készült 2011. 09. 15-én és 21-én. 

A fúrásokat G1 típusú, 180 mm spirál átmérőjű gépi fúróberendezéssel 
készítettük. A fúrásokból talajmintákat vettünk. A mintavétel, a szállítás és a tárolás 
az MSZ ENV 1997 előírásainak figyelembevételével történt. Zavart talajmintát 
jellemzően 1,0 m-ként vettünk. 

A fúrások eredményét részben numerikus, részben grafikus feldolgozással a 
mellékelt fúrásszelvényeken (mellékletszám: 2) közöljük. 

Az új feltárások magassági bemérését a kapott helyszínrajzi vázlaton jelölt  
akna tetejéhez végeztük el szintezéssel. Az akna magasságát 50,00 mRel-nak 
feltételeztük. Munkánkban ennek megfelelően kerültek a feltárási szintek 
meghatározásra. 

 

A feltárás jele EOV X koordináta EOV Y koordináta mRel 

1F 657 331 237 421 50,92 

2F 657 331 237 401 50,38 

3F 657 311 237 412 50,13 
 

A feltárások a terület egy-egy pontján mélyültek, Megbízóval egyeztetett 
helyeken, a többi helyen a közölttől eltérő rétegződés is előfordulhat. 
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A fúrási eredmények kiértékelése 

Az azonosnak tekinthető talajtípusokat azonos betűjellel jelöltük az alábbiak 
szerint: 

Fe heterogén FELTÖLTÉS 

A szürke, AGYAGMÁRGA (durva iszapos AGYAG) 

B mállott mészköves, HOMOK  

A fúrásszelvények szerkesztését az MSZ 14043/12 szerint végeztük. 

A lemélyített fúrások, valamint a fúrásokból vett talajminták laboratóriumi 
vizsgálati eredményei alapján az alábbi talajrétegződés állapítható meg: 

″Fe″ jelű réteg: heterogén FELTÖLTÉS (Mg) 

A területet - részben a bányaművelés felhagyásából adódóan – 12,8-17,8 méter 
vastagságú heterogén feltöltés borítja. A feltöltés anyaga jellemzően finom homok, 
mely több helyen salakos, ill. építési törmelékkel keveredett. Színe jellemzően 
szürke, a felszín közelében világosabb, barnás árnyalatú. Állapota jellemzően 
laza, helyenként középtömör.  A feltöltésben üreget – a fúrási pontokon – nem 
találtunk. Alapozásra korlátozottan alkalmas. 

″A″ jelű réteg: szürke, AGYAGMÁRGA (durva iszapos AGYAG) (csiCl) 

A feltöltés alatt megjelenik egy merev-kemény konzisztenciájú, szürke, 
agyagmárga réteg, melyben a 2F jelű fúrás 13,2 m mélységben elakadt, az 1F jelű 
fúrás 18,1 m-en ebben állt meg. A 3F jelű fúrásban 15,6-16,8 m között megjelenik 
egy szürke, durva iszapos agyag réteg, mely inkább agyagos, mint márgás. A 
réteg kiváló teherbírású, alapozásra alkalmas. 

″B″ jelű réteg: mállott mészköves, HOMOK (Sa) 

A 3F jelű fúrásban az agyag alatt 16,8 m mélységtől, a feltárás aljáig (17,6 m) 
sárgásbarna mállott mészköves homok található. A homok tömör állapotú, 
alapozásra alkalmas. 

Az elkészített fúrások alapján megállapíthatjuk, hogy a terület altalaj felépítése 
lényegében homogénnek tekinthető. 

8 .  T A L A J F I Z I K A I  J E L L E M ZŐ K  

A laboratóriumi vizsgálatok a MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. 
laboratóriumában készültek. 
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Az azonosító vizsgálatokat az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 ill. az MSZE 
CEN ISO/TS 17892-12:2006 előszabványok szerint végeztük. A talajok azonosítása 
és osztályozása az MSZ EN ISO 14688-1:2003 ill. az MSZ EN ISO 14688-2:2005 
szabványok szerint történt. 

A lemélyített fúrásokból vett talajminták vizsgálati eredményei alapján kapott, 
valamint azokból következtetett karakterisztikus talajfizikai jellemzők értékeit az 
alábbi táblázatban adjuk meg: 

 

        Talajfajta  
 

 

Jelölések 

Fe A B 

Feltöltés Agyagmárga Homok 

φ’ (°) 25-28 22 31 

c’ (kN/m2) 0 74 0 

γn (kN/m3) 16,5-18,5 20,4 19,7 

Es (MN/m2) 5-13 12 25 

k (cm/s) 10-1 - 10-3 10-7 10-4 

σa (kN/m2) 50-150 550 450 

Az alkalmazott jelölések: 

ϕ - belső súrlódási szög,  

c - kohézió,  

γn - nedves térfogatsúly,  

Es - összenyomódási modulus, 

k - áteresztőképességi együttható, 

σa - a talaj határ-teherbírási alapértéke (MSZ szerint). 

 

Az új feltárások rétegsorát a rétegszelvény tartalmazza (mellékletszám: 3.). 
Megjegyezzük, hogy a feltárások a terület egy-egy pontján mélyültek, - a Megbízóval 
egyeztetett helyeken. Más helyen a közölttől eltérő talajrétegződés is lehetséges. A 
három fúrással nem lehet egyértelműen kizárni, hogy a területen üregek vannak. 

9 .  T A L A J V Í Z  V I S Z O N Y O K  

A vizsgált területen 2011. szeptember 15-én és 21-én mélyült fúrások közül, 15-
én, az 1F jelű fúrásban -15,2 m mélységben (35,72 mRel) jelentkezett a megütött 
talajvíz, a nyugalmi talajvíz nem volt mérhető, mivel a fúrólyuk 13,3 m-en összezárt. 
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A terület vizeinek utánpótlására teljes mértékben a felszíni csapadékvíz 
mennyisége gyakorol hatást. 

A most mért adat, valamint a Budapest Építéshidrológiai Atlasza szerint a 
becsült maximális – 100 évenként egyszer előforduló, 1%-os valószínűségű – 
talajvízszint 131,20 mBf szinten vehető fel. Ezek alapján a területre a mértékadó 
talajvízszintet 131,70 mBf szinten adjuk meg. 

Mindezek alapján látható, hogy a talajvíz alapozási szempontból érdektelen 
helyzetű. 

1 0 .  Ö S S Z E F O G L A L Á S ,  J A V A S L A T O K  

Az előző pontokban leírtak alapján a tervezett játszóváros vizsgált telken 
történő megépítése geotechnikai szempontból nem kifogásolható, az alábbi 
javaslatok figyelembe vétele mellett. 

a) A terület altalaj felépítés, alapozás szempontjából nem ideális. Vastag 
feltöltés található, mely inhomogén összetételű. Üregek előfordulása 
nem zárható ki. 

b) Mindezek figyelembe vételével a javasolt alapozási mód talajcserével 
kombinált lemezalapozás. Az alapozási sík a feltöltésbe kerül, melyben 
min. 50 cm talajcserét kell végezni a lemezalap alatt. A felvehető 
határfeszültségi alapérték a talajcsere alatt σa = 50 kN/m2, tetején σa = 
170-200 kN/m2 (ld. 8. fejezet).  

c) Az alapozási szerkezetek tervezése során a terület altalaját alkotó egyes 
rétegek terhelhetőségét az EUROCODE-7 (MSZ EN 1997-1:2006) 
előírásai és táblázatai alapján kell meghatározni. A talajtörési ellenállás 
számítása a továbbiakban az említett Szabványok előírásai szerint 
történhet a talajfizikai jellemzők alapján a törőképlet segítségével. 

d) Az alaplemezt min. alsó-felső hálóvasalással kell ellátni. 

e) Az építéskor víztelenítéssel, talajvíz megjelenésével számolni nem kell. 
Víznyomásra, felúszásra méretezni nem kell. 

f) Az alapok köré a talajt tömörítve kell visszaépíteni (Trρ = 92%). 

g) A felszíni vízrendezés kiemelt fontosságú, meg kell akadályozni azt, 
hogy az alap alá koncentrált csapadékvíz szivárogjon. A beszivárgott víz 
további roskadásokat, kimosódást eredményezhet, ami kiüregelődést 
okozhat. 

h) A területen nincs említésre érdemes humuszréteg, ezért csak a felső 
gyökérzettel átszőtt részt kell a kivitelezés megkezdése előtt eltávolítani. 
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i) A feltöltésre felvehető tájékoztató tervezési teherbírási modulus E2 talaj = 
15 MN/m2. A megkívánt tömörség Trρ > 90%. A talajcsere alsó ill. a 
„termett” talaj felső síkját intenzíven tömöríteni kell a talajcsere beépítése 
előtt. 

j) A lemezalap alá min. 50 cm vastag homokos kavics (murva, vagy 
zúzottkő) ágyazat beépítése szükséges (Trρ = 95%). A beépített 
talajcserét max. 20 cm vastagságban tömöríteni szükséges. A felső 
részét ki kell ékelni. A talajcsere jó, vagy kiváló földműanyagból épülhet: 

Kiváló földműanyagok (M-1) 

• A durva szemcséjű, S0,063 ≤ 5% jellemző talajok (pl. kavicsok, 
homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha Cu ≥ 6 és 
szemeloszlásuk folytonos. 

Jó földműanyagok (M-2) 

• A durva szemcséjű, S0,063 ≤ 5% jellemző talajok (pl. kavicsok, 
homokos kavicsok, kavicsos homokok és homokok), ha Cu ≥ 6 és 
szemeloszlásuk hiányos, illetve ha 3 ≤ Cu < 6 és szemeloszlásuk 
folytonos. 

• A vegyes szemcséjű, 5 ≤ S0,063 ≤ 15% jellemzőjű talajok (iszapos 
és/vagy agyagos kavicsok és/vagy homokok), ha szemeloszlásuk 
folytonos. 

• A mállásra nem hajlamos, folytonos szemeloszlású 
kőzettörmelékek, ha legnagyobb szemcseméretük nem nagyobb 
200 milliméternél. 

k) A megkívánt tömörség töltésben min. Trρ = 95%. 

l) A feltöltés és a talajcsere közé geotextil elválasztó réteg beépítése 
javasolt. 

m) A területen feltárt talajok vízvezetés szempontjából V-2 (jó vízvezető 
talaj) kategóriába sorolhatók. 

n) Az altalaj az F-I., fejtési, és a nem tömöríthető (T-4) tömörítési 
talajosztályba sorolandó. 

o) A feltárt, felszínt borító finom homok az ÚT 2-1.222 szerint fagyveszélyes 
(X-3). Utak és térburkolatok tervezésekor ezt figyelembe kell venni, 
szükség esetén fagyvédő réteg tervezendő, ami egyben a javító réteg is 
lehet. 

p) A munkagödör függőleges fallal 0,8 m-ig, alatta csal zártsorú, terhelésre 
méretezett biztonsági dúcolat védelme mellett emelhető ki (MSZ 15003-
89). Rézsűs munkagödör esetén 1,5 m-ig 4/4-es rézsűhajlás 
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alkalmazandó. A méretezésnél a 8. fejezetben megadott fizikai 
jellemzőket kell alkalmazni. 

q) A játszótért kiszolgáló közművek árkainak visszatöltésekor is csak jól 
tömöríthető talajok alkalmazhatók. 

r) A megkívánt tömörséget ill. teherbírási modulust a kivitelezés közben 
izotópos tömörségméréssel ill. tárcsás teherbírás méréssel javasolunk 
ellenőrizni. 

s) A geotechnikai tervezési követelmények szempontjából a tervezett 
beépítés ismerete után a beépítés geotechnikai kategóriába sorolható 
(MSZ ENV 1997-1). Ezt a besorolást a tervezési és építési folyamat 
minden fázisában felül kell vizsgálni, és szükség esetén meg kell 
változtatni. Előzetes geotechnikai kategória: 2. 

t) Ha az alaplemez kiemelésekor a szakvéleményben leírtaknak nem 
megfelelő rétegeket találnak, akkor geotechnikus véleményét ki kell kérni 
a továbbépítés előtt. 

Szada, 2011. október 10.  

 

         ………………………… 

   Szántó Roland 
  okl. építőmérnök 
  geotechnikai vezető tervező 
   a Mérnöki Kamara tagja 
  GT-T/01-10704  
  mobil: +36 30 432 9646 
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szintezési alappont 
csatorna fedlap = 50,00 mRel 
(EOV: 657330; 237368) 
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fúrás jele, helye 

Megjegyzés: - a fúrások idején (2011. 09. 15.) megütött talajvízszint .........____ ___ 50,92- terepszint 
35,72- talajvízszint 

az 1 F jelű fúrásban jelentkezett, a fúrólyuk 13,3 m-en összezárt, 
ezért a nyugalmi vízszint nem volt mérhető. 
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l _J 
••~:,:·j=~~t=J~ ::L Í _l 

-. ------------------------ - .!.. 

f 
1 .. 

. . : ll ' l l l l _l 

--t-- ----- ---- -+- - - ---i 
_ :L±:= L: J ·-~ l 

l 
l feltárás alsó határa (a fúrás elakadt) 

megjegyzés: • 

jelmagyarázat: 
o zavart minta 
• zavartalan minta 
~ azonosított minta 

\ 

nyugalmi Ivsz: 2011. 09. 21. (nincs) 
megütött tvsz: 2011. 09. 21. (nincs) 

vizmintavétel történt: igen nem 
talajvíz -szulfát (SOo)-ion tartalma: - mg/1 

-hidrogenion kancentráció (pH) értéke: -
-klorid-ion tarialma (Cn; - mg/1 

l 



1F magasság 

(mRel) 
50,92 mRel 

52,00 

50,00 

48,00 

46,00 

44,00 

42,00 

40,00 

38,00 

36,00 

34,00 

32,00 

30,00 

1,3 

2.4 

5,1 

10,6 

~~egütött 
VIZ :;} 

~ 

17,8 

Jelmagyarázat: 

mag.: 50,92 mRel 

fekete. középtömör salak, 

szürkésbarna. laza. salakos. köves, homok. 

barnásszürke, 

laza. köves. homok, 

szürke, 

laza, épitési törmelékes, homok, 

szürke, 

laza, kavicsos. iszapos homok. 

FELTÖLTÉS 

..:--···-····:.:..:..-- --- ----:..- ·-::::.·-:;::-;_. -- -----.. -- sziliK~menv köves, AGYAGMÁRGA 

(18,1) 

1F fúrás jele, helye 
50,92 mRel 

2F 
50,38 mRel 3F 

2,i 

12,8 

(13,2) 

elakadt 

szürkésbarna. középtömör. 

epitési törmelékes, homok, 

szürke. 

laza, salakos, homok, 

FELTÖLTÉS 

50,13 mRel 

szürkésbarna, 
középtömör. épltési törmelékes. homok, 

szürke, 

laza, kavicsos, 
salakos, homok, 

szürke. 

laz~. épitési törmelékes, homok. 

2,4 

-- -··· ·-----.. ___ _ 
sz"üllo:e. """"'~YAGMAllGA··- ···- __ .. _ szürke, 

- - _ tömör, agyagos, iszapos, homok, . 

13.1 

-- --
--- .. . - .. ______ l . 156 

...._ ... ""'-"_szurk?.aurva tszapos, merev. AGYAG-- · -' · -- ··-··-· 

-- ~------------ ~ 168 
sárgásba;;;;, iomör.-mállo~t~o HOMOK 

(17.6) 
elakadt 

, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 1 A-11-130 
/ ---~-- --- --·--------r Munka -;;,-~9~;;-v~;;;;-~-------- -----··- -- - ·· - -- - ·rR-aJ;s-z"a~~-- ----- ·----- · ---

Megbízó: 

('~) alap-«eo / Eng:délyez:s~ tal_ajvizsgálatí jelentés / _____________ ·--_3_·~--~~· 5 l "Csosztorony Jalszavaros ktalakttasahoz r Méretarány: 
J Mérnöki Szo/gáltató Kft. 1 Budapest. X. Óhegy park i V=1 :200 

-a fúráSOk idején (2011. 09. 15.) megÜtÖtt talajVÍZSZint f 2tl1Szada Lgetu 25 [RaJZ·~-;;g~~~ez~;~---~- ------ -- ---- -- ····· - ----+Öá;"~,;;--- ·--- ----- -- --·-
-~~w~~. . az 1 F jel ü fúrásban jelentkezett, a fúrólyuk 13,3 m-en összezárt, t _____ -:":~-~-___ __ _ _ _ _ __ Rétegszelvény 1 R_ : R 1 _ 20 11. október 

ezért a nyugalmi vizszint nem volt mérhetö. i,.,_ l '"'"'~' · - F·•O.<;;;;~:· -· ---:_:-_:- -- -·- -

Megjegyzés: 

----------------------------------------------------------~----------------------~------ ' l Szántó Roland Martoc i.aszló / Siári!ö'-R::!Ia~:t>f!öí.1 07041 

I
L, __ _ 
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