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KIVTELI TERV

Megnevezés

Méretek

Darabszám

Nyitási mód

UA-01

Nézetrajz
M=1:50

Kőbányai Önkormányzat - Budapest X. UA-01

új pallótokos tolóajtó

nyílás méret: 80x224 cm

1 db

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

Fal vtg.-a, anyaga

Szárny rétegelt lemezes kerettel kialakított faforgácsbetétes HDF lemezzel borított ajtólap elefántcsont színben (RAL9010)

tömött faforgácsból készült, HDF lemezzel borított tokszerkezet elefántcsont színben (RAL9010)

20 cm vtg tégla falazat

Tok

Vasalatok tolóajtó rendszerének megfelelő sín és görgő szerkezetek

Megjegyzés

nyitási mód:   toló
nyitási irány:   -

Alaprajzi jel

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

-Küszöb
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FA-01/A mintájára elkészítve

PTH áthidaló tégla falazat esetén PTH áthidaló
tégla falazat esetén

KIVTELI TERV

Megnevezés

Méretek

Darabszám

Nyitási mód

UA-02/A

Nézetrajz
M=1:50

Kőbányai Önkormányzat - Budapest X. UA-02/A

pallótokos fa ajtó új tokkal, felújított szárnnyal

nyílás méret: 110x228 cm

2 db

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

meglévő szerkezetek teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása,
szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés

új tokszerkezet gyártása FA-01/A alapján, 3 rétegű festéssel ellátva

meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása:
meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása,
esetleges új szerkezetek gyártása FA-01 szerkezetek vasalatainak mintájára

Megjegyzés

nyitási mód:   nyíló
nyitási irány:   balos 2 db

Alaprajzi jel

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Fal vtg.-a, anyaga

Szárny

Tok

Vasalatok

Küszöb

10 cm vtg tégla falazat

-
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felújított ajtószárnyak
új tokbéllet kialakítása
FA-01/B mintájára,
egyszerűsített kivitelben

új tokszerkezet
FA-01/B mintájára elkészítve

IPE140 acél kiváltó

IPE140 acél kiváltó

KIVTELI TERV

Megnevezés

Méretek

Darabszám

Nyitási mód

UA-02/B

Nézetrajz
M=1:50

Kőbányai Önkormányzat - Budapest X. UA-02/B

pallótokos fa ajtó új tokkal, felújított szárnnyal

nyílás méret: 110x228 cm

1 db

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megjegyzés

nyitási mód:   nyíló
nyitási irány:   balos 1 db

Alaprajzi jel

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Fal vtg.-a, anyaga

Szárny

Tok

Vasalatok

Küszöb

új tokszerkezet gyártása FA-01/B alapján, 3 rétegű festéssel ellátva

meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása:
meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása,
esetleges új szerkezetek gyártása FA-01 szerkezetek vasalatainak mintájára

38 cm vtg tégla falazat

keményfa küszöb kialakítása a szélességével megegyező méretben

meglévő szerkezetek teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása,
szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés
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új ajtószárnyak
FA-01/B mintájára,
egyszerűsített kivitelben

új tokbéllet kialakítása
FA-01/B mintájára,
egyszerűsített kivitelben

új tokszerkezet
FA-01/B mintájára elkészítve

IPE140 acél kiváltó

IPE140 acél kiváltó

KIVTELI TERV

Megnevezés

Méretek

Darabszám

Nyitási mód

UA-03

Nézetrajz
M=1:50

Kőbányai Önkormányzat - Budapest X. UA-03

nyílás méret: 130x260 cm

1 db

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megjegyzés

nyitási mód:   nyíló
nyitási irány:   balos 1 db

Alaprajzi jel

Az ajtószerkezet helyét a falazatban korábban kialakított, majd befalazott nyílászáró helyzete határozza meg.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

új pallótokos fa ajtó

Fal vtg.-a, anyaga

Szárny

Tok

Vasalatok

Küszöb

új tokszerkezet gyártása FA-01/B alapján, 3 rétegű festéssel ellátva

új szerkezetek gyártása FA-01 szerkezetek vasalatainak mintájára

44 cm vtg tégla falazat

új szárny gyártása FA-01/B alapján, 3 rétegű festéssel ellátva

keményfa küszöb kialakítása a szélességével megegyező méretben
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felső üvegfogó

alsó biztonsági zárvasalat

rozsdamentes nyitómarkolat

üvegszórító profil,
alumínium borítólemezzel ellátva

min. 2x4mm vtg biztonsági üvegezés

rozsdamentes acél zsanér

KIVTELI TERV

Megnevezés

Méretek

Darabszám

Nyitási mód

UA-04

Nézetrajz
M=1:50

Kőbányai Önkormányzat - Budapest X. UA-04

új üveg szerkezetű beltéri ajtó

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megjegyzés

Alaprajzi jel

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

nyílás méret: 204x318 cm

1 db

nyitási mód:   nyíló
nyitási irány:   jobbos 1 db

Fal vtg.-a, anyaga

Szárny

Tok

Vasalatok

Üvegezés

alumínium üvegszorító profil, rozsdamentes AISI3 alumínium borítólemezzel ellátva

rozsdamentes felső üvegfogó:  2 db
rozsdamentes acél zsanér  2 db
alsó biztonsági zárvasalat  1 db
rozsdamentes nyitómarkolat  2 db
üvegszorító profil és borítólemez 8,40 fm

65 cm vtg tégla falazat

min. 2x4 mm vtg, PVB fóliával ellátott biztonsági üvegezésű szárny,
2-2 ponton rozsdamanetes acél zsanérral és felső üvegfogóval ellátva

min. 2x4 mm vastag üveg réteg között PVB fóliával ellátott biztonsági üvegezés

Ü

Ü

ÜÜ
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KIVTELI TERV

Megnevezés

Méretek

Darabszám

Nyitási mód

FA-01/A

Nézetrajz
M=1:50

Kőbányai Önkormányzat - Budapest X. FA-01/A

felújítandó pallótokos fa ajtó

nyílás méret: 110x228 cm

5 db

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása,
szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés

meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szükséges helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés,
3 rétegű festés, esetenként a tokbéllet szélesítése, pótlása, csiszolása, glettelése és festése

meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása:
meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása

Megjegyzés

nyitási mód:   nyíló
nyitási irány:   balos 2 db
    jobbos 3 db

Alaprajzi jel

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Fal vtg.-a, anyaga

Szárny

Tok

Vasalatok

Küszöb

20-44 cm vtg tégla falazat, 125 cm vtg gipszkarton szerkezetű falazat

-
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felújított tokszerkezet

KIVTELI TERV

Megnevezés

Méretek

Darabszám

Nyitási mód

Nézetrajz
M=1:50

Kőbányai Önkormányzat - Budapest X. FA-01/B

nyílás méret: 110x228 cm

1 db

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megjegyzés

nyitási mód:   nyíló
nyitási irány:   balos 1 db

Alaprajzi jel

Az ajtószerkezet felújítás után  a nyitásirány megfordításával szerelendő vissza.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

FA-01/B

felújítandó pallótokos fa ajtó

meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása,
szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés

meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szükséges helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés,
3 rétegű festés, esetenként a tokbéllet szélesítése, pótlása, csiszolása, glettelése és festése

meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása:
meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása

Fal vtg.-a, anyaga

Szárny

Tok

Vasalatok

Küszöb

38 cm vtg tégla falazat

keményfa küszöb kialakítása a szélességével megegyező méretben
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IPE140 acél kiváltó

KIVTELI TERV

Megnevezés

Méretek

Darabszám

Nyitási mód

Nézetrajz
M=1:50

Kőbányai Önkormányzat - Budapest X. FA-01/C

nyílás méret: 110x228 cm

1 db

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megjegyzés

nyitási mód:   nyíló
nyitási irány:   balos 1 db

Alaprajzi jel

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

FA-01/C

felújítandó pallótokos fa ajtó

meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása,
szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés

meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szükséges helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés,
3 rétegű festés, esetenként a tokbéllet szélesítése, pótlása, csiszolása, glettelése és festése

meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása:
meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása

Fal vtg.-a, anyaga

Szárny

Tok

Vasalatok

Küszöb

44 cm vtg tégla falazat

keményfa küszöb kialakítása a szélességével megegyező méretben
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felújított ajtószárnyak

felújított tokszerkezet

PTH áthidaló
tégla falazat esetén

KIVTELI TERV

Megnevezés

Méretek

Darabszám

Nyitási mód

Nézetrajz
M=1:50

Kőbányai Önkormányzat - Budapest X. FA-02

nyílás méret: 105x228 cm

1 db

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megjegyzés

nyitási mód:   nyíló
nyitási irány:   balos 1 db

Alaprajzi jel

Az ajtószerkezet felújítás után áthelyezendő új helyre, a jelenlegi helyzetének megfelelő falazatban.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

FA-02

felújítandó pallótokos fa ajtó

meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása,
szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés

meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása, szükséges helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés,
3 rétegű festés, esetenként a tokbéllet szélesítése, pótlása, csiszolása, glettelése és festése

meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása:
meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása

Fal vtg.-a, anyaga

Szárny

Tok

Vasalatok

Küszöb

12 cm vtg tégla falazat

-
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felújított tokszerkezet

KIVTELI TERV

Megnevezés

Méretek

Darabszám

Nyitási mód

FA-03

Nézetrajz
M=1:50

Kőbányai Önkormányzat - Budapest X. FA-03

nyílás méret: 165x268 cm
A nyílás pontos mértei bontás után ellenőrizendőek!

1 db

BELSŐ AJTÓ KONSZIGNÁCIÓ

Megjegyzés

nyitási mód:   középen felnyíló
nyitási irány:   -

Alaprajzi jel

Meglévő tokszerkezetet takaró burkolat bontása szükséges a felújítást megelőzően.
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

felújítandó pallótokos fa ajtó

meglévő szerkezet teljes felújítása: meglévő festék és vasalatok eltávolítása,
szüks. helyeken fapótlás, csiszolás, glettelés, 3 rétegű festés

meglévő, megmaradó vasalatok (pl. pántok, zárszerelvények, zárszerkezet) teljes felújítása:
meglévő festék eltávolítása, fém részek újrafestése, réz részek polírozása

Fal vtg.-a, anyaga

Szárny

Tok

Vasalatok

Küszöb

46 cm vtg tégla falazat

keményfa küszöb kialakítása a szélességével megegyező méretben

új tokszerkezet gyártása FA-04 alapján, 3 rétegű festéssel ellátva
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