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TELEPÜLÉSGEOLÓGIAI KUTATÁSOK

teherbíró közeg, építőanyag, 
erőforrás, felszín alatti víz, térszín

Földtani közeg 
+ benne lejátszódó folyamatok

Épített környezet
+építészeti tevékenység  

FORRÁS: ww.bgs.ac.uk
tájhasználat, építkezések, szennyezések, 
veszélyforrások, környezeti állapotváltozás

Felszín alatti 
víz termelése Felszín alatti 

tér kihasználása
(tárolás, közlekedés)

Feltöltés

Geotermia Szennyező anyag
terjedés

Csatornázottság

Városok fejlődése
Területhasználat változása

Erózió

Felszínmozgások

Térfogatváltó 
agyagok

Áradás, belvíz
Építő anyag 
bányászat

Kölcsönhatás vizsgálat

gyors területi terjeszkedés, szerkezeti funkciók átalakulása
városi területrendezés szükségessége 
UNESCO: „környezet tervezéshez geoinformáció szükséges” 

„Geo-adatbázis” létrehozása nem csak geológusok számára



X. KERÜLET AKTUALIZÁLT KUTATÁSA

Alaptérképek digitalizálása (földtani, vízföldtani a.)
Fúrás, kút adatgyűjtés – mérhető kutak felkutatása
Adathiányos terület sekélyfúrásos mintavétel
Általános vízkémiai vizsgálat és értékelés
GIS adatbázis építés, 
Térképsorozat, magyarázóval



A X. KERÜLET TÉRKÉPSOROZATA (2014)
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Magyarázó dokumentáció + CD melléklet, konferencia cikkek és poszterek
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2289 db /564 db  1974 utáni
2051  db
238 db 

39 db  / 5 új, ..
ebből 11 db /4minta

3 db
5 db / 2 minta 10-3F, -5F
3 db (Rath,Xellia, EGIS)
41 db / 4 db ásott

Ny-K

É-D



Fedett földtan, negyedidőszaki képződményekkel (sárga)

Fedetlen földtan: 
negyedidőszaki képződmények elhagyásával
az alatta települő idősebb képződmények 
elterjedését mutatja be (Pa, M)
Ezek fekü képződményei fúrási rétegsorból  és 
szelvényekből ismertek, ill. a földtani szerkezetek

5 méternél vastagabb fedővel borított

5 méternél vékonyabb fedővel borított

A kavics kora

fiatal

idős

Kavicsvastagság

Kavicsmentes terület

0 - 5 m

5 - 10 m

10 - 15 m

15 - 20 m

20- 25 m

Legalább 30 % kavicsot  tartalmazó üledékek 

Vastagság
0 - 5 m

5 - 10 m

10 - 15 m

15 - 20 m

20 méternél vastagabb Csak a fiatal, negyedidőszaki képződmények (sárga) 
területi elterjedésük és származtatott vastagságuk

teraszok



Negyedid őszak - Holocén

Mesterséges feltöltés

Homokos kavics, homok

Aleuritos homok, aleurit, agyag

Huminites öntésiszap , tőzeg, mésziszap

Kavicsos, kőzettörmelékes homok, agyag (patakhordalék)

Futóhomok

Lepelhomok

Agyagos, aleurites medencekitöltés (korlátozott lefolyású területek)

Kavics, homokos kavics

Homok, aleuritos homok

Öntésiszap, tozegsár, mésziszap

Öntésiszap, tőzeg, mésziszap

Kőzettörmelékes kavics, homok lejtőüledékek

Finomszemcsés lejtő-; lejtő-eolikus üledékek (aleurit, agyag, homok)

Agyagos, homokos medencekitöltés

Kőzettörmelékes kavicsos homok

Homokos aleurit, agyag

Áthalmozott lösz

Negyedid őszak - Pleisztocén

Homokos kavics, homok

Lösz

Homokos kavics

Kavicsos kőzettörmelékes homok, aleurit

Homokos, aleuritos agyag

Kőzettörmelékes agyag és homok

Folyóvízi homokos kavics, homok

Édesvízi, forrásvízi mészkő

Neogén - Pannóniai s. l.

NAGYALFÖLDI TARKAAGYAG FORMÁCIÓ - Kavicsos homok, homok

NAGYALFÖLDI TARKAAGYAG FORMÁCIÓ - Mészkonkréciós zöld agyag

NAGYALFÖLDI TARKAAGYAG FORMÁCIÓ - Kavics, homokos kavics

NAGYALFÖLDI TARKAAGYAG FORMÁCIÓ -ZAGYVAI FORMÁCIÓ ÁTMENET -  Vörös és szürke agyag, édesvízi mészkő betelepülésekkel

ZAGYVAI FORMÁCIÓ - Homok, édesvízi mészkő és homokkő betelepülésekkel 

ZAGYVAI FORMÁCIÓ - Aleurit, homok, huminites agyag betelepülésekkel 

NAGYVÁZSONYI MÉSZKŐ FORMÁCIÓ - Édesvízi mészkő és mészmárga

TALIÁNDÖRÖGDI MÁRGA FORMÁCIÓ - Meszes aleurit 

KÁLLAI KAVICS - Jól osztályozott kavics, kavicsos homok, homokkő

ZAGYVAI FORMÁCIÓ - Homokos aleurit, aleuritos agyag, agyagmárga 

SOMLÓI FORMÁCIÓ - Aleuritos agyag, agyagmárga 

ZÁMORI KAVICS - Homok, kavicsos homok, homokkő 

Neogén - Miocén

KOZÁRDI FORMÁCIÓ Molluszkás agyagmárga, homokos agyag

TINNYEI FORMÁCIÓ - Oolitos mészkő, mészmárga, bentonitosodott riolittufával 

KOZÁRDI FORMÁCIÓ - Homokos kavics, konglomerátum, homokkő

LAJTAI MÉSZKŐ FORMÁCIÓ RÁKOSI MÉSZKŐ TAGOZAT - Lithothamniumos-molluszkás mészkő, mészmárga

LAJTAI MÉSZKŐ FORMÁCIÓ RÁKOSI MÉSZKŐ TAGOZAT - Kavicsos mészkő, konglomerátum

SZILÁGYI AGYAGMÁRGA - Aleuritos agyag, foraminiferás agyagmárga

TARI DÁCITTUFA FORMÁCIÓ - "Középső riolittufa

FÓTI FORMÁCIÓ - Chlamysos és bryozoás homok, homokkő 

GARÁBI SLÍR FORMÁCIÓ - Agyag, agyagos homok, tufit 

EGYHÁZASGERGEI FORMÁCIÓ - Kavics, homok, homokkő, tarkaaagyag 

BUDAFOKI FORMÁCIÓ - Kavicsos homok, homokkő

Paleogén - Oligocén

TÖRÖKBÁLINTI FORMÁCIÓ - Kavicsos homok, aleuritos homok, homokkő 

TÖRÖKBÁLINTI FORMÁCIÓ - Homok, homokos agyag, agyag

KISCELLI AGYAG FORMÁCIÓ - Foraminiferás agyagmárga, agyag

TARDI AGYAG FORMÁCIÓ - Halmaradványos homokos agyag

HÁRSHEGYI HOMOKKŐ FORMÁCIÓ - Kovás kötőanyagú konglomerátum, homokkő

Paleogén - Eocén

BUDAI MÁRGA FORMÁCIÓ - Mészkő, mészmárga, foraminiferás agyagmárga ("Budai márga")

BUDAI MÁRGA FORMÁCIÓ - Törések mentén átkovásodott budai vagy bryozoás márga

BUDAI MÁRGA FORMÁCIÓ - Márga, mészmárga, mészkő 

SZÉPVÖLGYI MÉSZKŐ - Nummuliteses-discocyclinás-lithothamniumos mészkő, meszes homok

KÓSDI FORMÁCIÓ - Homokos mészkő, konglomerátum, breccsa, vörös agyag 

Triász

DACHSTEINI MÉSZKŐ - Világosszürke-fehér, vastagréteges-pados molluszkás mészkő

FŐDOLOMIT - Világosszürke pados-vastagpados dolomit

MÁTYÁSHEGYI FORMÁCIÓ, SASHEGYI DOLOMIT TAGOZAT  - Kovás, "tűzköves dolomit"

MÁTYÁSHEGYI FORMÁCIÓ, MÁTYÁSHEGYI MÉSZKŐ TAGOZAT  - Tűzköves bitumines, márgás dolomit és mészkő ("Raibli rétegek")

BUDAÖRSI DOLOMIT - Sárgásfehér, algamaradványos dolomit 
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2. szelvény

• 64 képződmény a földtani 

jelkulcsban egész Bp.

• Korok szerinti színezés

• Szelvények: lépték (v./f)

tájolás, litológiai jelmagy.

m

Képződmények:

1-64

1-26

27-64

Pl

B-88

1620 m

E
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M

460 m

1888 m

H
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A TALAJVÍZ ÁTLAGOS HELYZETE
archív vízszint adatok (1938-80 )

Helyi eltérések,változások, újabb problémák: 

urbanizációs és meteorológiai viszonyokban, 
lokális vízáramlásban, vízkörforgalomban, 
Duna mértékadó vízállásaiban
duzzasztás, víztelenítés/felhagyás
monitoring lokális, időben hiányos (FÖMTERV 2007-ig)

Archív vízszint adatok : 
+ észlelő és ásott kutak adatai 
+ akkor mélyült fúrások elsődleges tvsz.
+ felszíni hidrológiai jellemzők (belvíz, forrás, vízfolyás, dunai 
parti sáv 600-800 m) 
+ figyelmen kívül hagyva az akkori víztermelés depressziókat 
(Háros, Csepel) és a talajvíz maximum éveket: 1941-42, 1966-
67, 1970-71, 1976-77

Terepszint alatti mélység méterben, relatív magasság

Terepszint (mBf.) - mélység méter; abszolút magasság (mBf.)

Következtetés áramlási viszonyokra:  irány és sebesség



A TALAJVÍZ BECSÜLT

MAXIMÁLIS HELYZETE

archív vízszint idősorok (1938-80 )

Terepszint alatti mélység méterben, relatív magasság

Terepszint (mBf.) - mélység méter; abszolút magasság (mBf.)

Becsült maximális talajvízszint:
az 1 %-os valószínűségű talajvízszint
vagyis  100 éves gyakorisággal visszatérő 

Szigetelés, víztelenítés, technológia választás

Talajvíz maximum évek: 
1941-42, 1966-67, 1970-71, 1976-77

Épületszerkezetet érő vízoszlop, 
„hidrosztatikai p” esetén mértékadó 
= mindenkori max. tvsz.+ 0.5 m 

Magas talajvízállásnál
áramlási viszonyok
(irány és sebesség)



FSZ-10-02

FSZ-P-29A

FSZ-P-25

FSZ-P-38

A TEREPI MUNKA  - 2014

Az egykori monitoring hálózat még működő kútjai

Régi MÁFI-kút; 
Lovasvölgy15-104 



Népliget, Planetárium

Rákos-patak 
kifolyás

BKV Kőér u.

Mázsa tér

Építők Sportpálya

BKV, Zách u.

Kőbányai út

Kertváros

Kapcsolatfelvétel és együttműködés: X. ker. önkormányzat, FŐMTERV, EGIS, Richter, Kincsem Park, Hungexpo, 
Yorkshire, Kőbányahő, Gergely-bánya, MÁV, BKV, Rath Kft.,  Xellia Kft., Fővárosi Vízművek, benzinkutak, lakosság stb.

2014- kerületi eredmények (jelentés melléklet): 
47 db (terv:50) vízminta (mintavételi jk., vizsgálati jk., terepi fotó
5 fúrás mélyítés (Borro)
Új fúrási rétegsorok és kút észlelési adatok

MÁV, Rákos pu.
Bányató

EGIS

Gergely bánya



A TALAJVÍZ ÁLLAPOTA : MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÉRTÉKELÉS

Budapest összetett földtani felépítése a vízföldtani viszonyokban is tükröződik, különösen igaz ez Kőbánya esetében.
A térképek nagy áttekintést nyújtanak, denem helyettesítik a részleges vizsgálatokat, elemzéseket. Ugyanakkor segíthetik a 
tervezést és döntéshozatalt, kivitelezést (anyag használat, biztonság, fejlesztés, szigetelés, víztelenítés, technológia választás)

Aktuális vízszint 
és vízkémiai adatok,
a jelenlegi környezeti 
állapotokat rögzítik.



Azonosító EOV y EOV x Na (mg/l) K (mg/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) Fe (mg/l)
NH4+   
(mg/l)

Mn  (mg/l) Cl-   (mg/l)
SO42-  
(mg/l)

NO3- 
(mg/l)

NO2-  
(mg/l)

P (PO43-)  
(mg/l)

H2SiO3 
(mg/l)

HCO3- 
(mg/l)

CO32- 
(mg/l)

OH- (mg/l)
Összes 
kation 
mg/l

Összes 
anion 
(mg/l)

Oldott 
anyagok 
összege 
(mg/l)

10-01 659892 236480 487 2.40 224.00 63.10 0.064 <0,1 0.0050 895 174.0 96.8 <0,1 0.04 18.3 390 <0,1 <0,1 777 1556 2351
10-02 657006 235768 38 5.76 160.00 44.30 0.259 <0,1 0.4580 56 170.0 2.9 <0,1 0.02 20.4 481 <0,1 <0,1 249 710 979
10-03 655937 237714 129 10.10 150.00 40.50 <0,005 <0,1 0.0020 229 181.0 75.7 <0,1 0.03 22.7 361 <0,1 <0,1 330 847 1200
10-04 656406 237137 81 3.61 275.00 97.50 0.014 <0,1 0.0080 129 472.0 210.0 <0,1 0.05 22.3 457 <0,1 <0,1 457 1268 1747
10-05 656267 236275 72 5.34 276.00 154.00 2.480 0.390 0.2000 109 689.0 0.5 2.25 0.07 27.1 732 <0,1 <0,1 510 1533 2070
10-06 655172 236180 132 30.80 140.00 128.00 0.011 <0,1 0.3100 207 360.0 73.8 <0,1 0.06 17.1 601 <0,1 <0,1 431 1242 1690
10-07 654396 237749 77 4.23 212.00 75.00 1.290 1.700 0.6800 274 228.0 1.6 <0,1 0.35 16.7 517 <0,1 <0,1 372 1021 1410
10-08 655081 239695 277 9.67 319.00 122.00 1.460 0.880 0.5640 905 302.0 <0,1 <0,1 0.10 27.5 469 <0,1 <0,1 731 1676 2435
10-09 657246 240365 100 7.81 102.00 13.70 0.018 <0,1 0.0360 57 138.0 18.9 <0,1 0.05 34.1 385 <0,1 <0,1 223 599 856
10-10 659215 240122 14 1.80 11.30 1.97 0.243 0.460 0.0340 28 7.4 7.0 <0,1 0.06 5.2 36 <0,1 <0,1 30 78 113
10-11 660952 234948 76 2.12 141.00 41.90 0.013 <0,1 0.0050 99 135.0192.0 <0,1 <0,01 18.3 361 <0,1 <0,1 261 787 1066
10-12 659418 235868 57 1.48 151.00 147.00 0.006 <0,1 0.0140 70 451.0 141.0 <0,1 0.15 21.9 505 <0,1 <0,1 356 1167 1545
10-13 661021 238311 42 3.87 139.00 36.40 <0,005 <0,1 0.0060 80 146.0 62.7 <0,1 0.02 19.3 361 <0,1 <0,1 221 650 890
10-14 660181 238954 63 12.50 145.00 37.00 0.036 0.150 0.0990 134 168.0 33.1 <0,1 0.91 46.9 409 <0,1 <0,1 258 745 1050
10-15 657086 236150 22 3.28 122.00 58.60 0.005 <0,1 0.0010 28 224.0 6.9 <0,1 0.03 13.0 409 <0,1 <0,1 206 668 887
10-16 656649 236523 124 31.40 218.00 29.60 0.059 <0,1 0.0640 320 174.0 18.5 <0,1 0.02 17.2 457 <0,1 <0,1 403 970 1390
10-17 655751 238813 56 4.27 116.00 44.00 0.008 <0,1 0.0010 105 105.0 61.2 <0,1 0.02 17.2 397 <0,1 <0,1 221 338 906
10-18 658817 239251 48 16.40 186.00 36.60 0.063 <0,1 0.0120 86 156.0 133.0 <0,1 2.59 50.6 444 <0,1 <0,1 287 822 1160
10-21 659001 238062 49 9.35 242.00 118.00 0.017 <0,1 0.0100 102 528.0 24.7 <0,1 0.34 76.3 622 <0,1 <0,1 418 1280 1770
10-22 661624 238799 9 2.73 100.00 68.20 0.511 6.110 0.3330 72 209.0 0.8 <0,1 1.56 21.3 317 <0,1 <0,1 187 600 808
10-23 658136 236875 121 1.98 125.00 176.00 0.022 0.100 0.0110 270 421.0 199.0 <0,1 0.06 19.3 504 <0,1 <0,1 424 1390 1840
10-24 655317 237014 52 4.25 221.00 28.10 0.119 0.100 0.0380 24 216.0 137.0 0.47 5.74 27.6 540 <0,1 <0,1 306 923 1260
10-25 654856 237909 113 21.00 121.00 37.70 0.086 <0,1 0.0900 99 336.0 15.2 <0,1 0.35 20.6 334 <0,1 <0,1 293 785 1100
10-26 658114 235912 72 7.95 227.00 84.30 0.014 <0,1 0.0060 193 423.0 116.0 <0,1 0.15 20.3 387 <0,1 <0,1 392 1120 1530
10-27 656750 238954 22 3.08 255.00 57.00 0.090 <0,1 0.0020 53 456.0 95.0 <0,1 0.31 37.8 411 <0,1 <0,1 337 1020 1390
10-28 655361 238672 102 8.79 319.00 90.20 0.574 0.330 0.6530 418 448.0 4.5 <0,1 0.13 46.7 551 <0,1 <0,1 522 1420 1990
10-29 656219 236660 118 119.00 219.00 61.50 0.025 <0,1 0.0600 142 349.0 149.0 <0,1 3.80 46.2 647 <0,1 <0,1 518 1290 1850
10-30 656340 236772 53 15.30 159.00 49.80 0.037 <0,1 0.0600 75 248.0 33.1 <0,1 0.27 25.3 438 <0,1 <0,1 277 795 1100
10-31 654944 236847 27 8.41 196.00 38.40 0.168 <0,1 0.0140 51 190.0 68.7 <0,1 0.12 24.9 414 <0,1 <0,1 270 724 1020
10-32 658239 239626 150 16.30 224.00 78.80 0.022 4.030 1.1900 324 326.0 44.8 <0,1 0.23 57.0 550 <0,1 <0,1 474 1250 1780
10-33 657759 238814 10 8.40 172.00 47.00 0.219 <0,1 0.0490 28 307.0 42.1 <0,1 0.15 74.8 343 <0,1 <0,1 238 720 1030
10-34 659647 237976 19 7.60 305.00 67.80 0.284 <0,1 0.9860 115 345.0 1.8 <0,1 0.40 43.1 732 <0,1 <0,1 401 1190 1640
10-35 658680 235633 30 1.74 123.00 26.10 0.076 <0,1 0.0360 40 65.9 7.4 <0,1 0.10 27.4 450 <0,1 <0,1 181 564 773
10-36 658183 236406 27 4.40 108.00 27.50 0.040 <0,1 0.0110 21 115.0 9.4 <0,1 <0,01 12.4 367 <0,1 <0,1 167 512 691
10-37 658789 237435 32 1.20 280.00 190.00 0.081 0.100 0.0260 38 1030.0 1.1 <0,1 0.23 30.1 545 <0,1 <0,1 503 1610 2150
10-38 655761 237642 218 22.90 155.00 50.60 0.022 <0,1 0.0050 360 213.0 54.6 <0,1 0.43 27.8 438 <0,1 <0,1 447 1070 1540
10-39 659736 236831 78 1.80 161.00 62.80 0.020 <0,1 0.4130 111 213.0 15.3 <0,1 0.13 24.0 545 <0,1 <0,1 304 885 1210
10-40 662341 237824 6 84.00 84.70 26.70 0.499 <0,1 0.1400 9 118.0 <0,1 <0,1 0.09 21.1 321 <0,1 <0,1 202 448 672
10-41 659411 238824 50 37.70 407.00 142.00 0.140 <0,1 0.0120 61 876.0 146.0 <0,1 1.25 60.4 695 <0,1 <0,1 637 1780 2480
10-42 659202 239174 57 4.00 151.00 61.90 0.736 0.210 0.6540 68 354.0 3.4 <0,1 0.23 47.8 414 <0,1 <0,1 275 840 1160
10-43 654163 237034 57 2.34 167.00 60.50 0.333 0.120 0.1010 102 207.0 47.4 <0,1 0.22 20.9 462 <0,1 <0,1 287 819 1130
10-44 658546 239027 27 5.11 288.00 54.80 0.037 <0,1 0.0110 58 462.0 56.0 <0,1 0.11 56.0 379 <0,1 <0,1 375 956 1390
10-45 658968 238513 20 4.37 172.00 27.90 0.019 <0,1 0.4200 11 73.6 6.4 <0,1 0.10 59.3 634 <0,1 <0,1 225 725 1010
10-47 656716 239630 23 12.00 186.00 35.60 1.420 0.190 0.5000 30 50.9 0.7 <0,1 0.35 71.0 744 <0,1 <0,1 259 826 1160

0.5 250 250 50 0.5 0.56/2009.(IV. 14.) KvVM–EüM–FVM B szenny. hé. 

A TALAJVÍZ ÁLLAPOTA : MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÉRTÉKELÉS

Budapest összetett földtani felépítése a vízföldtani viszonyokban is tükröződik, különösen igaz ez Kőbánya esetében.
A térképek nagy áttekintést nyújtanak, nem helyettesítik a részleges vizsgálatokat, elemzéseket. Ugyanakkor segítheti: a 
tervezést és döntéshozatalt, kivitelezést (anyag használat, biztonság, fejlesztés, szigetelés, víztelenítés, technológia választás)

A talajvíz összes oldott anyag tartalma 
A talajvíz pH értéke
A talajvíz szulfát tartalma 
A talajvíz nitrát tartalma 
(kiegészítve ammónium és nitrit mérésekkel)
A talajvíz klorid tartalma
A talajvíz bór tartalma
A fém és félfém koncentrációk térképe

>500 µg/l

>9.5; <6.5

>250 mg/l

>50 mg/l, ill. >0.5-0.5 mg/l

>250 mg/l



44 / 27 „enyhén agresszív” (200 – 600 mg/l)
1db Mérsékelten agresszív” (600-3000 mg/l)

>250 mg/l, 44 /19; 
10-37 1030 mg/l

A TALAJVÍZ ÁLLAPOTA : MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÉRTÉKELÉS

Budapest összetett földtani felépítése a vízföldtani viszonyokban is tükröződik, különösen igaz ez Kőbánya esetében.
A térképek nagy áttekintést nyújtanak, nem helyettesítik a részleges vizsgálatokat, elemzéseket. Ugyanakkor segítheti: a 
tervezést és döntéshozatalt, kivitelezést (anyag használat, biztonság, fejlesztés, szigetelés, víztelenítés, technológia választás)

(Zn)>200 µg/l  6 mintában. 
(Se)>10 µg/l 15 mintában
(Cu)>200 µg/l 1 mintában
(Al)>200 µg/l 4 mintában
(As)>10 µg/l 5 mintában



A térkép segítség egyes talajszennyezések veszélyességének megítéléséhez
A talajszintbe történő beavatkozásoknál környezetvédelmi óvintézkedések tehetők

A telítetlen zóna rétegeit vastagságuk és szemcseösszetételüknek megfelelően a várható 
szigetelőképességük szerinti értékekkel jellemeztük, szennyezés-érzékenység szerint minősítettük



Aa-1 jó teherbírás (σa >450 kN/m2)

Ártéri üledék
Aa-2 közepes teherbírás (σa =250-450 kN/m2)

Aa-3 kis teherbírás (σa <250 kN/m2)

Aa-4 beépítés szempontjából kedvezőtlen

Ba-1 kőzetszilárdság (Rv )>250 MN/m2

Szilárd kőzet kibúvásBa-2 kőzetszilárdság (Rv )=50-250 MN/m2

Ba-3 kőzetszilárdság (Rv )<50 MN/m2

Bb-1 jó teherbírás (σa >450 kN/m2)

Laza üledék
Bb-2 közepes teherbírás (σa =250-450 kN/m2)

Bb-3 kis teherbírás (σa <250 kN/m2)

Bb-4 beépítés szempontjából kedvezőtlen

ALAPOZÁSI 

MÉLYSÉG TÉRKÉPEK



A kerület építésföldtani szempontból 
kiemelt kockázatú területei

Az alapozási munkák kivitelezését,  és a 
szigetelési szükségleteket :
a talajvíz állása, tükrének ingadozása 
és agresszivitása szabja meg. 

ÉPÍTÉS-ALKALMASSÁG

Teherbírást befolyásoló tényezők,
Süllyedés és vízérzékeny képz.
Csúszás, Omlás, Beszakadás



„A főváros területén nagyszámú észlelő kút található az ábra szerint 417 db kúttal. Egyes kutak vízszint adatai az elmúlt 50 évre
visszamenőleg is regisztráltak, mások azonban nagyon hiányosak, emiatt nem könnyű egységes következtetést levonni. Az
adatok nagy szórást mutatnak, a nyugalmi vízszintek és a számított vízszint ingadozások elég nagy intervallumot adnak,
általában 0,5 és 1,5 m közé esik, de megfigyelhetőek kiugró értékek, amikor akár 6 méteres ingadozás is előfordult.”

Budapest Főváros Önkormányzata; 
http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Kornyezetvedelem.aspx).

Budapest Főváros Környezeti Programja 2011-2015  
nem foglalkozik érdemben FAV-kel

FŐVÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE (2011-2015)

A kúthálózat fennmaradt kútjainak észlelése 2007-ben véget ért
Hogyan változik a fővárosi talajvízszint és milyen a talajvíz minőség?



BUDAPEST  FÖLDTANI TÉRKÉPES KIADVÁNYAI

http://map.mfgi.hu/mernokgeologia

MÁFI kiadás – alapadatok: 1968-78 !

Budapest Mérnökgeológiai Térképsorozat  
M~ 1:40 000
Raincsákné Kosáry Zs. (szerk.), 1983-84;
1. Budapest területének földtani térképe
2. Budapest fedetlen földtani térképe; 
3. Felszín alatti első vízadó képződmények; 
4. Építés-alkalmassági térképe



JAVASLATOK A KUTATÁSOK NYOMÁN…

Észlelési hálózat kialakítása: hosszú távú, folyamatos városi talajvíz monitoring mennyiségi és minőségi oldalról, mérések és 
vizsgálatok adatkezelése a műszaki beavatkozások, mélyépítkezések környezeti hatásainak értékeléséhez

� mérési helyszínek kijelölése: létező lokális monitoring és FŐMTERV fennmaradt kutak bevonása

� szükséges egységes rendszerbem nyilvántartani a megfigyelő kutak geodéziai adatait (+helyszínrajz), kút kiképzés, rétegsor, 
szűrőzés, tulajdonjogi helyzetüket, korábbi karbantartási történetüket 

� régi kutak állapotfelmérése, tisztítása esetleg fúrásos felújítása

� új kutak létesítési és üzemeltetési engedélyezése

o észlelési gyakoriság meghatározása, időszakos vízminőség elemzés, állapotértékelés (pl. VII. kerület)

o észlelésért felelősök kijelölése, munkájuk segítése önkormányzati megbízással

� kutak fenntarthatóságának (jogi, gazdasági) biztosítása kiemelten fontos a gyorsan változó környezetben

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenységei

• Terepi munka:

• Sekélyfúrások és feltárások, Kút észlelések, Vízszint mérések, 

• Mintavétel: talaj, felszíni és felszín alatti víz

• Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok (előkészítés, szedimentológia, mikroszkópos vizsgálatok, kőzetkémia, vízvizsgálatok, 
szerves geokémia, műszeres fázisanalízis,  OSL, radiometria)

• Környezeti állapotértékelések, jelentések

• Fúrási adatbázis, Térképszolgáltatás (GIS adatbázisok, térképszerver) https://map.mfgi.hu

• 101/2007. (XII.23) KvVM rendelet értelmében Vízföldtani naplók készítése, Országos Kútkataszter vezetése és a Vízföldtani 
Napló Adattár működtetése

• Geofizikai adatszolgáltatás és geoelektromos, szeizmikus mérések

• www.mfgi.hu / Szolgáltatások 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET

A településgeológiai projektben  résztvevő munkatársak: 
dr. Gyuricza Gy., Hermann V., Halupka G., Kocsisné Bodnár N., Kutasi G., Laczkóné 

Őri G., Sándor Á., Tolmács D., Végh H.,  Zsámbok I., Szurkos G., Beke Zs., Besnyi A., 
Freiler Á., Hegyiné Rusznyák É., Popovics I., Vikor Zs., Szabadosné Sallay E.  


